Gases toxicos inodoros

B MSA' | GB  Respiratory protective filters A max 50 h Maximum usage time 80 hours | S i Xpovos xerions s PC | Comttrona ™ range of storage e oots Y VB Os filtros utilizados para os gases toxicos inodoros requerem normas especiais de uso relativas ao
1 Safety Regulations DE  Atemfilter Maximale Gebrauchsdauer MakcumansHas Temperaturbereich der Lagerbe- YCTIOBYS XpaHEHIS: TeMNepaTypHbIi tempo de uso e ao seu préprio uso. Em caso de diivida referente a composigao dos gases téxicos,
141 Correct Use ) o 50 Stunden npojomTensKooTs i Avanason Zev(e se; umer‘o um aparelho de respiragao assistida.
Respiratory protective filters (gas filters, particle filters, combined filters) are used together with a ES  Losfiltros de proteccién respiratoria The Safety Compan; — : - Rango de temperatura de alma- Zakres temperatury przechowywania ntes da utilizagao
face piece (full face mask, half mask or in connecnon wnn mrbu filtering devlces) as filtering devices ) . . . . pany Tiempo méximo de uso de Maksymalny czas uzytkowania &C Ao utilizar filtros para gases, certifique-se de que nao existem particulas de substancias toxicas e,
for respiratory protection if the ambient erial, i IT I filtri per la protezione delle vie respiratorie 50 horas 50 godzin Campo di temperatura delle condizioni | Tarolasi hémérséKleti tartomany a0 utilizar filtros de particulas, de que nao existem gases toxicos. Se isso nao for possivel, terdo de
gases and vapours (toxic gases) as well as pamcles (dus(s lumes mls(s sprays) . X o TP TC 019/2011 001 Tempo di utilizzo massimo 50 ore | Maximalis lizemidé 50 6ra di i i ser utilizados filtros mistos.
Tne product doscibed i hisaperating manalcomplieswih Dirclive 89686 EC. The protaype FR  Lesfiltres de protection respiratoire Utilisation maximum de 50 Maximaini doba pouzivani 50 hodin Température d'utilisation et conditions | Teplotni rozsah skladovacich podminek | O fllros devem estar selados e intactos.
Wi ied out by: Insti i i - - . . h Condics icacs
IFA, D 53757 St. Augusin, Ref:No. 0121. NL  Ademhalingbeschenmingfilters ManUlagrer T SUPpled by the o Meaji\sum 50 uren iméina doba pouZivania je ::m eratuurbereik van opslagvoor- | Teplotny rozsah pocas skladovania Osa arelhos:: filtragem no devem ser usados em espagos confinados (contentores, canais,
Itis imperative that this operating manual be read and observed when using the device. In parti- I X Gebrauchsanietung beast S ! 50 hodin E Pl psiag plotny P pocon oo, 9 pag ¢
cular, the safety instructions, as well as the information for the use and operation of the apparatus, SE  Filter for andningsskydd ebrauchsanleitung beachten M. MHbOpMaUuio, npeaocTasnaemyto - — - - —
must be carefully read and observed. Furthermore, the national regulations applicable in the user's v3roTosuTenem Maximal 50 vac for 9 Ymosm parypi Para algumas aplicagdes, deve considerar-se o uso de protecgo adicional Dara 0s olhos e corpo.
country must be taken into account for a safe use. DK  Andedratsbeskyttende filtre - Véase la informacién suministrada por | Stosowac sie do informacji zawartych w timmar 50 roanH AianasoH Ap6s e antes da utilizacao, verificar o equi de protecgéo oria e, se
Alternative use, or use outside this will be i as NO Vi filtre for anded el fabricante instrukcji obstugi Maks. levetid 50 timer Sfarsitul durale\ de depozitare / ved Unmiditatea maxima a locului de pastrare \lmpa{ ?esmfectarﬂ e ttmhzatr guv%s ﬂ'l}rusd Utlélzar semprelﬁmdeqlrx‘\pamentf dedpn:'ecvao rlersplralurla
fernefiltre for andedrett a arto a i 7 o anul si lun: r > completo e em perfeito estado. O utilizador de um aparelho de filtragem tem de ter a qualificagéo e
The warranies made by MSAWI respec to the productare volded i the product s not ueed and e raon, " Crmaziont fomite dal | Lésd a gyAt6 it kiadott (imutatékat e O : Temperaturomrade og oppbevarings- | Temnepatypen auanasoH fpn especializagao para o utiizar. O firo & mascara seleccionados devem estar em perfeitas condicdes
) . o aksimal brukstid 50 timer akcumMano epeme 3a
are beyond the control of MSA but are the responsibility of the user. Therefore, the liability of MSA PT  Osfiltros de proteccéo respiratéria oir Information fournie par 16 Viz informace dodand vyroboem eKernoaTaMA s ps Caxray - de eser ao uso
covers only the consistent quality of this product. N - .. E fabricant Ulizacao maxima 50 = ayKbiMbI Lantde Chamas, particulas de metal derretido
The above does not alter statements regarding the warranties and conditions of sale and defiveries. | F 1 Hengityssuojainten suodattimia _bq' Zie inforrmatie van de fabrikant Pozite sl mormacie poskylované tiizagao méaxima: 50 horas Eyyoak naipanany yaises — es o 7 B Autizagao do aparaihos do fragem durante @ exposiedo a chamas ou partcuas do metal dorrol-
N . L jrob: P pseg ) (pol de constituir um risco grave, devido a ignigao dos meios de filtragem, que
1.2 Safety Instructions GR  Ta mpooTaTeuTIKG AVATIVEUOTIKG QIATPA s - i obcom 3 50 tuntia. trajanje upotrebe pode gerar niveis agudos de substancias toxicas.
?:ygen c?nlenf‘an‘d f‘;X'c "':fe"'ﬂl|°°"°le""a"°" RU U307 dunupy - ans CU3 © ran e e 50 ¢asova P Maﬂr?um humidity of storage Méwgm Uypaoia yia ouveriKeg 2 Selecgao dos filtros
is respiratory protective device does not supply oxygen. e - - - ., |conditions amoiikeuong Devern ser espeitadas as Normas Nagionais vigentes. Estd isponivel  norma EN 520:2005
: Se oplysninger fra producenten Sfarsitul duratei de Janul J g p
The permitted minimum oxygen concentration of ambient air is governed by national regulations. L 5 - . . - Maximale rel. Feuchts der Lagerbe- | Yonosms para a selecgdo, utilizagao,
They have different values for minimum levels of oxygen and this must be taken into account for PL do ochrony drég oddechowych - L End of shelflife /year and month o e kpdvou amobfikeuong / érog dingungen o BnaxHoCTs 21 Filtros de gas e mistos
saf6 use (typically in the range 17% 0 19.5%). HU  Alegrésveds szirk Se informasjon levert av fabrikant BXTe MH(OpMaLWATa A0CTaBAHa O _ <90%|RH  [Humedad maxima d Pryw—" g
Type and concentration of the hazard in the ambient atmosphere must be known to the extent that 0 Ende der Lagerfanigket/ Jaht und Moriat | OKorarine cpoka xpanen /104 umedad méxima de Wy memowywama wzgledna 0 fizos ds proteceo respiratéria estdo diassificados do acordo com as EN 14367,
Use of a filtering device is permissible. In case of doubt use a supplied air breathing apparatus. CZ  Ochranné filtry Consultar informagao fornecida pelo | Ovim kacaywisl Geprew aknaparka _ 2l _ _ _ £ 145.2000/A1.2006 ¢ possuen indicaao do tpo (codigo de l i 0 codigo de cor) e da classe
Caution must be given in oxygen enriched atmospheres (ignition) or possibly explosive atmospheres fabricante Kaparbia piracien del tiempo do Koniec o do Umidita massima delle condizioni di | Maximlis tarolasi paratartalom (codigo n
(e.g. through solvents). SK  Respiraéné ochranné filtre Katso tiedot, | Vidi i i ¢ tolanoymes ___ - ZEo ok TesEt
Hazardous gases that are heavier than air may have a higher concentration near the ground. Fine della durata di immagazzinamento | Eltarthatésag vége / év és hénap Humidité maximum des conditions de | Maximalni vihkost skladovacich - —
Leave contaminated area in case of the following: you smell, taste or are irritated by the contami- UA  PecnipatopHi 3axucHi dinstpu For single use only Tia pia p6vo xprion /anno e mese rangement podminek Tipo de filtro | Cor Aplicagdo
nant; breathing becomes difficult; dizziness or distress. ) ) o S '-q Nur fir Gebrauch | Tonsko ans Y/MM Fin de durée duiisation / année et mois_| Kone Zivotnost / rok a mésic Maximale refatieve vochtigheid van | Maximaina vinkost potas skladovania A Castanho e oe gagpostos organicos com um ponto de ebulgho
Toxic gases without smell recognition RO Filtrele de protectie a respiratiei -] Para un s6lo uso Tylko do uzytku Einde van opslagduur / jaar en maand Koniec skladovatelnosti / rok a mesiac opslagvoorwaarden B Cinzento Gases & vapores Inorganicos, por ex. dloro, acido sulfidrico,
Filters used for toxic gases which do not have smell recognition on the clean air side require special T Solo monouso Csak egyszeri l Hallbarhet / &r och manad Kireus vepmuy 36epiranHsi / pik Maximal fuktighet f g Ymosu 4cido cianidrico
Tulcs of s Wil eTesanca to he e peing used and trs use el 1 s sy Goobt sbovt e, | BG 32T Auxarentu duntpu = e our usage unique seulement | Pouze na jedno pousit Ta wics hallanden sonoricTe 3 Amarelo Diéxido de enxofre, &cido doridrico & gases &cidos
composition of the toxic gases, a supplied air breathing apparatus must be used. Kz Cyarit TypiHAeri ThiHbIC any KKK. = Enkel voor eenmalig gebruk | Iba na jedno pouziie Lagerholdbarhed / ar og maned Dumgmul de temperatura al locului Maks. fugtighed ved opbevaring Sfﬁ@'m‘ duratei de Janul K Verde Amoniaco e derivados
Before use i i = de pastrare s lun:
KKK ywin aybicteipmansi cysrinep. S Endast for Tinoku Ans co Preto Monoxido de carbono
When using gas filters, ensure that no particle-type toxic substances are present, and, when using i o . 3 = : Utgar pa dato / ar og maned TpaiiHoCT / roAuHa 1 Mecel Maksimal ved BRAXHOCT NP 20!
particle filters, that there are no toxic gases present. If this is not the case, combination filters must RS  Respiratorni zastitni filteri ’..Q @ Kun til engangsbrug D9n(1emul de temperatura al locului de Hg-P3 Vermelho-Branco | Vapores de mercurio
be used pastrare 5 i 3 7 NO-P3 Azul-Branco Gases nitrosos, incluindo 6xido nitrico
. Prazo de validade / ano e més CaKray MepaiMiiH / X6in MeH Humidade maxima em Caxray eH Xoraprbl ]
The filters must be sealed and intact. 10094065/04 /E_S/NZS ggg cor No Bare for Camo 3a ynorpeGa prplin o bnFAnABINbIFL Reakior-P3 | Laranja-Branco | lodo incluindo iodeto de metilo
Application conditions ic max 1 Apenas para uma utilizagéo _| Bip-ax per Varastointiaika péattyy / vuosi ja kuukausi | Rok trajanja / godina i mesec Varastointiolosuhteiden enimmé- Maksimalna viaznost uslova za cuvanje | |P Branco Contra particulas de materiais toxicos com pressao de vapor
Filtering devices must not be used in confined spaces (containers, canals, pits, etc.). Product of Germany SAI Global Vain Samo za jednu upotrebu iskosteus :
:‘f’" 5°’“:;°f°"°a"°"s :” :d‘:““’"a' nr?tecnodn 'f°f eyes and T“V 5(:‘0“‘;‘ bte 02"5“‘9’“ oo AL s u 1 Dutstand word " Para os flros de gds A B, E ¢ K, a lasse doflitro a tiizar depende da concentragéo méxima
er and before use, check the respirator and if necessary, clean, disinfect and use new filters. so n Duitsland worden gasfilters of 0 possivel do gas toxico e do tempo de funcionamento necessario.
Ways use only a complete and undamaged respirator. The ser of a fitering device must be qualified g'srﬁ..E““:"e G’“b:'z 31 Masch B N S A AR eSS Rt LN Filtertype Farve Anvendelse _
and trained in its use. The selected filter and proper face piece must be in fadltiess condition and chliisselstrasse . laschere (kiasse 180). A brun Darnpe fra organiske forbindelser med et kogepunkt hojere P iama 5 letas (EN 14387,
suitable for the intended application. 8645 Rapperswil-Jona Vedere il Manuale d'uso per le maschere De Klasse staat gelijk aan de standaard gebruiksduur in minuten ond 65 °C. ara meia masc‘ara e masc?rasa;:omp etas ( )
CH-Switzerland Con le maschere MSA: ) B gra Uorganiske gasarter og dampe, f.eks. klor, classe 1 1000 ppm (0,1% vol.)
for A and New Zealand Users: Maschere a pieno facciale 3S, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100, ULTRA ELITE con filettatura Belangrijke opmerking: In bepaalde landen is het gebruik van CO-filters niet k classe 2 ‘ 5000 ppm (0,5% vol.)
Users should review ASNZS1715 for guidance regarding selection, use and For local MSA contacts, please visit us at MSAsafety.com standard conforme alla EN 148-1, & DOSSIDI‘E usare i seguenti fitri MSA Daarom moet de nationale regelgeving worden nageleefd. E gul 3 classe 3 [ 10 000 ppm (1,0% vol.)
of respira-tory products, * Filio o fletiatura standard 331014 I N (acciae) K gren og
= Filtri che pesano pid di efinoa solo per maschere a pieno facciale) .
Per ASNZS1716 Slass 1 and Class 24, 8. £ and K fiters itted to a full face ploce provide | - g o 90 ABEKb. 62 ABEK? Hg/St 93 ABEK2 Hy/ST, QapABEK CONO l-?g/St 93NO CO/st, 22 Stoffilters co sort c i Avisa importante: Devem ser sempre fespeitadas as Normas nacionais aplcaeis,
a protec-tion factor of up to 50 an imes the recommended exposure limit for the 95 ABEK2Hg/St nero, ABEK P3-NBC e 95 ABE Stoffilters zijn conform EN 143:2000 geclassificeerd in 3 klassen: P1, P2, P3 in oplopende volgorde  [Hg-p3 red-hvid Kviksolvsdampe sobretudo de gases téxicos
comaminant respeciively. Clase 1 and Cises 2 gas or combinaton fiters have a maximurn | Normativas de seguridad o i T 2 3000 (i per omimascharor ad csbmpio Advantage 410) Van fiterprestaties, e o X e quando da utlizagao de fros aiados a mascaras Compeias, meias méscaras ou
serie 90, 92, 93 e filtri antipolvere PlexTec - -hvi erunder mascaras autofitrantes.
S gagﬁn;‘zgcfg;%mr;e Peaimiare ﬂ\l:\etrhdee\%ﬁf\‘:;em he presence of substances, | 1.1 Uso correcto Con lo maschere a pieno faceizle MSA con fletatura di raccordo M 45 x 3 a norma EN 148-3: K e e g sy | | R22kiorP3 hvid v iod, herunder Aplica-se sempre a 30 mais baixa.
Open f tﬁﬁzgﬁjn?g ggﬁ'ﬁﬁma%na;asggra;:g;l({rlggsscg?agarﬁag‘clmg H ‘éi"éﬁ“m'%?ng‘c‘.?i ot 3&"353?’055"3"@ masche "t con 'r"’léﬁ':t‘ﬁrissm‘:%g MA 45 x 37’%\ (serie F93/St): gebruik van stoffifers in combinatie met half- kwart- of volgelaatsmaskers. P hvid Mod partikler fra farlige stoffer med et dampiryk Na Alemanha, os filtros de gés ou mistos anti de carbono séo segun
pen flames, metal droplets asistido) como equipos fitrantes para proteccion respiratoria en aquellos casos en los que la atmés- Acauea delfaumento ol reisonz espiloia n sprazione ol maschere veare De laagste is altjd van For gasfite A, B, € 0g K afhconger den fiterlasse, der skal anvendes, af den mulige maksimale DI S38A02007: b capaccads (3asse 20) medi capaciiade (classe 60) ata capdedade
The use of filtering devices, during work with open flames and metal droplets (e.g. welding), may fera ambiental contenga sustancias peligrosas, como gases y vapores peligrosos (gases t6xicos), solo per aftivita di tute per la gas og den krzevede levetid. (classe 180).
cause serious risk due to ignition of the filter media, which may generate acute levels of toxic: asi como particulas (polvo, humo, neblina, pulverizacion). contro gli agenti chimici nel o pbeT Vigi del Tuogo. Let op! Aclasse ¢ igual a duragdo nominal em minutos.
:ubsfﬂnce::k ecti El p(ni_duc::) de_:dscrlillo on este rEanua\ ?e f(n.utml:wfqnaAmbier{to cxm'flg la Ig)wre‘cti\r/‘a szsse é:IEhEI oamen o Durata in servizio Eg rgesbcfm van Sé%fg;j:;'negfyaﬁdmaweve stoffen, O Cganismen (i (virussen, bacte. Til halv- og helmasker (EN 14387)
ilter selection prototipo ha sido llevado a cabo por: Institut fiir Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallver- 3.
i Kiasse 1 1.000 ppm (0,1% vol. Aviso importante: Em alguns paises, néo é permitida a utilizagéo de filtros CO. Assim,
Applicable National Regulations must be observed. For guidance the EN 529:2005 (Recommenda-  Sioherung, IFA, D 53757 St. Augustin, nimero de referencia 0121 La durata in servizio dei fitr per Ia protezione delle vie respiratorie dipende dalle condizioni d'uso. Di \ Mogin alln P-ers met voiglaalsmasker worden gebruid ‘ pom (0.1% vol.) tém de ser respeitadas as normas nacionais.
tions for selection, use, care and maintenance) is available. Para wilizar o squipo es obligatoro eer y cumpir 0 doscrito en esto manual de funmnam.enm en  solito & possibile rilevare Ia fine della durata in servizio dei flti antigas, o della sezione antigas dei De filters mogen slechts eenmaal worden gebruikt. Klasse 2 [5.000 ppm (0,5% vol.)
- especial, las instrucciones de seguridad, asi como la i relativa al us filtri combinati, dall'odore del lato dell'aria pulita. A quel punto & necessario sostituire il filtro. Kasse 3 [10.000 ppm (1,0% vol.) " -
24 Gas and combination filters del aparato. Ademas, para utilizar el equipo de forma segura debe tenerse en Cibnia I8 regAMenta- D solito 3 possibile accorgersi della fine della vita utile dei flt antipolvere, o della sezione anti- De hogere stoffilterklasse omvat het i van de 22 Filtros de particulas
Respiratory protective filters are classified according EN 14387, EN 143:2000/A1:2006, and marked  ci6n nacional aplicable en el pais del usuario. polvere dei filtri combinati, da un aumento della resistenza respiratoria. A quel punto & necessario lagere bij gebruik in met hetzelfde Os filtros de particulas séo classificados em 3 classes, de acordo com a EN 143:2000
with the filter type (code letter and code colour) and filter class (code number). The filter type, filter Un uso diferente o fuera de esta especificacion sera considerado como no conforme al uso correcto.  sostituire il filtro. kunnen gebruikt worden om voortijdig verstopt raken door grote stofdeeltjes te vermijden Vigtigt: Nationale skal altid , specielt ved af P1, P2, P3, em ordem ascendente de capacidade do filtro.
bijv. tidans het lakspuiten). bijgevolg § t de vooril makamalt ladelige koncentrationer af loksiske gasser ved brug af itre sammen med
class and referenced standard are marked on each filter ] ome : - ' A ’ ; (bi. tjdens het aksputte). bijgovolg kan een feguentere Vervanging van de voorfiers
Las garantias ofrecidas por MSA con respecto al producto quedaran sin efecto si no se utiliza, se I filtri antipolvere che sono stati utilizzati per sostanze radioattive, microrganismi o sostanze biochi- Jin. indien do oancemt halv-, kvart- eller helmasker.
- cuida o se realiza el mantenimiento de acuerdo con las instrucciones descritas en este manual. micamente attive vanno usati una sola voltal Det or altid den laveste der or geeldende. Aviso importante: Devor ser sempr rospeitadas as Normas nacionais aplioaveis,
Filter type |Colour _ _ ___ La eleccion y el uso de los equipos filtrantes escapan al control de MSAy sonresponsabiidad del 33 sostituzione dei filtri De extra markering met *R” (reusable) (herbruikbaar) betekent dat bijkomende testen conform sobretudo n: de particulas quando
brown Vapours from organic compounds with a boiling point higher than usuario. Por ello, la se limita G de la calidad - ostit trl o ) ! EN 143:2000/A1:2006 werdon uilgevoerd er verficate dat het stofiter ofhet toffterdse van com- | Tyskiand Kassificeres gas- eller kombinerede fire il kuldioxd | henhold DIN 586202007 av Ga utlizagao de fros G6 paricias ahiados a mascaras completas, meihs mascaras ou
65°C de este producto. Rimuovere | fitri usati e le guarnizioni su entrambi i lati per nuovi filtri appena tolti dalla méscaras autofitrantes.
_ p g ° g P PP is voor gebruik na een blootstelling aan aerosol en mag gebruikt worden  kapacitet (klasse 20), mellemkapacitet (klasse 60) og hoj kapacitet (klasse 180).
B grey norganic gases and vapours, e.g. chlorine, hydrogen sulphide, Las anterires afimaciones no modifican lo establecido en las garantias y condiciones de venta 4e"afe entamente a mano. ) \r,r?:éemneae\lrezinweoerg é)r\‘ogegbermi?r\vlzlu et rg@eéngdr;-:‘;aglﬁ)a (niet TS;Z:";&?SLL ﬁlegarkeerde fiters  jacsen svarer ti den nominelle varighed i minutter. Aplica-se sempre a mais baixa.
y entrega. e
E yellow Sulphur dioxide, h rogen chlorde, 364 gases . .
K areen Ammonia and 1.2 de seguridad Attenzione! 2.3 Speciale filterbeperkingen Vigtigt: | nogle lande er det ikke tilladt at bruge CO-filtre. Derfor skal nationale bestem- Atengéol )
co black Carbon monoxide [ ido en oxigeno y concentracion de materias toxicas Per lo smaltimento dei filtri attenersi alle relative disposizioni nazionali. Speciale fil ”‘efs Legen koolmonoxide of nitreuze gassen, dampen en nevels, in door de ’ﬂb"ek melser overholdes. Ao utilizar filtros de particulas contra viru
Hg-P3 d-whit ” ini i mogen slechts één keer worden gebruikt (zie bactérias, fungos e esporos) e substancias bioquimicas activas (enzimas, hormonas), s6
oPS lreduhie :rrg:;vg\;asgz Edudmg N Este equipo de proteccion respiratoria no suministra oxigeno. — Corratia comsorvazion nominale duumjd 7ol indien er geen gevaarijke stof sanwzig is, lanz) anders vermeld in de 22 Partikelfitre devem ser utllizados os filtros P3 com mascaras completas.
- La i6n minima permitida de oxigeno en el aire ambiental viene por instructies ervan. .
Reakior-P3 |orange-whi odine, includin thane o o e lsasla 2t o el mimn, A oxigemo difrnie s bote necho | Filr anligas o il combinall |+ Da -5 a +50 °C, umidia relaiva max 50% De maximale gebruiksduur van het speciale fiter tegen kwik is 50 ur (zie Dit geldt i henhold ti EN 143:2000 i 3 Kiasser: P1, P2, P31 stigende i Os firos 56 podem ser utiizados uma vez.
P white Against particles of hazardous materials with a negligible vapour debe tenerse en cuenta para que el uso del equipo sea seguro (normalmente, varian entre el 17% sigillati in fabbrica: = Scadenza di elei indien er eerder geen andere gevaariijke stof in het filter is binnengedrongen. Het filter moat altijid forhold tilfiltrets kapacitet.
pressure y el 19,5%) presenti sui filtri (pittogramma Closirar ) worden vervangen in geval van penetratie door een gevaarlike stof. Aclasse mais alta de filtros de particulas inclui a gama de prolecgao (capacidade de

For the gas filters A, B, E and K, the filter class to be used depends on the possible maximum
concentration of the hazardous gas and the required service time.

For Half Mask and Full Face Masks (EN 14387)
class 1 [1.000 ppm (0,1% vol.)

class 2 [5.000 ppm (0,5% vol.)

class 3 [10.000 ppm (1,0% vol.)

Important notice: In any case applicable National Regulations must be observed, espe-
cially to determine maximum allowable concentrations of toxic gases when using filters in
conjunction with half, quarter or full face masks.

Always the lowest applies

In Germany gas or combination filters against Carbon monoxide are classified according to
DIN 58620:2007: low capacity (class 20), medium capacity (class 60) and high capacity (class 180).

The class equates the nominal duration in minutes.

Important notice: In some countries the usage of CO-filters is not allowed. Therefore the
national regulations must be observed.

22 Particle filters

Particle filters are classified according to EN 143:2000 in 3 classes: P1, P2, P3 in ascending order
of the filter performance.

Important notice: In any case applicable National Regulations must be observed,
especially to determine maximum allowable particle concentrations when using particle
filters in conjunction with half, quarter or full face masks.

Always the lowest applies.

Attention!

When using paricle fiters against radioactive substances, micro organisms (vlrus bacte-
fia, fungi and spores thereof) an (enzym:

only P3 filters with ful face ek muct o6 ebd.”

The filters must be used only once.

Es necesario conocer el tipo y la concentracion de la sustancia peligrosa en la atmosfera ambiente,
para asi poder garantizar que el uso de un equipo filtrante es admisible. En caso de duda, use un
equipo respiratorio con sumlmslro de aire.

Extreme las en oxigeno (ignicién) y en atmosferas
potencialmente exploslvas el bor a prasencia de disalvertes)

La concentracion de gases peligrosos més pesados que el aire puede ser mayor cuanto més cerca
se encuentre del suelo.

Abandone un 4rea contaminada en caso de que se produzca una de las siguientes situaciones:

si huele, prueba o se siente mal debido al contaminante; comienza a respirar con dificultad; sufre
mareos o fatiga.

Gases toxicos sin reconocimiento olfativo

Los filtros utilizados para gases t6xicos que no presentan un olor reconocible en el lado de aire
limpio requieren unas reglas especiales de uso con respecto al tiempo de utilizacion y al uso en si
mismo. Si existiese alguna duda sobre la composicién de los gases toxicos, debera utilizarse un
equipo de proteccion respiratoria con suministro de aire.

Antes del uso

Si se utilizan filtros de gases, asegurese de que no existen particulas toxicas en el ambiente. Por
otro lado, si se usan filiros de particulas, debe asegurarse de que no existen gases toxicos. En caso
contrario, deben emplearse filtros combinados.

Los filtros deben estar precintados e intactos.

Condiciones de aplicacion

Los equ\pos filrantes no deben utiizarse en espacios confinados (depdsitos, canales, fosas, etc.).
En alguna: debe consi la idad de utilizar una proteccién adicional para
los ojos y ol cuerpo.

Antes y después del uso, compruebe el equipo filtrante y, en caso necesario, limpie, desinfecte y
use filtros nuevos. Use tnicamente equipos filtrantes completos e intactos. El usuario de un equipo
filtrante debe poseer la cualificacion e instruccion necesarias para su uso. El filtro seleccionado y

In una busta di plastica chiusa o chiusa con tappi originali
In una busta diplastica chiusa

a 5. +50 °C, umidita relativa max. 90%
Seantansa i FmagasTinamenio: s6stt al il tarc 6
mesi dopo il primo utilizzo!
Da -5 a *50 ° C, umidita relativa dell'aria max. 90%
(vedere pittogrammi)
Scadenza di

Filtri antigas o filti combinati
aperti che vengono riutilizzati:

Filti antipolvere sigilatin
fabbric:

Het indringen van koolmonoxide of kwik in et filter wordt niet opgemerkt door geur, smaak of
irritatie.

Voor combinatiefilters van het reactortype gelden speciale voorschriften voor het gebruik tegen
radioactieve gevaren

Speciale filters tegen nitreuze gassen mogen slechts één keer worden gebruikt.
3 Gebruik

present sui filtr Ciossira: )

Solo mono uso, non riutilizzarli
Nessun ulteriore immagazzinamento.

Filtri antipolvere che sono stati
usati in presenza di sostanze
radioattive, microrganismi o so-
stanze

attive:

I filtri per la protezione delle vie respiratorie MSA sigillati in fabbrica e correttamente
conservati non necessitano di manutenzione.

FR MSA
1 Consignes de sécurité
11 Utilisation correcte

Les filtres de protection respiratoire (filtres & gaz, & particules ou combinés) sont utilisés avec une
piéce faciale (masque complet, demi-masque ou avec des appareils turbo fitrants) en tant qu'appa-
reil filtrant pour la protection respiratoire si I'air ambiant contient des substances dangereuses,
comme des gaz et des vapeurs dangereux (gaz toxiques) ou encore des particules

3.1
Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van het gebruikte gelaatsstuk
Met de MSA-gelaatsstukken:
Volgelaatsmaskers 35, 38 Basis Plus, ADVANTAGE 3100,
ULTRAELITE met standaard schroefdraad conform EN 148-1 kunnen onderstaande MSA-filters
worden gebruikt
= Filters met standaard schroefdraad EN 148-1

Vigtigt: Nationale skal altid specielt ved
maksimalt tilladelige partikelkoncentrationer ved brug af fltre sammen med halv-, et
eller helmasker.

Det er altid den laveste

der er gaeldende.

NB!

Ved brug af som sto (virus,
bakterier, svampe og svampesporer) og okemidl akive siofer (enzymer hcrmuner) ma
man kun'anvende P3-filtre med helmasker.

Filtrene mé kun bruges én gang.

A

De hojere partikelfiterklasser omfatter fra
de lavere partikelfiterklasser, nar de anvendes med den samme maskelype Preefiltre kan
anvendes til at hindre for tidlig tilstopning med store partikler (f.eks. ved spraymaling), og
en hyppigere udskiftning af preefiltre kan derfor veere pakrzevet, hvis indandingsmod-

* " Fltrs die zwaarder zjn dan 300 g tot 500 g alleen voor
BEK2, 92 ABEK2 Ho/St 93 ABEK2 Hg/St 93 ABEK CO NO HgiSt, 93 No corst,
Y ABEKZHg/Sl zwart, ABEK P3-NBC en 95 ABEK NBC
+ Filtora 1o 300 g (o0k voor halimaskers, Bijvoorbeeld Advantage 410)
serie 90, 92, 93 en stoml(er PlexTec
Met M
Motkers 35 ULTRAELITE e
* Filters met schroefdraad EN 148-3 MA 45 x 3 PA (serie F93/St):

M 45 x 3 conform EN 148-3: volgelaats-

standen oges.

Yderligere meerkning med “R” (reusable (genanvendelig)) betyder, at der er blevet foretaget
yderligere testninger i henhold til EN 143:2000/A1:2006 for at sikre, at det pagaeldende partikeffiter
eller partikeldelen i de kombinerede filtre kan anvendes, dels efter at vaere blevet udsat for aerosol,
dels anvendes mere end én gang. Filter merket med "NR” ((ikke genanvendelig) not reusable)) ma
kun anvendes en enkelt gang il at beskytte mod partikler.

23 Begraensninger for specialfiltre
mod kuldioxid eller nitrase gasser, rag og dampe, der \everes vorseglet fra fabrikken, ma

vapeurs, fumées et pulvérisations)
Le produit décrit dans ce manuel dutisation est conforme 4 a Directive 89/686 CE Les tests

sur prototype sont eté réalisés par : Instiut lr Arveitsschutz der Deutschen Gesetzichen

FA (institut de sécurité et de santé au travail de lassurance- st ederale

el correspondiente adaptador facial deben estar en perfecto estado y deben ser para la
aplicacion a la que se destinan

Llamas abiertas, salpicaduras de metal fundido

El uso de equipos filtrantes durante trabajos realizados con llamas abiertas y e metal

allemande) D53757 St. Augustin, Réf. n® 0121.

Il est impératif de lire et de suivre ce manuel lors de I'utilisation de 'appareil. En particulier, les
consignes de sécurité ainsi que les informations concernant I'utiisation et le fonctionnement de
I

fundido (p. e]., durante trabajos de soldadura) puede constituir un grave riesgo debido a la ignicion
del elemento filtrante, que puede generar niveles dafiinos de sustancias téxicas.

The higher particle filter class includes the protective range (retention capability) of the
lower particle filter class when using in conjunction with the same facepiece. Prefilters
may be used to prevent premature clogging through large particles (.g. when paint
spraying), therefore a more frequent replacement of the Pre-filters may be necessary, if
the breathing resistance increases.

The additional marking with “R" (reusable) means, additional tests according to
EN 143:2000/A1:2006 were done to verify, that the particle filter or the particle part of combination

2 ion del filtro

Debe observarse la reglamentacion nacional aplicable. Como orientacién, la norma EN 529:2005
(Recomendaciones para seleccion, uso, cuidados y mantenimiento) se encuentra a su disposicion.
21 Filtros de gas y combinados

Los filtros de proteccion respiratoria se clasifican conforme a las normas EN 14387,

EN 143:2000/A1:2006 y vienen marcados con el tipo de filtro (letar y color de c6digo) y la clase de
filtro (ntimero de cédigo). Todos los filtros estan marcados segun el tipo de filtro, la clase de filtro y
la norma a la que hacen referencia.

lues et Par ailleurs, les réglementations
nationales applicables dans le pays de I'utilisateur doivent étre prises en compte pour une utilisation
en toute sécurité.

Une utilisation différente, ou en dehors de ces spécifications sera considérée comme une non
conformité

Les garanties émises par MSA par rapport au produit seront annulées si celui-ci n'est pas utilisé ou
entretenu conformément aux instructions de ce manuel. Le choix et ['utilisation des appareils filtrants
nincombent pas & MSA mais sont de la responsabilté de I'utiisateur. De ce fait, la responsabilité de
MSA est uniquement inhérente & la qualité de ce produit.

Ce qui est mentionné ci-dessus ne modifie pas les déclarations de responsabilité et les conditions
de vente et de livraisons.

filtrs is qualified for usage after an exposure against aerosols and may be used for more than 12 ¢C de sécurité
e st Fier marked Wi NR” (nol reusabie) must only b used fr  singl shit oy against Tipo de fitro_| Color ‘Aplicacion Contenu en oxygéne et ion de ia
23 Special filter limitations A martén Vapores de compuestos orgénicas con un punto de eoulicion ot appari o prtectn ssisore o foui s d0xygn
Special filters against carbon monoxide or nitrous gases, fumes and vapours, in factory-sealed B aris Gases y vapores inorganicos, p. ej. cloro, acido sulfhidrico, La concentration minimale 3;;!5;3?ng‘n’{g{?:n‘;a;;u',?;':n’?v"e'zmﬁ},ﬂﬁf,ﬁ 3'0'559' Sglementations,
condtion may only be used once (see pictogram) for the nominal duration, also ifno hazardous acido prises en compte pour une utilisation sans risque (généralement dans les limites de 17% 4 19,6%).
Tf]e maxfmum i “m': P i againet rsemw s 50 houre (sce This E amarillo Di6xido de azufre, acido clorhidrico, gases acidos Le type et la concentration du risque dans Iair ambiant doivent &tre connus afin de juger si lutilisa-
Bt bt tolok i st o e A e A R K Verde ‘Amoniaco y derivados del amoniaco tion d'un appareil filrant est possible. En cas de doute, utiisez un appareil respiratoire isolant.
replaced in case of penetration by a hazardous agent. co negro Monéxido de carbono no attnon partculias dot 8o prétée dan s simosphéres suroxygénéss (giton) au dans
If carbon monoxide or mercury penetrate the flter this cannot be detected by odour, taste or Hg-P3 rojo-blanco | Vapores de mercurio sc\vants) P P P 9
irritation P P P,
NO-P3 azulblanco | Gases nitrosos, el xido nitrico ai Pordinai A
For the combined filters of the Reaktor type special regulations of the user apply when used against = Les gaz plus lourds que F'air sont d'ordinaire plus concantrés prés du sol
radioactive hazards. Reakior-P3 i lodo el yodo metano Quittez Ia zone contaminée dans les cas suivants : vous sentez, godtez ou étes iité par la subs-
Special iters against nitrous furmes must only be used once. P blanco Particulas de sustancias peligrosas con una presion d vapor | {ance contaminante il vous estdificile de respirer ; sentiment d'étourdissement ou ' angoisse.
3 Use ciable Gaz sans odeur
’ i 6m méxl Les fitres utilisés pour les gaz toxiques sans odeur reconnaissable sont régis par des régles
34 Face pieces Rara los fltros de gas A B E v K. 1a clase a uliizar depende de la concentracion maxima posble g2 iajes qufiisation concemant leur durée dtiisation et eur uilisation propre. Sii existe un quel-

See operating manual for face piece used.
With the MSA face pieces:
Full face masks 3, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100,
ULTRA ELITE with standard thread Zocording to EN 148-1 the following MSA filters can be used:
+ Filter with standard thread EN 148"
= Filters heavier than 300 g up o 500 g (only for full face masks)
SOABEK2, 82 ABEK? Ho/St, 93 ABEK2 Hg/St, 93 ABEK CONO Hy/St, 93 NO COISt,
95 ABEK2Hg/S! black, ABEK P3-NBC and- 95 ABEK NB
= Filters up to 300 g (also for half masks, for example Advamage 410)
series 90, 92, 93 and particle filter PlexTec
Wit fll MSA facepieces with connector thread M 45 x 3 according to EN 148-3:ful face mask
3SP-F, ULTRAELITE P-F.
= Filters with thread EN 148-3 MA 45 x 3 PA (series FO3/St)

Because of the increased exhalation breathing resistance of the face pieces, use only for
rework of firefighting or decontamination of chemical protective suits in the fire brigade.

3.2 Service time

The service time of respiratory protective filters depends on the conditions of use. The end of ser-
vice time of gas filters, resp. the gas filter part of combined filters, most of the time can be detected
by odour on the clean air side. The filter must then be replaced.

The end of service time of particle filters, resp. the particle filter part of combined filters, most of the
time can be noticed by an increase in breathing resistance. The filter must then be replaced.
Particle filters that have been used against radio active substances, micro organisms or biochemi-
cally active substances must only be used once!

33 Filter replacement

Remove used filter and remove sealings on both sides for new unpacked filter. Hand tighten slowly.

4 Storage, and Disposal

Attention!
For disposal of filters applicable National Regulations must be observed

del gas peligroso y el tiempo requerido de servicio.

conque doute sur la composition des gaz toxiques, un appareil respiratoire isolant doit étre utilisé.
Avant utilisation

Lorsque vous utilisez des filtres de gaz, vérifiez qu'aucune substance toxique de type particule n'est
présente, et lorsque vous utilisez des filtres a particules, qu'aucun gaz toxique n'est présent. Si ce
n'est pas le cas, utilisez des filtres combings.

Les filtres doivent étre scellés et intacts

Conditions d'applicati

Para y méscaras (EN 14387)
clase 1 [1.000 ppm (0,1% vol.)
clase 2 [ 5.000 ppm (0,5% vol.)
clase 3 [10.000 ppm (1,0% vol.)
Aviso importante: En cualquler Caso deben Tas
aplicables, las

de
gases t6xicos cuando se oarlos 1108 on sombinacion con mascarlias y méscaras.
Aplique siempre la més baja.

Les appareils filtrans ne doivent pas &tre utilisés dans des espaces confinés (containers, canaux,
puits, etc.).
Pour certaines

une protection pour les yeux et le corps doit étre

En Alemania, los filtros de gas o combinados para monéxido de carbono se clasifican conforme a
Ia norma DIN 58620:2007: baja capacidad (clase 20), media capacidad (clase 60) y alta capacidad
(clase 180).

Esta clase se identifica con la duracion nominal en minutos.

Aviso importante: En algunos paises, el uso de filtros de CO no esté permitido. Por ello,
siempre debe observarse la reglamentacion nacional aplicable.

Aprés et avant utilisation, vérifiez 'appareil 3 et
utilisez de nouveaux filtres. Utilisez toujours un apparell respwralonre complet o1 non endommage.
Lutilisateur d'un appareil filtrant doit étre qualifié et formé pour son utilisation. Le filtre sélectionné et
le masque facial approprié doivent étre en parfait état et s adapter a Iapplication en question.
Flammes ouvertes, picots métalliques

Lutilisation de disposiifs de filtrage, lors de travaux avec flammes ouvertes et picots métalliques

(par ex. la soudure), peut causer de sérieux risques d'ignition des médias filtrants, ce qui est
de générer des niveaux aigus de substances toxiques.

2.2 Filtros de particulas

Los filtros de particulas se clasifican conforme a la norma EN 143:2000 en 3 clases: P1, P2y P3 en
orden ascendente conforme al rendimiento del filtro.

Aviso importante: En cualquier caso deben Tas
aplicables, las maximas

de particulas cuando se tiden 10s filros de particulas en combinacidn ton maseariias
y mascaras.

2 Choix du filtre

e nationales doivent étre Les de guidage
EN 529:2005 (Recommandatlcns relatives a la sélection, a I'utilisation, aux précautions et a la
maintenance) sont disponibles.
21 Filtres a gaz et combinés
Les filtres de protection respiratoire sont classés conformément a EN 14387, EN 143:2000/A1:2006
et portent un repére mentionnant le type de filtre (lettre et couleur de code) et la catégorie de fitre
(numéro de code). Le type de filtre, Ia catégorie et la norme de référence sont marqués sur chacun

Filter Proper Storage
Faclory sealed gas or combined |+ 5 10 50 °C, max. 90 % rolative humidity
filter = Storage life: See information on the filters

(pictogram ,Hourglass
In a closed plastic bag or
closed with a original plug
In a cosed plastic bag

+50 °C, max. 90 % relative humidit
Smrage life: replace 6 months after first use at the latest!

510 +50 °C, max. 90 % relative air humidity (see picto-

Opened gas or combined filters
|ha| are to be reused:

Factory sealed particle filters:
grams)

torage lfe: See information on the filters (pictogram
.Hourglass")

Single use only, do not reuse!
No further storage.

Particle filters that have been .
used against radio active sub-
stances, micro organisms or bio

Aplique siempre la mas baja. des filtres.

i Type de filtre | Couleur

Cuando se usen filtros de particulas contra sustancias radiactivas, microorganismos. A Marron Vapeurs de composés organiques avec un point d'ébullition

(virus, bacterias, hongos y sus esporas) y sustancias bioquimicas activas (enzimas, supérieur a 65 °C

jeben utilizarse fiitros P3 con méscaras. - ;
B Gris Gaz et vapeurs non organiques, par ex. chlore, sulfure d'hydro-

Los filtros deben ser utilizados una sola vez. géne, acide

La clase superior de filtros de particulas incluye el rango de E Jaune Dioxyde de soufre, chlorure d gaz acides

de retencion) de la clase inferior de filtros de particulas cuando se usa con el mismo K Vert Ammoniac et dérivés d'

adaptador facial. Para prevenir una obturacion prematura debida a las particulas mas o Noir Monoxyde de carbone

grandes (p. e]., pulverizacion de pintura), se pueden emplear prefiltros. En tal caso, puede

ser necesario sustituir los prefitros con mayor frecuencia si se observa un aumento de la | | Hg-P3 Rouge-blanc | Vapeurs de mercure

ala NO-P3 Bleu-blanc Gaz nitreu, y compris le dazote

La marca agregada ‘R’ (reutilizable) adicional significa que se han realizado pruebas Reaktor-P3__ | Orange-blanc__| lode radioactif, y compris 'odure de méthyle
conforme a EN 143:2000/A1:2006, para verificar que el fitro de particulas o el componente para P Blanc Gonir e partcues de subsiances & isaues donta pression
particulas de los filtros combinados, es adecuado para utilizarse tras una exposicion a aerosoles y de vapeur st

In verband met de van de enkel voor
gebruik na of van voor
Gebruiksduur

van de Het einde

van fio gebruiksdur van gasfiters resp. ot gacitordcol van combinatiefitore kan in do meoste
gevallen worden vastgesteld aan de hand van de geur aan de schone luchtzijde. Dan moet het filter
worden vervangen.

Het einde van de gebruiksduur van stoffilters resp. het Siofﬂl(erdeel van combinatiefilters kan m de

kun bruges én gang (se symbol) af nominel varighed - ogsa selv om der

retengao) da classe mais baixa de filtros de particulas, quando utilizada em conjunto na
mesma mascara. Podem ser usados pré-filtros, com o objectivo de evitar o entupimento

prematuro com pariculas maiores (por ox.. durante a pintara a spray); assim, podo

ser necessario substituir os pré-filtros com mais frequéncia, em caso de aumento da

Alndicacao adicional ‘R (reutilizavel) significa que foram efectuados testes adicionais, de acordo
m a EN 143:2000/A1:2006, para atestar que o filtro de particulas ou a parte antiparticulas de

filtros mistos podem ser utilizados apés uma exposigéo a aerosséis e podem ser utilizados mais de

uma vez. Os filtros com a classificacdo “NR” (ndo reutilizavel) s6 podem ser usados uma tnica vez

como protecgao antiparticulas.

23 LimitagGes dos filtros espe:

Os filtros especiais anti-mondxido de carbono ou gases nitrosos, fumos e vapores, com o selo de

fabrica, s6 podem ser utilizados uma vez (ver pictograma), durante o periodo indicado, incluindo

em caso de auséncia de qualquer agente t6xico, a menos que claramente indicado nas respectivas

instrugdes.

0 periodo maximo de utilizagao do filtro especial anti-merctrio é de 50 horas (ver pictograma). Este

tempo aplica-se caso mais nenhum outro agente toxico tenha penetrado anteriormente no filtro. O

filtro tem sempre de ser substituido em caso de penetragdo por um agente toxico.

Nzo & possivel detectar a penetragéo de mondxido de carbono ou mercurio no filtro através do

odor, do sabor ou de irritagéo.

No caso dos filtros mistos de tipo Reaktor, aplicam-se as normas especiais de utilizagio quando

usado contra agentes radioactivos.

Os filtros especiais anti-vapores nitrosos s6 podem ser utilizados uma vez.

stoffer Fomradet  medmindre andet er angivet  den medfalgends brugsanvisning
Maksimal levetid for specialfire som beskyttelse mod kviksalv er 50 timer (se symbol). Dette geel-
der, hvis der ikke er andre sundhedsskadelige stoffer, der tidligere er traengt gennem filtret. Filtret
skal altid udskiftes, hvis et sundhedsskadeligt stof traenger ind i det.

Det er ikke muligt via lugt, smag eller irritation at spore, om der traenger kuldioxid eller kviksalv
gennem filtret

Vedrerende de kombinerede filtre af Reaktor-typen gaslder szerlige bestemmelser for brugeren, nar
de anvendes som beskyttelse mod radioaktive farekilder.

mod nitrese dampe mé kun anvendes én gang.

meeste gevallen worden vastgesteld aan de hand van de hog moet
het filter worden vervangen.

Stofflters die werden gebruikt tegen st
stoffen mogen slechts één keer worden gebruiktl

3.3 Filter vervangen

Verwijder het gebruikte filter en de verzegeling aan beide ziden van het nieuwe uitgepakte filter. Zet
het filter voorzichtig met de hand vast.

4 Opslag, onderhoud en afvoer

A

Filter Correcte opslag

actieve

ffen, of

Let op!
Voor de afvoer van filters moeten de geldende nationale regels worden opgevolgd

3 Anvendelse
31 Masker
Se brugsanvisningen vedrarende anvendt maske.
Sammen med MSA-masker:
kan helmasker af typen 3S, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100,
ULTRA ELITE med standardgevind i overensstemmelse med EN 148-1 bruges sammen med
folgende MSA -filtre.
= Filter med standardgevind EN 148-1
Filtre, der er tungere end 300 g og op til 500 g (gzelder kun helmasker)
90 ABEK2, 92 ABEK2 Hg/St, 93 ABEK2 Hg/St, 93 ABEK CO NO Hg/St, 93 NO CO/st,
95 ABEK2Hg/St sort, ABEK P3-NBC og 95 ABEK NI
Filtre op til 300 g (geelder ogsa halvmasker, f.eks. Advanlage 410)
serie 90, 92, 93 og partikeffilter PlexTec

In de fabriek verzegelde gas- | = -5 tot +50 °C, max. 90 % relatieve Iuchtvochhgheld
of Zie informatie op de filters (pictogram "zandloper”)
\n ‘een gesloten plastic zak of afgesloten met de originele
stopdop
\n een geslolen plastic zak

, max. 90 % relatieve

Geopende gas- of
combinatiefilters die worden

Med M:
ULTRAELITE P-F.
= Filtre med gevind EN 148-3 MA 45 x 3 PA (serierne F93/St):

med M 45 x 3 i henhold til EN 148-3: helmaske 3SP-F,

3 L
341 Mascaras
Consulte o manual de funcionamento da méscara utilizada.
Com as méascaras MSA:
Com as mascaras completas 38, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100,
ULTRAELITE com valvulas de protecgao convencionais, de acordo com a EN 148-1, podem ser
usados os seguintes filtros
= Filtro com valvula de proleccao ccnvenc\onal EN 148-1
= Filtros com mais de 300 500 g (apenas para méscaras completas)
90 ABEK2, 92 ABEK2 Hg/Sl 93 ABEK2 Hg/St, 93 ABEK CO NO Hg/St 93 NO CO/st,
95 ABEK2Hg/St preto, ABEK P3-NBC e 95 ABEK NBC
= Filtros até 300 g (também para meias méscaras, por exemplo, Advantage 410)
série 90, 92, 93 e o filtro de particulas PlexTec
Com as mascaras completas MSA com valvulas de protecgéo M 45 x 3, de acordo com a EN 148-3:
mascara completa 3SP-F, ULTRA ELITE P-F.
= Filtros com vélvula de protecgdo EN 148-3 MA 45 x 3 PA (série F93/St):

Devido ao aumento da resisténcia respiratoria provocado pelas mascaras, usar apenas na
assisténcia ao combate a incéndios ou descontaminagao de fatos de proteccdo quimica.

3.2

Tempo de servigo

O tempo de dos filtros depende das condigdes de utiliza-
céo. O fim do tempo de servigo dos filtros de gas, resp. a parte do filtro de gas dos filtros mistos,
pode, na maioria dos casos, ser detectado através do odor sentido no lado do ar limpo. O filtro deve
entdo ser substituido.

0 fim do tempo de vida util dos filtros de particulas, resp. a parte do filtro de particulas correspon-
dente aos filtros combinados, pode, na maioria dos casos, ser detectado através de um aumento da

Pa grund af maskemes ogede udéndmgsmodstand ber de kun anvendes il
af brande eller

filtro deve entdo ser substituido.

Os filtros de particulas utilizados contra iy i ou

Ops\agduur 'vervanging uterlij 6 maanden na het eerste gebruik!
-5 tot +50 °C, max. 90 % relatieve luchtvochtigheid
(zie pictogrammen)

pslagduur: zie informatie op de fiters “zandloper’)
mogen slechts eenmaal worden gebruikt, dus niet hergebruiken!
Geen verdere opslag.

In de fabriek verzegeld
stoffilte

Stoffilters voor radioactieve
stoffen, micro-organismen
of biochemisch actieve

3.2

Levetid

Levetiden for & filtre afhaenger af . Levetiden for hhv. gasfiltre
og gasfilterdelen pa kombinerede filtre kan som regel bestemmes af lugten pé den side, der befinder
sig| ren luft. Ved lugt skal mre| udskiftes.

Levetiden for
oget modstand ved vejnrakmng Ved lugt skal Tiret udskiftes,

filtre kan som regel bestemmes af

som har veeret brugt imod radloaktlve substanser, mikroorganismer eller biokemisk

activas s6 podem ser usados uma vez!
33 Substituigao dos filtros

Retirar o filtro usado e retirar os selos de ambos os lados do novo filtro desembalado. Apertar
lentamente & méo.

4 50 e Eliminaca

A

Atengo!

aktive \@in anvendes 6n g Devem ser respeitadas as normas nacionais aplicaveis para a eliminagéo dos fitros.
In de fabriek en correct M Ziin 33 Uds"'“"'"g af fiiter o Filtro
Fiem det brugte fier samt orseglinger pa begge sider pa det nye udpakkede fiter. Stram langsomt [ oo ¢ $2+50°C. mén. 0% de uidade lava
med handen. . selados de fabrica + Vida Consulte as 5
4 Opbevaring, vedligeholdelse og bortskaffelse sobre os ﬁllros (pictograma “Ampulhela")
SE MSA + Num saco de plastico fechado ou
fechado com um tampao original
1 Sikerhetsforeskrifter NEt
T Korrokt oot Ved bortskaffelse af fire skal nationale bestemmelser overholdes. o e iomia 2e | 1 T s e e dade relativa
arre  anvancn ng - e . ; = Vida util em armazenamento: subsfituir no maximo 6 meses
Filter for (gasfiler, ) anvéinds med en Filter Korrekt opbevaring apos a primeira utilizagao!
gggg;ggsmask (helmask, "a""““k . med ‘:‘gﬁgha,,erfamga nen, ﬁ,"c"s”,‘a'ﬁ,”g’;gs' Fﬁbrill;s!ot:seglege gas- T B0 C, maKSf 90 % relati f‘ugtlghed . Filtros de particulas selados = -5a+50 °C, max. 90% de humidade relativa do ar
O ) Tt e e ey eller kombinerede filtre: = Holdbarhed: Se information pa filtrene (symbol "timeglas”) | |de fabrica. {ser pctogramas)

1 en lukket eller lukket med original prop

Produkten som beskrivs i denna anvéndarmanual motsvarar direktivet 89/686 EG. P

utférdes av: Institut fir Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, IFA, D 53757 | Abnede gas- eller kombinerede | = | en lukket plastiopose, sobr osfos =
filte som skal genbruges: = 5l +50 °C, maks. 90 % relativ fugtighed Fillros de particulas utilizados |+ U tnico uso, ndo reutlizar!
I Udskift senest 6 maneder efter forste brug! 4 Sem adicional

St. Augustin, refnr. 0121.

Vida il er

Consulte as

Vid anvéndning av apparaten méste
sarskilt viktigt att noggrant lsa och iaktta
paraten fungerar och skall anvandas. For sakert bruk maste dessuicm hénsyn tas till de naianeHa
foreskrifter som galler i landet dar apparaten skall anvandas.
All annan anvéndning eller anvandning som inte fljer denna anvisning kommer att betraktas som
att anvisningen inte iakttagits.
De av MSA utfasta garantierna for produkten ogiltigférklaras om produkten inte anvénds
underhalls enligt instruktionerna i denna manual. Valet och anvandningen av Tllrerrlngsapparaler
ligger utom MSA:s kontroll men &r anvandarens ansvar. Darmed tacker MSA:s ansvar enbart
produktens konsistenta kvalitet.
Detta andrar inte deklarationer om garantier och villkor for férséljning och leverans.
1.2 Sakerhetsinstruktioner

all och ion av
Andningsskyddet férsérjer inte med syre.
Lagsta tillatna syrenivé i omgivningsluften styrs av nationell lagstiftning. Olika lander har olika
miniminivaer for syrekoncentration, och detta maste beaktas for saker anvandning (i allménhet inom
omradet 17 % till 19,5 %).
Typen w faran i den maste vara kand for att anvand-
ningen av en ﬁltrermgsapparat Sk vara tlaten, Anvand en andningsapparat med lufttillférsel vid
minsta tvekan.
Var forsiktig nér du befinner dig i syreberikade atmosfarer eller potentiella explosiva atmosfrer,
(tex. genom Isningsmedel).
Farliga gaser som &r tyngre &n luften kan ha en hdgre koncentration néra marken.
Lamna det kontaminerade omradet i foljande fall: du luktar, smakr eller blir irriterad av, det kontami-
nerande dmnet; andning forsvaras; yrsel eller obehag.

Giftiga gaser som inte luktar

lasas och Det ar
och

Fabriksforseglede

f 51450 °C, maks, 90 % relaﬂv lufttugtighed (se symooler
partikelfiltre:

ontra subs ’
microrganismos ou substancias

lirene (symbol "timeglas")

Kun ti engangsbrug‘ ma |kke genbmges!
Ingen yderligere opbevaring.

Partikelfiltre som har vaeret brugt | =
imod radioaktive substanser,
mikroorganismer eller biokemisk
aktive

korrekt M: er

- og
vedligeholdelsesfri.

NO MSA
1 Sikkerhetsregler
11 Korrekt bruk

Vernefiltre for andedrett (gassfiltre, partikkeffiltre, kombinerte filtre) brukes sammen en maske (hel-

Os filtros respiratdrios MSA selados de fabrica e devidamente armazenados n&o requerem
qualquer manutengo.

Fl MSA
1 Turvallisuusmaaraykset
1.1 Oikea kaytto

kay-
tetaan k tai
teina 3 ilma sisaltaa vaarallisia malerlaale]a ts. vaarallisia

kaasuja ja hoyryja (myrkyllisi kaasuja) tai hiukkasia (polyja, hoyryia, sumuja tai suihkeita).
Tassa kiikijassa kuvattu tuole tiytas direivin 89/686/EY vaatimukset, Prototyypin testaksen

maske, eller i me: ) som or
his atmosfzereluften inneholder skadelige materialer, f. eks. skadelige gasser og giftig damp (giftige
gasser) og partikler (stov, rok, dugg og forstovet vaeske).

Produkdet beskrevet | denne bruksanvisningen er i overensstemmelse med Direktivet 89/686 EC. Test
av prototype er utfort av: Institut fiir der Deutschen

IFA, D 53757 St. Augustin, Ref.nr. 0121.

Denne bruksanvisningen skal leses og forstas for bruk av apparatet. Les spesielt noye sikkerhets-
reglene og informasjonen om bruk og drift av apparatet. | tilegg ma det tas hensyn til gjeldende
nasjonale sikkerhetsregler.

Bruk som faller utenfor bruksomrader som blir spesifisert her vil bl betraktet som ukorrekt bruk.
Produldgarantiene innfomme av MSA lrafaller hws  produkdat ke brukes og plfes i henholdt

que puede utiizarse en més de un turo de trabajo. Los filtros marcados con “NR” (no
s6lo deben usarse en un tnico turno contra particulas.

23 Li de los filtros

active

Factory sealed and properly stored MSA respiratory filters are maintenance free.

Los filtros contra monéxido de carbono o gases nitrosos, humos y vapores, sellados de
fébrica, pueden utiizarse una sola vz (véase el pictogram) durante Ia duracion nominal y siempre

Det inns sarskida reglr orvika fiter som ska anvaindas for gaser som ine kan kinnas gen pa
n fran

Pour les filtres & gaz A, B, E et K, la classe de filtre a utiliser dépend de la concentration maximale
possible du gaz a risque et de la durée dutilisation souhaitée.

Pour les demi-masques et les masques complets (EN 14387)

que no exista un agente peligroso, a menos que se especifique o contrario en sus

DE MSA
1 Sicherheitsvorschriften
11 il dRe Ver
Atemfilter (Gasfilter, g inati ) werden rmt eine
(Volimaske, Halbmaske oder it |n i mit fir den Atem-

schutz eingesetzt, wenn in der Gase und
Démpfe (Schadgase) sowie Bt (Stéube, Rauche, Nebel, Spray) Shthaonand
Das in dieser Gebrauchsanleitung beschriebene Produkt entspricht der Rihtinie 89/68G/EWG.
ie wurden bei: Institut schen

L i (Institute for O Safty and i of e Garman Social
Accident Insurance), IFA, D 53757 St. Augustin, Kenn-Nr. 0121.
Die vorliegende Gebrauchsanleitung ist fir die Nutzung des Geréites zwingend zu lesen und zu
beachten. e darin sowie die Angaben zu Einsatz

der einzelnen gelesen und beachtet werden.

Zusatzlich sind die I zum sicheren Betrieb des
Geraios 2u borioksichigon
Eine andere oder dariiber gilt als nicht
Die von MSA fiir dieses Produk! ibernommene Garantie verfallt, wenn es nicht entsprechend den
Angaben von MSA eingesetzt, gepflegt und kontrolliert wird. Auswahl und Einsatz von Filtergeréiten
unterliegen nicht dem Einfluss von MSA, sondern obliegen dem Verwender. Die Haftung von MSA
bezieht sich daher nur auf dis gleich blelbende QUAIL des ProduKos.

Gewahrieistung und Haltung gemaf3 Verkaus- und Lieferbedingungen werden hiervon nicht berirt

miissen ¢
geltenden

12 Sicher zum
und
Das at liefert keinen Sauerstoff.
Die zulassige minimale der L unterliegt den nationalen
stehen auerstoff, die fir einen sicheren Betrieb

werden miissen T Boraoh muisehon 5% and 19 \5%).
Artund Konzentration des miissen bekannt sein, dass
der Einsatz eines Fitergerstes zulgssig ist ot umgebungsluft-unabhéngiges
Atemschutzgerat zu verwenden.

Vor den Gefahren mit von Sauerstoff 2

oder

El tiempo maximo de servicio de un filtro especial contra mercurio es de 50 horas (véase el
pictograma). Esto es asi siempre que ningtin agente peligroso haya penetrado en el filtro con
anterioridad. El filtro debe sustituirse siempre que haya penetrado un agente peligroso.
Cuando penetra monéxido de carbono o mercurio en el filtro no se puede detectar su presencia a
través del olor, sabor o molestia.
Para los filtros combinados del tipo Reaktor se aplica una reglamentacién especial del usuario
cuando se emplea contra sustancias peligrosas radiactivas.
Los filtros especiales contra humos nitrosos deben emplearse una sola vez.
3 Uso
31 Adaptadores faciales
Véase el manual de funcionamiento correspondiente al adaptador facial usado.
Con los adaptadores faciales MSA:
Mascaras 38, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100,
ULTRAELITE con rosca estandar segun EN 148-1, se pueden usar los siguientes filtros MSA:
= Filtro con rosca estandar EN 148-
= Filtros mas pesados, entre 300 gy 500 g (s6lo para mascaras)
90 ABEK?2, 92 ABEK2 Hg/St, 93 ABEKZ Hg/SI 93 AEEK CO NO Hg/St, 93 NO CO/st,
95 ABEK2Hg/St negro, ABEK P3-NBC y 9
= Filtros hasta 300 g (también para mascanuas p ej Advanlage 410)
series 90, 92, 93 y filtro de particulas PlexTec

dlasse 1 1.000 ppm (0,1% vol.)
classe 2 5.000 ppm (0,5% vol.)
classe 3 10.000 ppm (1,0% vol.)

lukte Reglera varierar med anvéndningstid och sjalva typen av
Vid minsta tvekan om de giftiga gasernas. ition méste en med
anvandas.

Fére anvandning

Vid anvéndning av gasmer se till att de( \nle finns négra giftsubstanser av partikeltyp. Och se till att
inga giftgaser finns -~ Om sa inte ar fallet maste
kombinationsfilter anvandas

Filtren maste vara tata och hela.
Forutsattnmgar for anvandning

Remarque importante : dans fous les cas, les réglementations nationales doivent atre

. to pour les e gaz
toxiques atorisées lors de [utilisation de filtres connectés 4 des demi-masques, des quarts
de masque et des masques complets
Crest toujours Ia plus petite

qui s'applique.

En Allemagne, les filtres & gaz ou combinés contre le monoxyde de carbone sont classés confor-
mément a DIN 58620:2007 : capacité faible (classe 20), capacité moyenne (classe 60) ou capacité
slevée (classe 180).

La classe est assimilée & la durée nominale en minutes.

Remarque importante : dans certains pays, [utisation de filres-CO r'est pas autorisée.
doivent alors étre

2.2 Filtres a particules
Conformément a EN 143:2000, les filtres & particules sont répartis en 3 classes : P1, P2, P3 en
ordre ascendant de performance de filtre.

far inte anvéndas i tranga utrymmen (container, kanal, grop osv.)
For vissa tilampningar méste ett extra skydd anvandas for 6gonen och kroppen

Efter och fore bor du vid behov renggra och desinficera den,
samt anvanda nya fier. Anvand endast en nel ach oskadad respirator. Avandaren av filrorngsap-
paraten ska vara kvalificerad och utbildad for dess anvéndning. Det valda filtret och den lampliga
masken ska vara i felfritt skick och ska vara lampliga for den avsedda anvandningen.

Oppen eld, metalldroppar

idenr utenfor MSAs Kontml\ og er
derfor brukers ansvar Ansvaret til MSA dekker derfor bare konsistent kvahtel pa produktet.

Det som star ovenfor forandrer ikke uttalelsene med hensyn til garantier og salgs- og leverings-
betingelse

1.2 5|kkerhetsanwsmnger

o . og gi -

Dette verneapparatet for andedrett leverer ikke oksygen.

Minste tilatte i den luften reguleres av nasjonale bestem-
melser. Det fins forskjellige verdier for minimumsnivaer av oksygen og dette ma tas hensyn til for
sikker bruk (typisk innenfor et niva som ligger pa 17% til 19,5%).

Institut fiir der Deutschen L IFA (Sak-
vastaava tyéturvalli D 53757 St. Augusﬂn

itenumero 0121

Néma kayttohjeet on ehdottomasti luettava ja niité on noudatettava laitetta kéytettdessa. Erityisesti

turvaohjeet ja laitteen kéyttoa ja toimintaa koskevat ohjeet on luettava huolellisesti ja niita on

noudatettava. Jotta kaytto olisi turvallista, on lisaksi otettava huomioon kéyttajan omassa maassa

sovellettavat kansalliset maaraykset.

Muu tai naista ohjeista poikkeava kayttd katsotaan madraysten vastaiseksi.

Laitetta koskevat takuusitoumukset, jotka MSA on tehnyt, raukeavat, ]os laitetta ei ole Kaytetty tai

huolleuu tassa olevien ohjeiden MSA ei vasta: valinnasta
ja Kaytosta, vaan ne ovat kayttajan vastuulla. MSA vastaa ainoastaan Taman tuotteen laadun

yhdenmuka\suudesla

Edell mainittu ei vaikuta myyntié ja toimitusta koskeviin takuihin ja ehtoinin.

1.2 Turvallisuusohjeet

Happipitoisuus ja myrkyllisten aineiden pitoisuudet

Tama hengwtyssuojam ei sybta happea.

ykswssa edeuyteuava hapen vahimmaismaara vaintelee, ja se on huomioitava aiiaa kaytioa
mézriteltaessa (yleensa 17-19,5 %).

4 iimas: aineen tyypin ja on oltava tiedossa, jotta
suodann\ameen k'ay 6 on sallitua. Epaselvissa tilanteissa kyta mukana toimitettua hengityslaitetta.

Type og giftmaterialekonsentrasjon i atmosfaeren ma vaere kjent i den grad at bruk av et
erfillatt. | tilfelle til bruk pusleappara( ‘med lufliforsel

Ole hapella ilmassa (syttyvyys) tai imassa
(esim. iuotteet).

Ilmaa kaasujen pitoisuus saattaa olla korkeampi lhella maaperéa

Man ma veere spesielt o eller
som innebasrer (f oks. poa ).

Skadelige gasser som er tyngre enn luft kan ha heyere konsentrasjoner pa bakkeniva.

Du skal forlate forurenset omradet hvis det flgende inntreffer: du lukter, smaker eller irriteres av
det blir vanskelig & puste; du biir svimmel eller bekymret.

Anvéindningen av filtreringsapparater vid arbete med &ppna lagor och (te
kan arsaks alivarliga Aiskar pé grund av aniéndningen G Miramngsmedi som bidar hga nivaer
av giftiga dmnen.

2 Val av filter

De géllande nationella bestdmmelserna ska iakttas. Riktlinjer finns i EN 529:2005 (rekommendatio-
ner for val, anvandning, skdtsel och underhall

21 Gas- och kombinationsfilter
Andmr\gsskyddsﬂ(er klassificeras enligt EN 14387, EN 143:2000/A1:2006 och &r mérkta med

Giftige gasser uten luktidentifisering

Filtre som brukes mot giftige gasser som ikke kan identifiseres ved hjelp av lukt pa innsiden av
filteret, er underlagt spesialregler med hensyn til brukstid og selve bruken. Hvis det finnes tvil om
sammensetningen il de giftige gassene, skal du bruke et pusteapparat med Iufttlfarsel.

For bruk

Nar det blir brukt gassfilter, forsikre deg om at det ikke forekommer giftige partikler og, nar det blir
brukt partikkeffilter, at det ikke forekommer giftige gasser. Dersom dette ikke er tilfellet, skal du bruke

och kodfirg) och filterklass ). Filtertypen, och stan-

Remarque importante : dans lous o5 cas, es réglementations nafionales dofvent élre

filtertyp
dardrafaransen & angiven pé var fier.

Filtrene mé vasre forseglet og intakte.

Filterapparater ma ikke brukes i lukkede rom (containere, kanaler, sjakter).
I noen situasjoner skal du ogsa bruke uueggsbeskynelse for ayne og resten avkroppen

og, h g s
fre. Bruk ailid bare on komplat o0 uskadet Gassmaske. Sriiren o ot Tllerapparat mé
vaere kvalifisert og opplert i bruken av det. Valgt filter og maske mé vare i feilfri stand og egnet
k.

av filterapparater under arbeid med apen flamme og metalldraper (f. eks. sveising) kan fore
til alvorlig risiko pa grunn av antennelse av filtermedia som kan produsere svaert hoye nivaer av

Con las mascaras MSA con rosca de conexion M 45 x 3 segtn EN 148-3: méscara 3SP-F, . fout i de parti- Filtertyp | Féirg i Bri
ULTRAELITE P-F. culas permises lors de utiisation de filres & pamcules tés & des d ques, A . -
+FFilros con rosca EN 148-3 MA 45 x 3 PA (serie F 93/t): des quarts de masque et des masques complets. A brun ngor fran organiska foreningar med en kokpunkt dver 65°C.
Ceest toujours la plus petite qui s'applique. B ara Oorganiska gaser och angor, t.ex. Klor, vétesulfid,
Debido a la mayor de faciales, éstos s6lo 3 qul Svaveldioxid, vateKlorid, gaser fran syror For og etter bruk skal u sjekke
deben usarse para trabajos dor repaso I Duine o eondos s Gbeconamination Attention T < o o i nye fil
de rajes de quimica de los bomberos. Lorsque des fires & partcules sont utisés contre des substances radioactives, des micro- | [ g vere kvaifise
32 Tiempo de servicio organismes (virus, bactéries, champignons et spores) et des. svart -
- o ” ) bioactives (enzymes, hormones), seuls les filtres P3 avec masques complets doivent Hg-P3 rod-vit Kvicksilverangor Apne flammer, metalldraper
El tiempo de servicio de los filtros de proteccion respiratoria depende de las condiciones de uso. sre utilisés. - - Bruk
El final del tiempo de servicio de los filtros de gas o del componente filtrante de gas de los filtros Les filtres e doivent étre utilisés qu'une seule fois. NO-P3 bla-vit Kvévegaser, namligen kvéveoxid
combinados puede detectarse en la mayoria de os casos por la presencia de olor en el lado de aire = Reaktor-P3 |orange-vit | Radioaktivt jod, némligen jodmetan iftige
limpio. En ese caso, el filtro debe ser sustituido. - - gittig
La classe de filtre a particules Ia plus élevée inclut le niveau de protection (rétention, P Vit Mot partiklar av farliga &mnen med obetydligt angtryck 2 Filtervalg

Elfinl deltiempo de sencio de lo filros de particulas o del componene filrante de partiuias de

wird gewamnt.

n la mayoria de los casos por un aumento en la resisten-

capacité) de Ia classe de filtrea particules la plus basse lorsqu'il est utilisé avec le méme
masque facial. Des pré-filtres doivent étre utilisés pour éviter que ne se forme un bouchon

For gasfiltren A, B, E och K beror filterklassen som ska anvéindas pa den méjliga maximala koncen-

Gjeldende nasjonale

EN 529:2005 for valg, bruk, pleie

alueilt haistat tai maistat saastuttavaa ainetta tai se
et arsytysta, heng\tys vaikeutuu, tunnet huimausta tai hengenahdistusta.

ylli kaasut ilman hajua
Suodattimila, Jona Kaytetadn suodaﬂamaan puhtaan iiman puolella myrkyllisia kaasuja joilla ei ole
ua, on erityis: Jos olet epavarma
myrkyllisten kaasujen Koos(umukses'a kéyta mukana toimitettua hengl(yslallel(a
Ennen kayttoa
Ki on ettei iimassa ole mukana panlkke\lmuotols\a myr-
kyllisia aineita. Parti 4
ole isia kaasuja. Muussa on kéytettava
Suodattimien on oltava tiivistettyj ja ehjia
Kéyttéehdot
inlaitteita ei saa kayttaa tiloissa (konteissa, kanavissa ine.).

Tietyissa kéyttokohteissa vaaditaan lisésuojaa silmille ja keholle.
Tarksta hengiyssugjain ennen aytsa ja sen alkeen fa punista a desinfol so arvtassa ja iy
Kaytd a kayttajal

pitha olla agianmukainen valtuutus ja oultue attoon kayttamiseen, Valitun suodattimen ja San.
mukaisen kasvo-osan on oltava ehjid ja niiden on sovittava kaytttarkoitukseen.

Avotulet, me(alllplsarat

avotulen tai 4 (esim.
aikana) saattaa aiheuttaa i josta voi vaarallisia
myrkyliisia aineita.
2 Suodammen vallnta

oudat EN 529:2005 -standardi (laitteen
valintaa, Kayi165, huolion ja kunnossap\(oa Koskovat suos\(ukset)

21 Kaasu- ja yhdistelmasuodattimet

higer (z.B. durch L O s roaprocioh £ ece caso, oL dbbe sor usiticd prématuré de grandes particules (ex. vaporisation de peinture) ; un plus fré- | trationen farlig gas och nskad livslangd Ve iana) o jengang som vereaning. Suodaltlmel on luokiteltu standarmen EN 14387, EN 143:2000/A1:2006 mulkaan fanihin on merkity
Schadgase, die schwerer als Luft sind, konen sich in Bodennzhe zu hherer Konzentration iLos flros do particulas que hayan sido uilizados conira o quent des pre-filtres peut alors s'avérer sila résistancy augmente For helmasker och (EN 14387) 21  Gass- og kombinasjonsfiltre dt ar) ja Kakkin
I ! . . N merki A ja s an ar i
O B bereich ist , bei Symot Geruch " uimice una sofa vez Le marquage addiioml ' (reutlisable) ignif que les ests addtonnals conformes & Klass 1 1000 ppm (0,1% vol.) Vernefiltre for andedrett klassifiseres i henhold til EN 14387, EN 143:2000/A1:2006 og merkes ys. Yyep }
R T o S windar o™ oder 3.3 del ﬁllro EN 143:2000/A1:2006 ont été réalisés correctement, que le filtre & particules ou la part Kass 2 5000 ppm (0,5% vol.) med filtertype Tvan
nungen. ersehweriem Atmen, Erschoplung oder Schwindel Retire el filro usado y los precintos siuados en ambos ados del filro nuevo desembalado. Apritelo _ partcues Ges i combings ast Qualé pour 67 e aprés Una exposiion  des aérosol et TR e 0g -farge) og ). Filtertype, -Klasse og som det Yyppi | Vér
ohne Ger lentamente con la mano. peuvent étre utilisés plus d'une fois. Les filtres portant les lettres “NR” (non réutilisable) doivent klass 3 [10:000 ppm (1,0% vol.) henvises til, merkes pa hvert filter. A ruskea Orgaanisista yhdisteista peraisin olevat hdyryt, joiden
Fiter gegen die keine or haben. erfordern ‘ . - Uniquement étre utilisés une fois contre les particules. 1i 65 °C.
insichti und Gebrauch. Bei Unsicherheit tber die v 23 Limitations des filtres spéciaux Vikligt: De gallande nafionella bostémmelserna sko alld fakfias, Sareii 1 ot avadra Filtertype [ Farge Bruk B harmaa Epaorgaaniset kaasut ja hyryt, esim. kloori, rikkivety tai
nensetzung de muss ein Atonciont Les fitres spéciaux neufs contre le monoxyde de carbone ou les gaz nitreus, les fumées et les de hogsta tiatna kon v giftgaser vi av filter med halv-, A brun Darmp fra organiske med kokepunk! hayere enn 65 °C. syaanivety
eingesetzt werden. I ton } . vapeurs ne doivent étre utilisés qu'une fois (voir schéma) pendant la durée stipulée, méme si aucun . B Gra Anorganisk gass 09 damp, . eks. klorgass, 3 keltainen i i, Kloorivety, Byryl
Vor dem Einsatz Para eliminar los filtros debe observarse la reglamentacién nacional aplicable. Zgent  risque N est présent, a moins que les instrustions Gorrespondantes ne spaciient le coniraire. Det ér alltid den \aqsta som qauer < s o -
Bei Verwendung von Gasfiten diirfen keine und bei diirfen = . La durée dutlisation maximum du fitre spécial contre le mercure est de 50 heures (voir schéma). | Tyskland id enligt DIN 58620:2007: lag £ il ] o s i n
keine Schadgase vorhanden sein. Ansonsten missen /erwendet werden iitro _ correcto Cola s'spplqus si aucun agent 3 risque a pEeITs e fitre suparavant. Le fitre doit toujours étre Koot (Kiass 207 mea) kapachor Hacs 80) 0ch noa kapacter (does0) m o o -
Neue Filter miissen unbeschadigt und verschiossen sein. Filtros de gas o combinados * 5a+50 G, méx, 90 % de humedad relativa remplace en cas de pe"e"a“"" d'un agent a risque. Kiassen motsvarar den nominella livsiangden i minuter. g 9 Hg-P3 Y
Einsatzbedi precintados de fabrica: = Tiempo d sobre los | Une de carbone ou de mercure dans e filtre ne peut pas étre co Svart NO-P3 i T mukaan lukien
insatzbedingungen filtros (p\c(ograma "reloj de aren ) constatée par \ ‘odeur, le gout ou une irritation. Hg-P3 Redhvit Reaktor-P3 i jodi, mukaan lukien
Filtergeréte nicht in engen Réumen, wie Behalter, Gruben, Kanéle usw. einsetzen. * En una bolsa de pléstico cerrada o cerrada con un tapn Pour les filtres combinés du type Reaktor, les réglementations spéciales de I'utiisateur s'appliquent Viktigt: | vissa lander & anvandningen av CO-fier forbjuden. De géllande nationella i !
original bestammelsema ska darfor iakttas. NO-P3 Blahvit inkludert P valkoinen Suojaa myrkyllisten materiaalien hiukkasilta, kun hyryn
Fir manche Anwendungen ist auf einen zuséitzlichen Schutz fir Kérper und Augen zu achten. — — lorsquils sont utilisés contre des risques radioacti e e i e e e e
iltros de gas o combin: + En una bolsa de plastico cerrada ivent &tre lilisés qu' — eakior- ransje-hvit | Radioakiv jod, inkludert metyljodi
Nach und vor eder Einsatz das Fitrgerat aut igungen und Cbleros s e deoan restisarse: | 58 13 o i 30 3 ge pumedad relativa Des filres spéciaux conte fes vapeurs nilieuses ne doivent lre uiisés qu'une seule oi. 22 Partikeffilter s o Mot ikl o froe matorer mod Sampi pap—— — — —
Gebrauch Unterwiesen und fir die Benutzung geeignet sein. A(emﬂter Uind Atamanschlisse missen = Tiempo de almacenamiento: jsustituir como maximo 6 3 Utilisation Partikelfilter klassificeras enligt EN 143:2000 i 3 Klasser: P1, P2, P3 i stigande ordning enligt filtrets sesta pitol ja i
einwandfrei und fiir den beabsichtigten Einsatz geeignet sein. meses después del primer uso! 34 faciaux prestanda For gassfiltrene A, B, E og K avhenger av mulig av skadelig
Offene Flammen, Metalltropfchen Filtros de particulas precintados | = +50 °C, max. 90 % de humedad relativa en el aire uti ilise gass og pakrevd operasjonstid.
Bei Verwendung von Filter eral:n offene Flammen und flissige Metalltrépfchen (z. B. bei Schwei- | 9 fabrica (véanse los pictogramas) voirle manuel dutlisation du masque facial utiise Viktigt: De gallando nationella bestammelserna ska allid iakitas, sarskit for att avgcra a (EN 14387)
arbeiten) vom Bliter fornihalton, da die Gefah der Entatindung bestelt, durch die akut gefahrdends * Tlempo de almacenamiento: véase la informacion sobre los | - Avec les masques faciaux MSA de hogsta tilatna av partidar vid med halve, | TEor halv- og helmasker (EN 14387) Luokka 1 1000 ppm (0.1 tl.-%)
B T T e e e e 9 9 filtros "reloj de arena’) masques complets 3S, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100, e “e"“{“k ) Wasse 1 T1.000 ppm (0.1% val Luokka 2 5000 ppm (0,5 1-%)
: - o ULTRAELITE a filetage standard conformément a EN 148-1, les filtres MSA suivants peuvent Det ér alltid den légsta som géller. asse ppm (0.1% vol.) A
2 Auswahl der Filter Filtros de particulas que hayan | = {Un sélo uso, no reutilizarl ULTRAELT Kiasse 2 [’ 000 ppm (0.5% vol.) Luokka 3 10 000 ppm (1.0 til.-%)
sido utilizados contra sustancias | No volver a almacenar. utilisés 5% vol. =z
Die geltenden nationalen Vorschriften und Regeln miissen beachtet werden z. B. ,Regeln radiactivas, microorganismos o . F""esfeg'ef“frgez Z‘:g’ﬂ%’g :';go"g'('seulemem pour les masques complets) Observeral Klasse 3 [ 10.000 ppm (1,0% vol.)
fiir den Einsatz von Atemschutzgeraten (BGR 190). Als liegt die i imicas activas: Vid (virus, bakterier, Tarkea tiedote: Kaikissa on 3, jotka
EN 529:2005 (Empfehlung fiir die Auswahl, , Wartung und vor. S0 ABEKZ, 92 ABEK2 H/St 93 ABEK2 Hg/St, 93 ABEK CO NO Hg/St, 93 NO CO/St, svamp) och i ckemokt skiva Smoen (enzymer hormoner) far endast P3-filter med - - - koskevat suurimpia salittuja kaasujen .
ir le Ausw Lo filros d VSA ot o . 95 ABEK2Hg/St black, ABEK P3-NBC et 95 ABEK NBC ot viing Viktig: | alle tilfeller skal du folge nasjonale bestemmelser, spesielt for & bestemme maksi- kevat Saiit /
241 Gas- und Kombinationsfilter 0s filtros de e fabrica y ‘e forma correcta = Les filtres jusqu'a 300 g (les par exemple 410) mal tillatt giftgasskonsentrasjon ved bruk av filtre sammen med halv-, kvart- og helmasker. puoli-, neljéisosa- tai kokonaamareissa.
Atemfilter sind geméfs EN 14387, EN 143:2000/A1:2006, bzw. DIN 58620:2007 eingeteilt und no necesitan mantenimiento séries 90, 93, 93 fires & pamcules PlexTec i Filtren skall endast anvéndas en gang. Det mﬁ’d \g ) ! ield ' o Kaytossd aina alimpia pitoi
: f : :2006, bzw. : ) et er alltd laveste som gjelder.
mit Filtert und und ) gekenn- Avec des masques faciaux complets MSA avec connecteur  filetage M 45 x 3 3 i
zeichnet. Filtertyp, Filterklasse und Normenbezug sind auf jedem Filter angegeben. EN 148-3 maqsque complet 35,? F, ULTRA ELITE P-F. 9 Den hégre klassen for partikeffiltret um!attar den lagre klassens skyddsomrade (upptag- | Tyskland gass- eller mot i henhold til glaﬁssageszaohgl(w)rg;nok:wdwlta sucjaavat kaasu- Ital yhdiste on luokiteltu andardin
T MSA = Filtres avec ﬂle(age EN 148-3 MA 45 x 3 PA (séries F 93/St) : mask. Forflter kan anvandas for | DIN 58620:2007: Lav kapasitet (klasse 20), middels kapasitet (klasse 60) og hoy kapasitet mukaan: (luokka 20), (luokka 60) ja
Fitoryp [Farbe ail andvika talg umappmng o Storm paiar (o sprutning av férg), darmed kan et | (asse 180). suuri Kapasiestt (liokka 130).
A braun Dampfe von enem 1 Norme di sicurezza En raison de I en exhalation des masques te av forfilren benovas om okar. Kiassen tilsvarer nominell varighet i minutter. Luokka vastaa nimelliskestoa minuutteina
P A 11 Corretto utilizzo x, s ne peuvel s e gadre do a e contr les incendies ou | - Extra markeringen ‘R (dteranvandningsbart) innebar at yterigare teser ufot enligt
12 neutralisation des équipements de proection chimique d servies incendie EN 143:2000/A1:2006 for aft - - -
B grau Anorganische Gase und Dampfe, z. B. Chlor, Schwefelwasserstof, L pr a protezons dolle vi respratore (T antigas i antpalvere, i combinat) i usane " — kan anvandas efter exponering for et osolek ach K amvAnGbe for s o oft Skt Fiter markerade Viktig: | noen land tillates ikke bruk av COfitre. Derfor ma gjeldende nasjonale bestem- E’akf“aagﬁgﬁtjs;",'igggﬂz}:“ CO-suodattimien kaytt5 on kielletty. Kaytossa on noudatet-
C (nicht 'r'éss‘;’r';foan a“f“fr(;';acf)fn :‘;mmem] p ﬁﬁrg'gegf:g pz“ﬁ'a protezione delle vle resp"aw"e o ;‘%gfgr;"' 3.2 Durée d'utilisation med "NR” (ej ateranvandningsbart) far endast anvandas vid ett skift mot partiklar. melser overholdes.
E gelb id, C saure Gase fonle conieno sosianze percalose, GS8a gas & uapor porcalos (9as 165516 nonché paricale La durée duliisation de fires dépend des condions dutisation. La i de la durée dutifsation 2.3 Begrénsningar or speciafiter . 22  Hiukkassuodattimet
< o o ind : {polvert fum. nabbie, spray). des filres 2 gaz, resp. Ia partie du fitre a gaz des filtres combinés, est en général détectée par i oler ko ok och &ngor som & | fabriksforslutet skick kan 22 Partikkelfiltre 22 o O 142000 <tandiardin mukaan kolmoon luokkaan: P1. P2 fa P3
co schwarz Il prodotio descritto in questo manuale d'uso & conforme alla Diretiiva 89/686 CE. Il collaudo del pro- | °3€ur aui s degage de ['air. Le filtre doit alors étre remplace. P s o gang (se piktogram) for den nominella varakligheten, aven om inga farliga Partikkelfiltre er klassifisert i henhold il EN 143:2000 i 3 klasser: P1, P2, P3 i stigende orden med ukkassuodattimet on luokitelty O rehandardin mukaan kolmeen |uokkaan: F1, P2 ja
FoPs owes—Ta Dampt tolpos sialo sssquito da Insttut ir Arosisschtzdalfassicurazone socialetadssca sugl nfotu, La fin do 2 durée dutlisation des fives & e&!z:g;‘::‘:ﬁo?\eés lt;arnelsl du e & partcules dos fires,  amnen forekommer, savida inget annat anges i deras respekiive insiruktioner hensyn ti filterytelse.
- ugustin, Codice Den Iangsta servicetiden for specialfiltret mot kvicksilver &r 50 timmar (se piktogram). Detta géller Tarkea tiedote: Kaikissa on jotka
NO-P3 blau-weift | Nitrose Gase, Questo manuale deve essere letto e seguito attentamente durante lutiizzo dell'equipaggiamento, 20" élre remplace. om inga andra farlga amnen har trangt in | filret tdigare. Firet méste aliid bytas ut om et farlt Viktig: | alle tfeller skal du folge nasjonalo bestemmelser, spesielt for a bestemme Koskevat suurimpia salitua o o
Reaklor-P3 | orange-weit Jod, In particolare, vanno lette e seguite atientamente le istruzioni di sicurezza nonché le informazioni Les fires & partcules utlisés contre des substances rad os ou des &mne har tréngt in makemal tlat part ammen med halv-, Koskeval suurimpia saliuja ik .
i i Sonstanees Dioshimiauamon: sose. e Sanent che tliegs qu enejol |
A weily Pariikelfiter gegen gitige Stoffe mit . b sultusole i unei de Inoltre per un uso sicuro vanno rispettate le norme s Remplac:mem i q Om kolmonoxid efler kvicksiver tranger genom firet marks nte deta genom lut,smak eller Dot er alltid lavesto som gielder. Kéytossa aina alimpia,
Die zu verwendende Filterklasse der c{;jasmmA B, E und K richtet sich nach der méglichen Maxi- Ogni utilizzo diverso o estraneo alle presenti istruzioni sara considerato non conforme. Retirez le filtre usagé et retirez les joints des deux cotés du nouveau filtre déballé. Serrez lentement  For kombinerade filter av typen Reaktor galler sarskilda anvé dreskrifter vid mot Werkl Huomiol
nach der Le garanzie offerte da MSA riguardo al prodotto non saranno valide se lo stesso non viene usatoe & la main. radioaktiva risker. ]
sotloposto a manutenzione secondo le istruzioni riporiate nel presente manuale. La scelta e uso di 4 ot i Specialiter mot kvéverok far endast anvéindas en gang Nar du bruker partikkelfiltre mot radioaktive substanser, mikroorganismer (virus, bakterier, Kun kaytat
Fi Tl and Volmasken (EN 14357) Sispasiv i fragelo o risnirand el contolo dfMSA, bensinels espansabita del iene.La tockag 5 Ol - 59pp 0g sporer deray) og aKle bioemiske substanse (enzymer, hormoner) ma bare (ke baiiert, sienet o Suden itit) ja biokemiallisesti e sineita oy
d responsabilta di MSA copre pertanto solo la qualita conforme di questo prodol ention | nvéndning d re sammen med helmaske brul ormonit), k ja
Filterklasse 1 [1.000 ppm (0.1% vol. Quanto sopra non modifica le dichiarazioni relative a garanzie e condizioni di vendn(a e consegna. Pour Iélimi des filtres, les ré nationales doivent étre 341 Masker Disse filtre ma bare brukes én gang. saa kayttaa vain kerran.
Filterklasse 2| 5.000 ppm (0,5% vol.) L observées. )
1.2 Istruzioni di sicurezza Se for de anvénda maskerna. - -
Filterklasse 3| 10.000 ppm (1,0% vol.) I =ont . Filtre Stockage correct Med MSA-masker: De hoyere inkluderer ) Suurempi kattaa alemman hi i j
di e della tossica Filres 3 9oz ouTitres combings T+ 52 +50 °C. max 90 % ghumidis et til de lavere partikkelfiterklassene nar disse brukes sammen med den samme masken. {pidatysleywyn),kun suodattimien kanssa kiytetaan samaa kasvo-osaa, Esisuodatimia
Bei der Verwendung von Fitern it Halb- oder Viertomasken gt dor maximal 30-fach Grenzuert  Questo di delle vie non fomisce ossigeno. es & gaz ou filtres combinés a: , max. 90 % dhumidité relative. Meg helmaskerna 35, 3 Basis Plus, ADVANTAGE 3100 Pre-fitre kan brukes for & forhindre for tidlig tilstopping pga. store partikler (f. eks. ved voidaan Kay losm.
% der vertel it et il 400-fache Soudés en usine : * Durée de siockage : voir informations sur les filtres LTRA ELITE med standardganga enligt EN 148-1 kan foljande MSA fiter anvandas: spreytelakkering), derfor kan ogsa hyppigere utbytting av pre-fltrene vere nodvendig hvis \ Siirten B s on Ueoam
Erenowort aie Ensatzoranze. La concentrazione minima permessa di ossigeno nelfambiente & regolata da leggi nazionali. Queste (pictogramme "Sablier’) = Filter med standardganga EN- 1451 o o
indicano valordivrsi per i ivell miniidi gssigeno  tll valor devono essere considerat per un + Dans un sac plastique fermé ou ~" "Fiter som r tyngre an 300 g upp till 500 g (endast for helmasker) . -
uso sicuro (generalmente nel campo da 17% a 19,5%). fermé avec un bouchon original SABEKD G2 ABE? Ho/St SSABEK? Hg/SI 53 ABEK GO NO Hy's, 93 NO 0Ot Tileggsmerking med 'R (glenbruk) betyr at tieggstcster i nonhald t EN 143:2000/A1:2006 ble L _ tarkoitiaa, etté ai
Wichtiger Hinweis: Es gilt immer die jeweils niedrigste als . di pericolo nell'atmosfera ambiente devono essere noti al punto da Filtres & gaz ou combinés ouverts | = Dans un sachet plastique fermé BEK2Hg/St svart, ABEK P3-NBC och 95 ABEK N utfert for & bekrefte at v kalifisert for siséltaville yhdistelmasuodattimille on tehty lisatesteja standardin EN 143:2000/A1:2006 mukaan

IItipo e la
Tuso di un di filtraggio. In caso di dubbio usare un autorespiratore.

Gas- und rden gemét DIN 58620:2007 in 3 Klassen
cingeteilt: Filtar mit geringem Aumahmevermegen (Kiasse 20y, mitfierer Aufnahmevermagen
(Klasse 60) und groRem Aufnahmevermagen (Kiasse 180).

Die Klasse entspricht der nominellen Haltezeit in Minuten

22 Partikelfilter

Pamkelfller werden gemaR EN 143:2000 nach ihrer Filterleistung in 3 Filterklassen eingeteilt:
P1, P2und P3.

Bei der il mit den
190 folgende max\ma\e Pamkelkonzentraﬂonen

Wichtiger Hinweis: In einigen Landern ist die Verwendung von CO-Filtern nicht erlaubt.
Die geltenden nationalen Vorschriften und Regeln miissen beachtet werden.

gelten nach BGR

Adottare precauzioni nelle atmosfere arricchite di ossigeno (ignizione) o nelle atmosfere potenzial-
mente esplosive (ad esempio a causa di solventi).

qui peuvent étre réutilisés 52 +50 °C, max. 90 % d'humidité relative.
Durée de stockage : remplacez le filtre au plus tard 6 mois
aprés la premiere utilisation |

-5 10 250 °C, max. 90 % dhumidité relative de I'air (voir pic-
togrammes)

Durée de siockage : voir informations sur les fitres

Filtres & particules soudés
usine :

3 possibie che i gas pericolosipid pesantidellaria una maggiore vicino
al'si

Nei seguenll casi, la zona si e la sostanza

con F'ofatto o con il gusto, oppure se ne & initati; la sifa o
spossatezza.

Gas tossici non riconoscibili all’olfatto
I filtr utilizzati per i gas tossici non riconoscibili all'olfatto per quanto riguarda I'aria pulita

Les filtres  particules quiont | =
&té utilisés pour des substances
radioactives, des micro-

ismes ou d

Usage unique, ne pas réutiliser !
Pas de stockage.

speciali regole d'uso che fanno riferimento alla durata e al tipo di utilizzo. In caso di dubbi circa la
composizione dei gas tossici, usare un autorespiratore.

Prima dell'uso

In caso di impiego di filtri antigas assicurarsi che non siano presenti sostanze tossiche di tipo
particellare e in caso di utilizzo di filtri antipolvere che non siano presenti gas tossici. Se cio non &
possibile, utilizzare filtri combinati.

Es gilt immer die jeweils niedrigere Konzentration als Einsatzgrenze.
Die geltenden nationalen Vorschriften und Regeln miissen beachtet werden.

Achtung!

Bei Verwendung von Partikelfitern gegen radioaktive Stoffe, Mikroorganismen (Viren,
Bakterien und Pilze und deren Sporen) und biochemisch wirksame Stoffe (Enzyme,
Hormone) diirfen nur P3-Filter in Verbindung mit Vollmasken eingesetzt werden. In
Deutschland gelten die Einschrankungen der BGR190

Die Filter diirfen nur einmal eingesetzt werden.

5 A
* Filter upp till 300 g (aven for halvmasker, til exempel Advamage 410)
seriema 90, 92, 93 och partikelfiltret PlexTecs
Med MSA helmasker med anslutningsganga M 45 x 3 enligt EN 148-3: helmask 3SP-F, UL-
TRAELITE P-F.
* Filter med génga EN 148-3 MA 45 x 3 PA (serie F 93/St):

Anvands endast for omarbete av eller inering av

drékter inom brandkaren.

3.2

Servicetid

actives :

Les filtres respiratoires de MSA soudés en usine et correctement stockés n'ont pas besoin
d'étre entretenus.

Prima e dopo I'uso, e usare filtri nuovi
Usare sempre e soltanto resplraton compleh e mlegn L'utente a. un ‘dispositivo di filtraggio deve
essere qualificato e addestrato all'uso dello stesso. Il filtro scelto e la maschera idonea devono
essere privi di difetti e devono essere idonei all'applicazione prevista.

Fiamme libere, goccioline metalliche

Luso di dispositivi i filtraggio durante il lavoro con fiamme libere e goccioline metalliche (ad

esempio saldatura) puo causare gravi rischi per lignizione delle sostanze di fltraggio, la quale, a
sua volta, pud generare livelli acuti di sostanze tossiche

2 i dei filtri

Osservare le i nazionali vigenti. Per istruzioni & disponibile la norma EN 529:2005

Wichtiger Hinweis D\e hohere Partikelfilterklasse schlieft bei gleicher Art des

Partikefiterkiasse in. Vorfiter konnen eingesatzt werton, um vorzeifiges Verstopfen
durch grobe Partikel (z. B. beim Farbspritzen) zu verhindern, wobei haufiges Wechseln
der Vorfilter nétig sein kann, falls der schneil ansteigt.

Die zusatzliche Kennzeichnung mit ,R" (reusable) bedeutet, dass durch zusétzliche Priifungen nach
EN 143:2000/A1:2006 nachgew\esen wurde, dass das Partikelfilter oder der Partikeffilterteil des

(raccomandazioni sulla scelta, 'uso, a cura e la manutenzione),
2 1 Filtri antigas e filtri combinati

n base alle norme EN 14387,
EN 143 2000/A1: 2006 phods comrassegnau con il npo diilro (codice lettera e codice colore) e la
classe del filtro (numero di codice). Su ogni filtro sono riportati il tipo di filtro, la classe del filtro e la
norma di riferimento.

Halb- oder oder t | filtri devono essere sigillati e intatti LI MSA
;):P Zul. Srones 'Ff'l:P 2Zul. 4-:-' ;'=' Condizioni di icazi 1 Veiligheidsvoorschriften
max. 4-facl max. 4-fact 1 dispositivi di filtraggio non vanno usati in spazi confinati (container, canali, pozzi, ecc.). 11 Correct gebruik
P2 max. 10-fach P2 max. 15-fach Per alcune occorre prendere in considerazione la possibilita di una supple- iters (gasfiters, 5|om||ers comb\naﬂeﬂters) worden samen met een
P3| max. 30-fach P3 max. 400-fach mentare per gli occhi e il corpo. ) gebruik als

filtrerende maskers voor
daw.z. gevaarijke gassen en dampen (ioxische gassen) evenals stomeelqes (stoffen, dampen,
nevels, sprays) bevat

Het product dat

is in deze

voldoet aan de Richtlijn 89/686 EG. De
der Deutschen Gesetzlichen Unfal-

werd door: Institut fiir
Iversicherung, IFA, D 53757 St. Augustin, referentienr. 0121
Wanneer u dit product gebruikt bent u verplicht deze gebruiksaanwijzing te lezen en na te leven.
Vooral de veiligheidsvoorschriften en de informatie over gebruik en bediening van het toestel, moe-
ten zorguuldig gelezen en nageleefd worden. Om het toestel veilig te gebruiken moeten bovendien
de nationale voorschriften die van toepassing zijn in het land van gebruik worden opgevolgd.
Alteratief gebruik of gebruk dat buiten deze specificatie vat, wordt gezien als gebruik dat nsirid
is met de voorschriftei
De door MSAL verleende garanties met belrekding fothot product vervallen indien het product et
wordt gebruikt olgens de in deze De keuze en
Rt gebrak van filarapparaitiur vallon buiten do conirole van MSA zodat d6 Gebraiker mervoer ver-
antwoordelijk is. Daarom is MSA alleen aansprakelijk voor de consistente kwaliteit van dit product
De bovenstaande verklaring is niet van invioed op garanties en voorwaarden voor verkoop en
levering.

i die nach geeignet ist und fiir mehr als — .

eine Arbeitsschicht verwendet werden darf. F\Iler die mit NR* (not reusable) sind Tipo di filtro | Colore 1.2 ucties

dilrfen nicht léinger als eine Schicht gegen Partikeln eingesetzt werden. A marrone Vapori provenienti da composti organici con punto di Zuurstofgehalte en concentratie toxische stoffen

2.3 Einschrénkungen fiir Spezialfilter superiore a 65°C. Dit iddel levert geen zuurstof.

Der Einsatz von Spezialfiltern gegen Kohlenmonoxid oder Nllrose Gase, Rauchgase und Dampfe B grigio Gas e vapori ":;”93"'5' ad esempio cloro, solfuro didroge- De minimale in de in de nationale

ist nur im der Filter Gebrauch (siehe Pikto- no, acido clanidri . Deze hebben acrien voor siniale zuursioiveags en moatan n acht

gramm) fir tia nominells Haltezeit zulassig, auch wenn kein Schadstaff vorhanden it E giallo Anidride solforosa, acido cloridrico, gas acidi Worden genomen voor sen veilig gebruik (typisch in het beraik van 17% tot 19.5%) In Nederland

Die maximale der gegen betragt 50 Stunden (siehe K verde © derivati dell geldt een bereik van 19,5 vol % zuurstof.

Piktogramm). Dies gilt nur, sofern vorher kein eines anderen auftritt. Bei %o G carboni De soort en stoffen in de moeten bekend zijn, zodat

Schadsloffdurchbruch ist der Filter sofort auszu'auschen nero | carbonio het gebruik van een Mter Gazrop kan warden afgestemd. In geval van twijfel moet een ademhalings-
id oder Quecksilber kann nicht durch Geruch, oder Hg-P3 rosso-bianco Vapori di mercurio orden gebruikt

Re\zung erkannt wardien. NO-P3 blu-bianco Gas d'azoto, compreso l'ossido d'azoto is gebode__n in dle verrijkt zijn met zuurstof (ontsteking) of mogelijk

Fr dle"K%mbm;nons‘fllzr voAm Typ Reaktor gelten bei Einsatz gegen radioaktive Schadstoffe Reaklor-P3 bi lodio compreso lo i h (bijv. ddor oidderen dionterbi d | N

spezielle Einsatzregeln des Anwenders. - - gassen die zwaarder zijn dan lucht kunnen dichter bij de grond in een hogere concen-

Spezialfilter gegen Nitrose Gase diirfen nur einmal verwendet werden. P bianco VP:,;(E,Z"'CS"E i material pericolosi con una pressione di trals aanwezig i

3 Gebrauch
31 Atemanschluss
Die Gebrauchsanleitung des jeweiligen Atemanschlusses ist zu beachten.
Zu den MSA - Atemanschliissen:
Volimaske 3S, 38 Basis Plus, ADVANTAGE 3100, Ultra Elite mit Rundgewinde nach EN 148-1,
gehéren folgende MSA - Atemfiter
= Filter mit Rundgewinde nach EN 148-
Filter tiber 300 g bis 500 g (nur mr Volimasken)
90 ABEK2, 92 ABEK2 Hg/St, 93 ABEK2 Hg/St 93 ABEK CO NO Hg/St, 93 NO CO/st,
95 ABEKZHg/St schwarz, ABEK P3-NBC und 9
= Filter bis 300 g (auch fiir Halbmasken, wle z.B. dle Advanlage 410)
Baureihen 90, 92, 93 und Partikeffilter PlexTec
Zu den MSA. U mit M 45x 3 nach EN 148-3:
Volimaske 3SP-F, Ultra Elite P-F gehéren:
= Filter mit Gewinde M45x3 nach EN 148-3 (Baureihe F93/St)

Aufgrund des orhGhien

des
oder der D von Cl

Nel caso dei filtri antigas A, B, E e K, la categoria del filtro da usare dipende dalla possibile concen-
trazione massima del gas nocivo e dalla durata di servizio richiesta.

Per e maschere a pieno facciale (EN_14387)
Classe 1 [1.000 ppm (0.1% vol.)

Classe 2 5.000 ppm (0.5% vol.)

Classe 3 [10.000 ppm (1.0% vol.)

Avviso importante: in ogni Caso 0CCorTe osservare le disposizioni nazionall, in partico-
lare per determinare le massime concentrazioni ammesse di gas tossici quando si usano
filtri in combinazione con semimaschere, quarti di maschera o maschere a pieno facciale.

Si applica sempre la piu bassa.

Verlaat de besmette omgeving n de volgende gevallen: u ruikt, proeft of voelt iitate) een veront-
reiniging, het ademen wordt bemoeilikt, u voelt zich duizelig of krigt het benauwd.

Toxische gassen zonder geurherkenning

Filters die worden gebruikt voor toxische gassen zonder geurherkenning voor schone lucht vereisen
speciale maatregelen met betrekking tot de gebruiksduur en het gebruik van het filter zelf. In geval
van twijfel over de samenstelling van het toxische gas moet een ademluchttoestel worden gebruikt.
Voor gebruik

Bij gebruik van gasfilters dient u er zeker van te zijn dat er geen stofvormige toxische stoffen
aanwezig zijn. Bij gebruik van stoffilters mogen er geen toxische gassen aanwezig zijn. Indien dat
niet het geval is moeten combinatiefilters worden gebruikt.

De filters moeten verzegeld en intact zijn.
Tnepasslngsvoorwaarden

In Germania, i filtri antigas o combinati per 'ossido di carbonio sono classificati secondo la norma
DIN 58620:2007: bassa capacita (categoria 20), capacita media (categoria 60) e alta capacita
(categoria 180).

alla durata nominale in minuti.

zum Einsatz der
zilgen bei der Feuerwehr.

Fl
<

maskers mogen niet worden gebruikt in gesloten ruimten (containers, kanalen, putten,
enz.)
Bij bepaalde toepassingen is exira bescherming voor de ogen en het lichaam vereist

livslangd beror pa f vid slut for
gasfilter, samt for gasfilterdelen av kombinationsfiltret kan oftast upplackas genom lukt pé den rena
Iuftens sida. F\Itren maste da bytas.

bruk etter eksponering av aerosoler og kan brukes mer enn én gang. Filtre merkes med "NR”
(ikke gjenbruk) ma bare brukes én gang mot partikler.
23 Speslalfllterbegrensmn r

id eller ni og -damp i fabrikkforseglet tilstand ma
bare brukes en. gang (se plk(ogramme() for nominell varlghet ogsa hvis det ikke finnes skadelige
agenter, med unntak av at det fremgar noe annet i deres respektive veiledninger.
Maksimal levetid til spesialfilteret for kvikksalv er 50 timer (se piktogrammet). Dette gjelder hvis
ingen andre skadelige agenter har kommet inn i filteret tidligere. Filteret ma alltid byites ut | tilfelle
skadelige agenter kommer inn i det.
Hvis karbonmonoksid eller kvikkselv penetrerer filteret, er det ikke mulig & detektere dette gjennom
lukt, smak eller irritasjon.
For kombinerte filtere av Reaktor-typen, gjelder spesielle bestemmelser for bruk nar de benyttes
mot radioaktive farer.

espektive for inati kan oftast
Upptéckas genom en Skat andmngsmotslénd Yilron maste da bylas
Partikelfilter som har anvénts mot &mnen,
Amnen far endast anvndas en gang!
3.3 Byte av filter

Aviégena dt anvind fitrt och aviégena téiningama pé béda sidoma for nya uppackade fiter.
Dra at sakta for hand

eller aktiva

4 Forvaring, underhall och avfallshantering
Observera!
 For filtrens avfallshanteringen ska de géllande nationella bestdémmelserna iakttas.

mot ma bare brukes én gang.
3 Bruk
3.1 Masker

Se brukerhandboken for respektive maske.
Med MSA-masker.
Helmasker 3S, 35 Basis Plus, ADVANTAGE 3100,
ULTRA ELITE med standardgjenger i henhold il EN 148-1 kan folgende MSA filtre brukes:
= Filter med standardgjenger EN 148-1
* Filtre yngre enn 300 g opp 1 500 g bare for helmasker)
2, 92 ABEK2 Hg/St, 93 ABEK2 Hg/St, 93 ABEK CO NO Hg/St, 93 NO CO/St,
Y ABEKZHg/SI svart, ABEK P3-NBC 0g 95 ABEK NBC
= Filtere opp i 300 g (ogsa for halvmasker, f.eks. Advantage 410)
seriene 90, 92, 93 og partikkelfilter PlexTec

(piktogram "Timglas"

M 45 x 3 i henhold til EN 148-3: helmaske 3SP-F,

Filter Korrekt férvaring Ved M T ed
Fabriksforslutna gas- eller kombi- | = -5 till +50 °C, max. 90 % relativ luftfuktighet ULTRA ELITE P-F.
nerade filter: * Forvaringslivslangd: Se information pa filtren

= Filtre med gjenger EN 148-3 MA 45 x 3 PA (serie F93/St):

sen varmistamiseksi, etté suodattimia voidaan kéyttaa sen jalkeen, kun ne ovat altistuneet aero-
soleille, ja etta niita voidaan kayttéa

on merkintd "NR” (ei uudelleen
yhden tySvuoron ajan.

23 Erikoissuodattimien rajoitukset
Hilimonoksidilta tai typpikaasuilta ja -hoyryilté suojaavia, tehtaalla tiivistettyjé erikoissuodattimia saa
kayttad vain kerran (Katso kuva) nimelliskeston ajan myds siina tapauksessa, ettd ymparoivassa
ilmassa ei ole vaarallista Kaasua ellei ohje\ssa ole |0\sm ilmoitettu.

sika on 50 tuntia (katso kuva). Tama séan-
15.0n voimasea siioin, kun suodatimen Sis4an of ole aiemmin padssyt vaarallista ainetta. Suodatin
on vaihdettava aina, jos siihen on paassyt vaarallista ainetta.
paassytta hiili idia tai ei voi tunnistaa hajusta, mausta tai

kuin yhdessa
voidaan kéyttéa

joissa

Arsytyksesta

Kayttoon jos niita kéytetadn suojautumiseen

Y
radioaktiivisilta aineilta.

Typpihdyryilté suojaavia erikoissuodattimia saa kayttaa vain kerran.
3 Kiytts
31 Kasvo-osat

Katso kasvo-osan kayttéohje.
MSA-kasvo-osat:
Kokonaamareissa 35, 35 Basis Plus, ADVANTAGE 3100,
ULTRA ELITE, joissa on EN 148-1:n mukainen standardikierre, voidaan kéytta4 seuraavia
MSA -suodattimia:
* " Suodatin, jossa on standardikierre EN 148-1
= 300-500 g:n suodattimet (vain kokonaamareille)
90 ABEK2, 92 ABEK2 Hg/St, 93 ABEK2 Hg/St, 93 ABEK CO NO Hg/St, 93 NO CO/St,
95 ABEK2Hg/St musta, ABEK P3-NBC ja 95 ABEK NBC _
= Enintaén 300 g:n mybs ge 410)
sarat 90. 92, 83 j’a PlexTec-hiukkassuodatin

")
I'en forsluten plastpase eller stingd med en originalplugg
Gppnade gas- eller kombinerade |+ | en stangd plastpase
filter som skall ateranvandas: = 51ill+50 °C, max. 90 % relativ luftfuktighet
Forvaringslivslangd: byt ut senast 6 manader efter forsta

Fabriksférslutna

-5 ill +50 °C, max. 90 % relativ luftfuktighet (se pikto-
partikelfilter: ram)

g
Forvaringslivslingd: Se information pa filtren
"Timglas")

P4 grunn av okt uthaleringsmtstand | maskene, bruk bare under idere brannsiuknings-
eller for kjemisk avfall.

3.2
Filterets levetid avhenger av Slutten

Filterets levetid
assfil-

MSA-k joissa EN 148-3 mukainen M 45 x 3 -liitinkierre:
kokonaamari 35P F, ULTRA ELITE P-F.
= Suodattimet, joissa on standardin EN 148-3 mukainen MA 45 x 3 PA -kierre (sarja F 93/St):

K: i i it nousun vuoksi niitd voidaan kayttaa aino-
astaan tai il

terdelen til kombinerte filtre, kan oppdages i de fleste iorved it pa o St 9ot o oot
Filteret ma da byttes ut.

Partikeffilter som har anvéants mot -

Enbart engangsanvandning, ateranvandes ej!
radioakliva amnen, mikroorganismer

Ingen fortsatt forvaring.

Slutten pa levetid eller
fleste tilfeller ved okt pustemotstand. Filteret ma da bylles ui
Partikkelfiltre som er brukt mot

filtre, kan oppdages i de

eller aktive

3.2 Kayttoika
Hengityssuodattimien kaytt6ika riippuu niiden ki

8 i tai
toian i voidaan havaita

puhtaan ilman puolella esiintyvan hajuna. Slodatin on talloin vaindettava

eller aktiva amnen: ma bare brukes én gang! tai ien kayttsian loppu-
33 Fllterski minen voidaan useimmiten havaita hengitysvasiuksen nousuma. Suodatin on talsn vaindetava.
. n N - . Hiukk: tti it kaytetty eilt: ik il i
Fabriksforslutna och noggrant férvarade MSA andningsfilter kraver inget underhall. ‘ Fjom brukte fiter og flom pakaingene pa begge sider for nye, upakkede fer. Treld i sakte for Hiukkassuodattimia, oita on kaytetty s \3ytiaa sinoastaan yhden isita aineilta, l
4 o og 3.3 Suodattimen vaihto
Poista kiytetty suodatin ja tivisteet puolita uutta olevaa
DK MSA prown varten. Kiristé hitaasti ki
erk! .
1 Sikkerhedsbestemmelser A Du skal falge nasjonale bestemmelser for avallsbehandiing av fitre. ‘ 4 Sailytys, huolto ja hévittaminen
11 Korrekt anvendelse Fil Kookt lagrl Huomio!
Andedreetsbeskyttende filtre (gasfilre, partikefiltre, kombinerede filtre) anvendes sammen med en iter orreit lagring . Noudata
maske (hel- eller halvmaske efler sammen med ) som ti [Fabrikkforseglet gass- eller + -5l +50 °C, maks. 90 % relativ fuktighet
at beskytte hvis den indeholder stoffer, + Levetid under lagring: Se informasjon for filtre
fioks. giige gasser og dampe (tokslske gasser) eller partikler (stav, dampe, ger. Spray) (pikiogram "timeglass’) Suodatin tys
Produktet i denne med EU-direktiv 89/686. Proto- »_Ilukket plastbag eller lukket med 99 Tehtaalla tivistetyt kaasu- tai T 5,750 C. suteslinen imankostous enintaan 90 %
{ypeesten blev foretagel af: Dol tyske mtit or (nstitut far Apne gass- eller + Ten lukket i . olovat tiodat
e R uati) efaremcmameer 0121, | 46 s ekl glonbakas + 5 +50 °C, maks. 90 % relativ fuktighe! oy el kaise
Det er meget vigtigt, at bmgsanwsmngen Kz 0g folgos, ndn apparat tages | rug. Man skl " vl unier fging. st sencet 6 maneder aer forste ljet tai aisela tulpalla suljettu-
vaere specielt mt vedr. bruk! na
anvendelss og arft. Derudover skal man ogs tag6 nojde for de nationaie for at 56l +50 °C, maks. 90 % relativ Iuftfuklighet (se piktogram- | [ Avatut kaasu- tai yhdi + sul
kunne garantere en sikker brug af apparatet. mer) sucdammet joita kaytetadn . 5. 450 “C, sumeeumen ilmankosteus enintéian 90 %
Brugen af dette apparat til andet formal end det heri beskrevne kan ikke regnes for vaerende i * Levetid under lagring: Se informasjon for filtre uudellee = Sailyty: aihdetaan viimeistaan 6 kk:n kuluessa

med det heri
MSA's garanti for dette produkt ge\der kun, séfremt produktet anvendes, vediigeholdes og repare-
res i henhold til instruktioneme i denne brugsanvisning. Valg og brug af filtreringsapparater ligger
uden for MSA's kontrolomrade og sker alene pa brugerens ansvar. Derfor dzekker MSA's garant
kun produktets kvalitet.

"timeglass”,

Partikkelfiltre som har blitt bruk( .
mot radioaktive substansel

Brukes kun én gang, ma ikke brukes igjen!
r, tatt.
mikroorganismer eller aktive

Skal ikke lagres i det hele t:

TeNtaalla tivistetyt hiukkassuo- | = —5...+50 °C, suhteelinen iimankosteus enintaan 90 %

dattimet: (katso kuvat)

+ Silylysaika: katso suodatiimessa olevat tiedot
(kuva "Tiimalasi")

Voor en na gebruik dient het gelaatsstuk gecontroleerd en indien nodig gereinigd en

(eerd te worden en moeten nieuwe filters gebruikt worden. U mag enkel een compleet en onbesch
jebruiken. De gebruiker van een filterunit moet gekwalificeerd en getraind zijn in

3.2 Gebrauchsdauer

Avviso importante: in alcuni Paesi non & consentito usare filtri per CO. Occorre pertanto

La classe
‘ osservare le disposizioni nazionali

Die Gebrauchsdauer von Atemfiltern hangt von den .
Gasfiltern ist meistens am Auftreten von Geruch auf der Reinluftseite zu erkennen Dann muss der
Flller ersetzt werden

ist meistens
am Ansileg des’ Siromungswlderslandes Zu erkennen Dann muss der Filter ersetzt werden.

22 Filtri antipolvere
I filtri antipolvere sono classificati in 3 classi secondo la norma EN 143:2000: P1, P2, P3, in ordine
crescente delle prestazioni del filtro.

het gebruik. Het gekozen fiiter en gelaatsgedeelte moeten in correcte staat verkeren en geschikt zijn
voor de beoogde toepassing.

Open vuur, metaaldruppels

Het gebruik van filtermaskers tijdens het werken met open vuur en metaaldruppels (buv lassen)

kan emnstig gevaar opleveren door ontsteking van het filter, dat hoge
stoffen kan bevatten.

2

Filtern oder bit kasame

gegen il
Sto"e darf der Pamkelfller nur einmal benutzt werden‘
33 Filterwechsel

Gebrauchten Filter entfernen und bei neu entpacktem Filter beidseitig Verschliisse entfernen. Filter
handfest einschrauben.

Avviso importante: in ogni Caso 0ccorTe osservare e nazional,
per determinare o massime concentrazioni ammesse di paralle quando sl usano fit
quarti di maschera o maschere a pieno

facciale.
Si applica sempre la

pi bassa.

ing zijnde nationale regels moeten in acht worden genomen. Richtlijnen vindt u in
B $3i5058 {(aambevalingan voor do keuze, het gabruik on het orerhoud).

21 Gas- en comblnatlef‘lters
conform EN 14387, EN 143:2000/A1:2006

en zijn gemarkeerd met het i fltertype (cadeletir on codakiour) on fiterklase (codenummer). Ho

o andrer ikke garantier eller salgs- og Jotz on ay- |+ Suodalimia saa Kyt van keran!
12 Sikkerhedsforanstaltninger MSA fabrikkforseglete og korrekt lagrede filtre behaver ikke vediikehold. ‘:,‘n‘gj;"ﬁ,i’,":g;‘;g’,;":é,‘.‘.‘;‘i;‘}" V& séilyta suodattimia.
og af toksiske i isilta aineilta:
Dette apparat leverer ikke it
Den tlladte minimale iltkoncentration i den omgivende luft er underlagt nationale bestemmelser. T MSA Tehtaalla tivistettyja ja S e tarvitse
Der er forskellige vaerdier for minimale iltniveaer, og dette skal der tages hojde for med henblik pa S huoltaa. )
sikker brug (typisk inden for ot nterval mellem 17% og 19,5%). 1 Normas de Seguranga
Det er vigligt at kende arten og af stoffer i den 14 Utilizacdo Correct
atmosfzere | et sadant omfang, at det kan fastslas, om det er lovligt at anvende et i | orrecta
anvendes & Os fitros de protecgao respirateria (filtros de gas, firos de particulas, filtros mistos) séo usados junta-
duts fors i itberiget ellr ved risiko for eksplosion (f.eks. fra mente com Uma mascara facial (méscara compléta, meia mascara ou ligados a aparelhos de filragem

oplesningsmider).

Toksiske gasser, der er tungere end luft, kan indeholde hejere koncentrationer nzer jorden.

Forlad et kontamineret omrade, hvis du lugter, smager eller irriteres af forureningen, du far svaert
ved at traekke vejret, du bliver svimmel eller oplever ubehag.

Toksiske gasser uden lugtgenkendelse

For filtre til toksiske gasser uden lugtgenkendelse i forhold til ren luft er der seerlige bestemmelser

turbo) como dispositivos de filtragem para protecgao respiratdria caso a atmosfera esteja contaminada
com materiais perigosos, ou Seja, gases e vapores perigosos (gases t6xicos), ou particulas (poeiras,
vapores, condensagao, sprays).

Q produto descrito neste manual do uiizador esté em conformidade com a Direciva 89/686 CE.

O teste de protélipo foi levado a cabo por: Institut fir jer Deul

Unfallversicherung, IFA, D 53757 St. Augustin, n.° de ref. 0121.

£ indispensavel que este manual de utilizagéo seja lido e respeitado quando da utilizagéo do apare-

4 Lagerung, Wartung und Entsorgung Aftenzionel filtertype, de filterklasse en referentiestandaard worden op ieder filter vermeld. for anvendelse i forhold til tidsforbrug samt selve brugen. Hvis der opstar tvivl om arten og sam- lho. Em eSPeC'ﬂ' as ‘"S"“?f’es de seguranca, assim como a8 '"'0"”39095 paraa d‘[’;'s"éagzi gﬁgs
Achtung! ?uagdo si USE"‘;’ f‘I“ b per 5%5 s e, et (V'WS) batteri, Filterty i For b af toksiske gasser, skal du bruge et andedraatsvaern nacionais apllcaveus no paws do uuhzador tém de ser Ildas em conta para uma utilizagao segura.
2’5 Zur Entsorgung der Filter miissen die geltenden nationalen Vorschriften und Regeln 4 . 5 naht o Sprc Gegl sess) @ sosanze bochimicaments st (snaim, ormon). vano Hertype eur or brug Qualquer ulzagéo atemativa, ou a ullizagéo fora destas especifcagdes, serd considerada uma
Bonchtonmardon 9 9 usati solo filtri P3 con maschere a pieno facciale. A Bruin Dampen van organische samenstellingen met een kookpunt Ved brug af gasfiltre skal du kontrollere, at der ikke er toksiske stoffer i partikelform til stede, og nao-conformidad
| iltri devono essere usati solo una volta. boven 6 ved brug af partikelfilre skal du kontrollere. at der ikke er toksiske gasser i stede. Hvis detkke e aq garantias dadas pela MSA relativamente ao produto no serdo aplicadas caso este ndo seja
it Sachgerechts Lagerang — i —— t T B Grijs Anorgamsche gassen en dampen, bijv. chloor, zwavelwaterstof, ‘F"f‘a'de‘r Skkla' man f“*""e"ldz k°’“b'"a:‘°"5ﬁ"fe utilizado e a assisténcia nao seja feita de acordo com as instrugoes deste manual. A escolha e a
a classe superiore di filtr ambito di (capacita di riten- iltrene skal vaere forseglede og intakte. utilizacao de aparelhos de filtragem néo sao controladas pela MSA, mas séo da responsabilidade
= -5bis +50 °C, max. 90 % relative Feucht zione) della categoria di fltri antipolvere inferiore quando ¢ usata in combinazione con la i o arasdor Ao respcnsagbihdade da MSA abrange apenas a qualidads consistonts desia
. " gl Sicho Angabe auf den Fittern stessa maschera. E possibile usare prefilti per evitare un‘ostruzione prematura a causa di | | £ Geel chioorwaterstof, zure gassen for anves , ) produto. '
Gas- oder Kombinationsfilter: ~Sanduhr) dor mit O particelle di g{fy;‘“gr“{’a"“peu":‘é’é‘;lg“:oef:n";g'glq”a"d" si Ve;g;f:m:g[jzszﬁsjj I';,’gf,‘;l‘e"za <K:o ‘23“’5"" Ammonia en derivaten van ammonia Ved . ’:a kke anvendes ';ra"‘_ge “";‘ (i""“'al'"ere" ka"a'e";ka“e’ ete) Adeclaragao acima nao altera declaragdes referentes a garantias e condigdes de venda e entrega.
* e im oder mi wal /ed visse apparater ber man overveje yderligere beskyttelse af ojne og krop. ~
. 1.2 Instrugdes de Seguranga
La marcatura aggiuntiva con “R” (riutiizzabile) significa che sono state svolte ulteriori prove secondo | Hg-P3 Rood-wit an og om gore, des og - " - N
Benutzte, aber noch mchl . im versch\ossenen Plastlkbeu el la norma EN 143:2000/A1:2006 per verificare che il fltro antipolvere o la sezione antipolvere del NO-P3 Blauw-wit Nitreuze gassen, waaronder udskme ﬁllrene Anvend amd kun et helt og intakt andedraetsvaern. Brugeren af et Niveis de de material toxico
erschopfte Gas: = 5 bis +50 °C, max. 90 % relative Luftfeuchte filtro combinato sono qualificati per l'uso dopo un'esposizione agli aerosol e possono essere usati —— skal veere | ve modtaget instruktion i brugen af dette. Det valgte filter og maske skal  Este aparelho de protecgéo respiratoria néo forece oxigénio.
Kombunatuon;rller Zar Wieder- N Lagme‘t Eramax spmeslens ' Monate nach Erstgebrauch! per pid di un turno. | fltr con “NR” (non vanno usati solo per un tumo Reactor-P3___| Oranje-wit jodium, eate 00 ke orha 1 i anvendsisa Aconcentragdo minima de oxigénio no ar ambiente permilida é regulamentada  nivel acional,
verwendun, - _ e solo per particelle. P Wit Tegen deeltjes van met een te Aben ild, metalstykker Existem diferentes valores para os niveis minimos de oxigénio, e este é um facto a ter em conta
— * 5bis +80°C, max. 90 % relative Luftieuchte 23 Limitazioni dei filtri speciali dampdruk Brug af fltreri under arbejdet med aben ild eller metalstykker (f.eks. svejsning) kan para uma utilizagéo segura (normalmente entre 17% a 19,5%).
Partikelfilter: , (sicheP I filtri speciali per ossido di carbonio o gas, fumi e vapori d'azoto, sigillati in fabbrica, possono essere  Voor de gasfilters A, B, E en K is de filterklasse die moet worden gebruikt afhankelijk van de maxi- ~ medfere alvoriig fare for antamndeise o iret og dermed skabe en akut stigning i meengden af Deve conhecer-se o tipo e a concentragéo do agente toxico na atmosfera, de forma a saber se &

Lagerzeit: Siehe Angabe auf den Filtern
i ,Sanduhr’)

Partikeffilter, die bereits
gegen radioakive Stoffe,
Mikroorganismen oder
biochemisch wirksame Stoffe
benutzt wurden:

Nur einmal benutzen, nicht wieder verwenden!
Keine weitere Lagerung.

gelagerte MSA - Atenfilter sind

wartungsfrei.

utilizzati una sola volta (vedere il pittogramma) per la durata nominale, anche se non sono presenti
agenti pericolosi, salvo se altrimenti specificato nelle rispettive istruzioni.
La massima durata in servizio del filtro speciale per mercurio & di 50 ore (vedere il

maal mogelijke concentratie van het gevaarlije gas en de vereiste gebruiksduur.

Cio vale solo nel aso in cuf nessn altro agente pericoloso & penelrato prima el ito. Tn caso ci
penetrazione di un agente pericoloso, sostituire sempre il filtr

Se il monossido di carbonio penetra nel filtro non & rilevabile in base all'odore, gusto o irritazione
degli occhi

Ai filtri combinati del tipo Reaktor si applicano disposizioni speciali dell'utente nell'utilizzo per sostan-
ze radioattive pericolose

I filtri speciali per fumi d'azoto vanno usati una sola volta.

Voor en (EN 14387)
Klasse 1 [1.000 ppm (0,1% vol.)

Klasse 2 5.000 ppm (0,5% vol.)

Klasse 3 [10.000 ppm (1.0% vol.)

Belangrijke opmerking: In ieder geval moet de toepasselijke nationale regelgeving
worden nageleefd, vooral voor het bepalen van maximaal toegestane concentraties aan
toxische gassen bij gebruik van filters in combinatie met half-, kwart- of volgelaatsmaskers.

De laagste is altijd van

toksiske materialer.
2 Valg af fllter

nationale skal Vejledning herom er tilgaengelig i EN 529:2005
(anbefalinger for valg, brug og vedligeholdelse).
2.1 Gas- og kombinerede filtre
fitre Kassif

i enhold t EN 14387, EN 143:2000/A1:2006 og er mr-
). Filtertype,

keret med filte
0g angivet standard lremgar af oot enklte iter.

possivel 0 uso de um aparelho de filtragem. Em caso de divida, utilizar um aparelho de respiragéo
assistida.

Deve ter-se especial atengéo em atmosferas enriquecidas com oxigénio (ignigao) ou em atmosferas
potencialmente explosivas (por ex. por meio de solventes).

Os gases téxicos mais pesados do que o ar podem ter uma concentragéo mais elevada proximo

20 solo.

Abandonar a area contaminada nas seguintes situagdes: caso sinta o cheiro, 0 gosto ou uma
irritag@o devido ao caso sinta tonturas ou incémodo!




GR MSA

1 Kavoviopoi acgaAsiag
11 ZwoTA xprion

Ta mpooareuTiG gikTpa (9iATpa acplav, 9iATpa owaTRiuy, oYBUaTIKE giAToG)
XpriiuoTolodvial o€ GLVSUGaL e Eva PG

WNETPa ANA 3UMTEI OT PTYTH
COCTaBRsIeT 50 4aCOB (CM. NMKTOTpaMMy). 3TO NPUMEHIMO, ECTU B (IUNLTP He NPOHMKANK
paHee fipyrve onacHbie BewecTsa. dunbTp creayer 06a3aTenbHo 3amMeHsTb B Clyyae
NIPOHVKHOBEHVIS [PYTUX BPEHbIX BELLIECTS:

ECNM B OUNETP NPOHUKAET YIMEKUCLI a3 UM PTYTh, 3TO HEBOMOKHO ONPeAenuTs: Mo 3anaxy,
BKYCY UM PA3TIPaXEHIO KON

doka npio M OUOKEUES ) WG cuakcuzg
(pl/\rpaplapcnog yia v npomumu e rxvanvang GE TIEPITTWON 6TIOU N ATHGIPal
TrEpIBaAOVTOG TEpIAGUBAVE! ETTIKIVOUVA UNIKG, TT.Y. ETTIKIVOUV GEpia fy avaeuulaoclg (ro{lm
QEPI) KABUIC KAl CWHATIBIA (GKOVR, KGTIVAG, OpiXAN, OTIPE1).
To TPOidV TToU TIEPIYPG@ETaI GTO TPV EYXEIPIBIO AETOUpYias OULOP@WVETal e T OBNyia
89/686/EOK. H BIEEQywyR TG TTPWTGTUTING BOKIUAG £YIVE aTTG T0: Insmut fiir Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, IFA (IVoTITouTo yia v AopdAeia kai v Yyeia nv
Epyacia e vnnpema; AGQENIONG EVavTI ATUXNUATWY TG I':puuvlag) D 53757 St. Augustin,
Ref-No.
Eivai |5|aw£pa ONPAVTIKG va BIGBAOETE Kal Vel TPHCETE T0 TIAPOV EYXEIPIBIO AEiToupyiag Katé
™ Xpion TG oUOKeur. EISIKOTEQA, TIPEME! Val SIGBGOETE Kal vl TPETE TIg 0BNYiEG aatpm\ma;
Kaewg KaI e Tr)\r]pcq)cplzg Via T XpAGN Kal T AEITOUpyia TG GUOKEUrG. ETIITAEOV, TIpET
UGN o1 E6VIKo T YOG 10U XPAGT i v
mmw)\n xerion.
H evaMakTikr xprion fi n xprion ekTog Twv BewpeiTal wg pn
O eyyUriEIG Trou TIapEXE N MSA OXETIKG LE TO TIpOIOV KUPLIVOVTaI EQY TO TIpOTOY Bev
XPNOILOTIONGET GUYGWVA IE TIg 0BNYIES AUTOU Tou EyXEIpIdiou. H emhoyi Kal prion Twy
GUOKEUGV QINTPPIGHQTOG BEV VIVETal UTT6 Tov EAeYX0 Tc MSA, GAAG ElVal GTToKAEIOTIKr U8V
To0U XPAOTN. ETIOEVWC, N £UBOVN TG MSA a@opd L6vO GTNV KAAA TToI6TNTA TOU TTPOIBVTOG,
To TIapQTTGVw BEV TPOTIOTIOIE TIG TIPOTATEIG OXETIKG LIE TIG EYYURTEIS Kal TIg GUVBRKES TIOANONG
Kal Tapadoong.
1.2 0dnyieg Aogalciag
n 6 Euyo KQl GUYKEVTD
H TPOOTATEUTIKT PAOKa BEV TIAPEXE! OEUYOVO.
H empempievn eAGXIOT GUYKEVTPWON OEUYGVOU OTov aépa TEPIBEMOVTOG EEapTaTal a6
T0UG EBVIKOUG KAVOVIOHOUG. YTTGPYOUY BIGQOPETIKEG TIIEG YId Ta EAGYIOTA ETIITTEDT 0EUYOVOU
Kal quT6 Ba TTpETTEl va An@BEi UTTIOWIV yia TNV ao@aAr XprRon (GUVABWS OTo TrEdio ETagy 17%
£wg ¥
o nmog Kai piou otV Ba Tpémel va sivar
YVWOTG, GOTE val :Euuwu/\lmcl v cmsznum r| XPrion TG ouokeurs PINTpapiopaTo. Ze
{ GUGKEUN pE Trapox aépa

©a TipéTel va 508 1BIiTEPN TTPOTOXN OF vcp\BaA/\ov TIA0UOI0 OE 0EUYOVO (aVAQAEEN) 1y OE
EKPNKTIKA ATH6OGAIPA (TT.X. ABYW BIGAUTAV).
Ta emkivduva aépia pe peyaAiTepo Bapog amé Tov aépa, uTropei va Bpiokoval o peyariTepes
quKEva(bUEIg KOVT@ 070 £50QOG.

m £pIOXA) OF TIOU I0XUEI KATI TTTO Ta TIAPAKATL: PUPIETE,
VEUTEITE | vOXANBEITE QTT6 TO ETTIKIVOUVO UAIKO, 1) QVaTTVOR yivel SUOKOAN, VIWOETE {aAdda fy
duogopia.
Togiké aépia xwpig avayviwpion oopig
Ta gikTpa TTOU XPNGIHOTIOIOGVTN Yia T TOEIKG GEP, TIOU BEV EXOUY BUVATATIT AVaYVAIPIONS
00 OV TAEUPG KaBaPOL aEpa, ATIITOUY EIBIKOUS KAVOVIOLIOUC Yia XPrOT LE aVaQgop
75 XBOVO XphONG keI TV 1310 T XPOT. ¢ TIEPTTWON TTOU UTIGPXOUV GQIBOIES OXETIKG pie
N GUVBEON TwV TOEIKGV aEpiwv, Ba TIPETTE Vel VIVEl XPrion HIOG GVATIVEUGTIKG GUGKEUTG E
Tiapoxn aépa.
Mpiv amé ™ xprion
Orav Kavere Xprion iATPwY aepitwy, BEBaIWBEITE 6T SEV UTIAPXE! TTAPOUGTA TOEIKLY OUGIY
JE OwyaTidid, Kail, 6TaV KAVETE XPriON QIATPWY OWHIATIBIWY, GTI BEV UTIGPYEI TTGPOUGia TOEKMY
aepiwv. EQv Bev UTTopEi va GULBET QUTS, TOTE Ba TIETTE! VAl yivel XPAOT GUVBUAGTIKWV QIATPWY.
Ta gikTpa Ba TIPETTE! Vol £ival 0@PayIopEVa Kal GOIKTA.

] TOSIKWV UAIKWV

EUVBAKES epapHOYAS

O1 ouoKEUEG v B0 TIpETTEl Va GvTaN EVIOG X@pwY
(o¢ Kowtlvap aywyous, Ac.«oug KAL)

Tia kamoieg éc, ival n xprion emmAéov Yia Ta pénia Kal 1o

MpIv Kai Peré ammo ) xprion, eiva amapaimo va VWEYuI £A£YXOG TG QVATIVEUGTIKAG GUOKEUFG
Kal, GV eival £V GIATpWY. NO KaVETE
TGVTa XprGN HOVO OAOKANPWUEVLV Kall XWPIG OBOpES QVATIVEUGTIKONV CUGKEUGY. O xpr.um;
NG QUGKEUIS QIATPapIO|IATOG Ba TIPETTEI VGl £XEI EIBIKT EKTIAIBEUON Kal YVWOEIS Yia T XPAGT

. To EMAEYHEVO GIATPO Kal N QVTIGTOIXN PGTKA TTPOOWTTOU Ba TIPETTE! Vol Bpiokovial ot apmn
KATAOTAON Kal va €ival KaTEAMNAG yia TNV KEBE EEXWPIOTA EQAPLOYH

EAe0Bepeg @AOYEG Kau oTayOVidIa peTGAAOU

H Xpion OUOKEUWY GIATPAPIOHATOS, KATG TNV EpYaOTia JE GAOYEG Kal OTayOViBI ETGAOU (TT.x.
GUYKOMNGN), TIOPEI Va Yivel EEIpETIKA eTTIKivOuvn Adyw TG uvu¢A£§n§ Tou UNIKOU Tou QiATPOU,
1) OTIOia PTTOPET VA BNYIOUPYAGE! PEYGAT ETTTTEST TOEIKV OUGIL)

2 Emihoyn @iAtpou

©a el va TpoUvTal ol IoxUovTeG EBVIKoi Kavoviopol. [a odnyieg avaTpégre aTo poTuTo
EN 529:2005 (SUGTAGEIS yia TNV ETTIAOYH, XPAGN, GPOVTId Kai GUVTAPNGN)

21 DiATpa agpiou Kal CUVEUACTIKG PiATpa

Ta iATpa TTPOCTAGIag TG AVATIVOIG TAEIVOHOOVTAI CUPGWVA LE Tig 0BNyieg EN 14387,

EN 143:2000/A1:2006 Kai (pépouv GTiLIavan HE Tov TTIO (ypAyia KaI XpWwiid KWIKOU) Kar
™V Kanyopia (KwSIKAS apiBLIG) Tou GiATpOU. O TUTIog GIATROU, N KaTnyopia GIATROU Kai To
TIPOTUTIO AVaQOPAG ONUEILVOVTI ETTAVW OE KABE QIATPO.

I MAETPOB Tvna Reaklor NPUMEHVMbI CreLManiHeIe HOPMb! AN
N0NL30BaTeNsi B Cy4ae NPUMEHEHVS ANs 3alLMTLI OT PAAVOAKTUBHBIX ONACHBIX BEULIECTB.
CneumanbHbie (puALTPLI ANA 3aLLMTLI OT OKCHAOB a30Ta AOIKHBI UCTIONb30BATLCSA TOMBKO OAMH Pas.
3 Mpumenexune

31 Mackun

CM. PyKOBOGTBO O 9KGMNYaTaLyi Mackw.

C mackamn MSA:

Macku 38, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100, ULTRA ELITE co CTaHnapTHoM pesbboi, B
cootsetcTeim ¢ EN 148-1 OCT P 12.4.214-99, ICTY EN 148-1:2004, mq

Figyelem!
Részecskeszilrdk radioaktiv anyagok, (virusol 6
gombak és azok spera) és biokémiaiiag aknv v anyagok (enzimek. hormonak) ellen
t6rténd P3 osztalyu sziirck

hasznalhatok.
A sziirék csak egyszer

A osztalyu ar6 alarccal hasznalt
alacsonyabb osztalyu részecskeszirok védelmi teruletell

VyS8ia trieda Gasticovych filtrov zahfha rozsah ochrany (schopnost zadrZiavania)
nizsej triedy Easticovych filtrov pri pouzivani spolu s rovnakou maskou. Mézu sa
pouzivat predfiltre, aby sa zabranilo predéasnému zaneseniu velkymi Gasticami
(naprikiad pri striekani farieb), preto méze byt potrebna Gastejsia vymena predfiltrov,
ak sa zvySuje odpor dychania.

DalSie oznagenie pismenom ,R" (z angl. reusable — opétovne pouZitelné) znamend, Ze boli
vykonané dalSie testy podra normy EN 143:2000/A1:2006 na overenie toho, &i Easticovy filter
alebo Casticova ast filtra vyhovuje po expozicil aerosdlmi a moze sa
pouzivat viac nez jednu zmenu. Filter oznaceny pismenom ,NR" (z angl. not reusable — opatovne

§) sa smie pouzivat iba pocas jednej zmeny a iba na filtrovanie astic.

ElGszirok anagy miatti korai
(pl. festékszoraskor). Ha a légzesi ellenallas novekszik, az eliszirok gyakonbb
cseréje lehet

Alisgészito R' (reusable - rafolhasznalhate)jozs azt elenl, hogy kiegeszits EN.143:2000/
2006 proba végrehaitasaval bizonyiott, a részecskeszird vagy a kombinalt sz részecsie-
szuro resze

is alkalmas, tovabba egynél

Co CrieayloLMMU (nsTpamu MSA
= ®UNLTP cO CTaHAAPTHOI peﬁbﬁom EN 148-1, TOCT P 12421499, [ICTY EN 148-1:2004

* OunbTpBI Maccoi ot 3 0 1 (ToNbKO AN NoNHONMLEBLIX Macok) 90 ABEK2,

92 ABEK2 H/St, 93 RS Hg/Sl 93 ABEK CO NO Hg/St, 93 NO CO/St,
95 ABEK2H/St tephbiii, ABEK P3-NBC 1 95 ABEK NBC
@unbTpb Maccoi 40 300 r (Taike Ans nonymacok, Hanpumep Advantage 410)
cepnm 90, ez 93 npomsoaspozonwbm d)wmﬂp PlexTec
3660/ M 45 x 3 B COOTBETCTBUM C

BN 3 TICTY EN 148.5: 5004 n HomHonMLGBaR wacks 3SPF, ULTRAELITE PE.
* duneTpel ¢ peasboit EN 148-3 MA 45 x 3 PA (cepust F 93/St):

TIOCKOTToKY B MacKax yBenuanBaeTca ConpACHND FLTaRD T S
cnenyer UX TOMBKO Mph v WA CakUTapHO
06pABOTKE 3AUTHbIX KOCTIOMOR NOXAPHOY BpUTazb

3.2 Cpok akcnnyartauuu

Cpok cnymsm saupeix hunsTpos sawyiour ot YCNOBUiA MCNONb30BaHNUS. OB OKOHYAHM

CpoKa CryXGbi q: TpOB ra3080M PUATPYIOLLIET YacTh B
huni Cry4aes MOXHO CyWTb N0 3anaxy co CTOPOHI

unsTpa. B Takom cnyuae ltmnhrp TOANEXUT 3ameHe.

OB OKOHUaHMM CPOKa CrIyKBb! POTME0RIPOONLHaIX HUNBTPOB MM NPOTHBOASPOIOTBHOTD

anemeHTa B hunsTpax Ciy|aes MOXHO CyaNTb N0

YBERMHEHHOMY COMPOTUBIEHMIO [bIXaHMIO. B rarom cnyyae GUNLTP NOANEXUT 3ameHe.

MMpoTMB0aOPO30NLHBIE DUMLTPEI, KOTOPSIE ANA 3auMTL O

BELLIECTB, MUKDOOPFaHU3MOB MM GUOXMMUNECKVX aKTUBHBIX BELLECTB, AOMKHbI MCMIONL30BATLCS

TOMBKO 0ANH paa!

33 3ameHa punsTpa
CHUMMTE MCNIONb30BaHHBI (DUNTP U CHUMUTE 3ArNYLLIKW C 0GEYX CTOPOH HOBOTO
dunsTpa. €r0 BpYUHYI0.

t reusable - nem Ujrafelhasznalhato) jelzést
it tos abt miszakon pricaar hasznélm részecskek szlrésere

23 A iali 6 kor
A szén-monoxd vagy nirdzus gézok, goz6k és KGdSk llen vald specisls szurok gyari csoma-
golasi llapotd

23 Obmedzenia $pecialnych filtrov
Speciéine filtre proti oxidu uholnatému alebo dusikatym plynom, dymu a vyparom v uzavretjch
priestoroch sa mozu pouzit iba raz (pozrite si symbol) pocas nominaing] doby a tieZ ok nle je
pritomn Ziadna latka, pokial v nie je uvedené ina

doba pauzma 4 filtra proti ortuti je 50 hodin (pozrite si symbol)
Toto plati, ak predtym nepremkh cez filter ziadne iné nebezpecné latky. Fiter sa musi v pripade
prieniku nebezpenej latky vzdy vymentt.
Ak vnikne kyslicnik uholnaty alebo olovo do filtra, nie je mozné tito skutoénost zistit pomocou
pritomnusﬂ Zapachu, chuti alebo podrazdenia.
é filtre typu Reaktor st v platnosti Specialne nariadenia pre pripad ich pouzitia

ysz el (las
3bban az eselben s, ha nncsen jelen veszélyes anyag. Racesk a hozsjuk sl St
mashogy nem rendelkeznek.
Ahigany ellen hasznalhaté specialis sziirSk izemideje 50 6ra (l4sd a piktogramot). Ez akkor
érvényes, ha korabban mas veszélyes anyag nem keriilt a sziirGbe. Amennyiben veszélyes
anyag keriil a szirébe, mindig ki kell cseréini azt.
onoxid vagy higany keriil a sziirbe, azt nem lehet felismerni szaglas, izlelés vagy
n.

AReaktor tipusti kombinalt sz(irtk radioaktiv anyagok elleni 4 a élonak a

proﬂ radioaktivnemu nebezpecenstvu.
Specidine filtre proti dusikatym plynom sa smu pouZit iba raz.
3 Pouzitie

31 Masky

Pozrite navod na pouzitie danej tvarovej masky.

S maskami MSA:

specidlis szabalyozasok szerint kell eljarni.
Anitrézus gézok elleni specialis sziréket csak egyszer szabad hasznalni
3 Hasznalat

31 Légzéscsatlakozok

Lasd a hasznalt légzéscsatlakoz6 kezelési utasitasat.

MSA légzéscsatlakozokkal:

Az EN 148-1-nek megfelelé normal menetes 38, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100,
irokkel hasznalhatok:

5 800 3 k0201 52010k (csak lefosalarcokoz)
90 ABEK2, 92 ABEK2 Hg/St lg/St, 93 ABEK CO NO Hg/St, 93 NO CO/st,
95 AEEKZHg/Si fekete, ABEK P3 NBC es 95 ABEK NBC
= Max 300 g-os sziirdk (félalarchoz is, pl. Advantage 410-hez)
90 92, 93-as sorozat és PlexTec részecskesz(ir6300 g
Az EN 148-3 szabvanynak megfelelé M 45 x 3 -as meneti telies MSA alarchoz: 3SP-F,
ULTRAELITE P-

X
4 "y ~FEN155.3 MA 45 x 3 PA menet sz0rok ( 93/St sorozat):
]
Brumanue! Alégzé 5 5 Kidgzési iat csak a Gzol6.
MpY YTUAM3aUMY DMNLTPOB AOTKHEI vegaends e e il Aaiay
Dunetp 3.2 Hasznalati idé
Hopasbopne - O 5 20450 °C. wac 0% oo snanvocrs Alégzésus ml;ﬁ:{gkg:ig:féitudelea hasznélat feltételeitdl fiigg. A gazszirdk, ill. a kombinalt

wnm . CPOK XpaHeHMst: CM. UHOPMALMIO O
@ (3HaUOK «[TeCOHHbIE YaChi

unTpsi: * B 3aKPHITOM NNaCTUKOBOM NZKETe Uit B 3aKPLITOM BUAE C
OpUrMHaNbHbIM BKNAAbILIEM

Pastop: B 3akpbitom akete

WVt KOMBYHVPOBAHHbIE © 01550450 C. wake. 60 % i

ati idejének végét legtdbb esetben a beszivott levegs
oldalan jelentkez szag jelzi. A szirdt ilyenkor ki kell cseréini.

Arészecskesz(irk vagy a kombinalt sziirtkben talalhato részecskesz(irtk élettartamanak végét
a megnévekedett Iégzési ellenallas jelzi. A sz(irdt ilyenkor ki kell cserélni.

A radioaktiv anyagok, mikroorganizmusok vagy biokémiailag aktiv anyagok ellen hasznat

csak egyszer szabad hasznainil

unTpb, KOTOpHIe
1ONB3yIOTCS NOBTOPHO:

CPOK XpaHeHWs:: 3aMeHWTH He N03aHEe 6 MecsLies nocre
NepBoro 1Cnonk3osanus!

33 Sziirécsere

Tavolitsa el a hasznalt sziiréket, majd tavolitsa el mindkét oldalon az dj, kicsomagolt szir6t jelz6
1cm|test Huzza meg lassan kézzel.

Tarolas, karbantartas és artalmatlanitas

é masky 35, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100, ULTRA ELITE so $tandardnym
v podla normy EN 1481 -~ mazu sa pouzivat nasleduice fire MSA
= Filter so Standardnym zavitom podra normy
= Filtre taz3ie ako 300 g do 500 g (plati len pre oclovérove mask y)
90 ABEKZ, 02 ABEK2 H/St, 93 ABEK? Ho/St, 93 ABEK CO W& Hgist, 93 o corst,
95 ABEK2Hg/St Cierna, ABEK P3-Ni
= Filtre do hmotnosti 300 g (plati tie pre polo\varove masky, napriklad Advantage 410)
rad 90, 92, 93 a filter Giastociek PlexTec
§ celotvarovjmi maskami MSA s0 zévilowim priojenim M 45 x 3 poda normy EN 148-3:
celotvérova maska 3SP-F, ULTRA ELITE
i 20 Zavtom BN 1483 MA 45 x 3 PA (rad F 93/st).

Z dovodu zvys odporu dychania
ich iba po dohaseni poziaru alebo pri
oblekov v poziarnych zboroch.

3.2 Zivotnost
Zivotnost respiraénych ochrannych filtrov zavisi od podmienok pouZitia. Koniec pi

doby plynovych filtrov resp. plynovych filtracnych casti kombinovanych fitrov sa v
Zistit podta z&pachu na strane s &istym vzduchom. Filter sa potom musi vymenit.

Koniec prevadzkovej Zivotnosti casticovych filtrov, resp. Gasticove] Gasti kombinovanych filtrov je
mozné vacSinou zisll poda zvjSeného edporu djchania. Filter sa potom musf vymenit
Casticové filtre latkam, mil i alebo

aktivnym latkam sa smu pouZit iba raz!

33 Vymena filtra

Odstrafite pouZité filtre a odstrafite tesnenia na oboch stranach pre novy neodbaleny filter.
Pomaly utiahnite rukou.

4 Skladovanie, udrzba a likvidacia

masiek sa odporuca pouzivat

ddzkovej
nou da

Upozornenie!
Pri likvidacii filtrov musite dodrziavat prislusné narodné predpisy.

2.2 Filtre de particule

Filtrele de particule sunt clasificate in conformitate cu EN 143:2000 in 3 clase: P1, P2, P3 in
ordine ascendents a performantelor filtrului.

Nota importanta: In toate cazurile trebuie respectata legislatia nafionala, in special
pentru a determina concentratile maxime admise de particule atunci cand se
utilizeaza filtre pentru particule impreuna cu semi-masti, sfert de masti sau masti
pentru ntreaga fata.

se tine cont de

ia cea mai mica.

2 Cv:riui Tauqay

Ke

opeiHaay Kaxer. Saictemenik Hyckaynap EN
529:2005 (1am:|ay. naw:lanany, KYTY KOHE TEXHUKANbIK KbIaMET KepCeTy GOMbIHLLA YChIHbICTap)
KYKaTbIHAA KepCETIfreH.

21 asra Kapchbl xaHe apanac cyarinep

Koprarbiw cyarinep EN 14387, EN 143:2000/A1:2006, MOCT 12.4.235-2012,

rOCT P 12.4.194-99, ACTY EN 14387:2006, ACTY EN 143:2002 caiikec TonTacTbipbinaas!
aHe onapAbIH Cyari TYpi (KOATbIK 3pin aHe TYCTiK KO) aHe Cyari knacki (KOATBIK HOMIpi)

enrineyi Gap. Cyari TYpi, KNaCk! MeH KBPCETINeH CTaHAapTHI 6ap Genriney ap AX
cyaricive Tycipineai.

Atentie! S _
Cand se utiizeaza filtre de particule impotriva Cyaritypi [Ty Konpaneinye!
nismelor (virusi, bacteril, ciuperci si spori) si a substantelor active biochimic (enzime, A KoHeIp Kaiiay TemnepaTypacel 65 °C apTelk oprankansix
hormoni), rebue utiizate numai filre P3 cu masti pentru intreaga fata. 3aTTapAbIH Bynapei.
Filtrele trebuie uilizate numai o data B o OpraHyIKaNLIK eMeC ragap KaHe bynianynap, MuIcansi,

X0, KYKIpTTi CyTeK, KerepTeTiH KbllLKain

Clasa superioara de fil de parficule include domeniul protector E capel KYKIpTTi ra3, X11OpTis! CyTeK, KelLUKeIn raaaap
de retentie) al clasei inferioare de filie de particule cand se utiizeaza impreuna < - T ———
cu aceeasi masca de fat. Pot fi utilizate pre-filtre pentru a impiedica i kacein MMUak %BHE OHbIH Tyt
prematura datorita particulelor mari (de exemplu in cazul pulverizari de vopsea), de co Kapa KemipTeK ToTeifel
ceea esle posi s e necesard locure recveis a prefeir, daca rezistnia Hg:P3 P Comian Bynap

e pR— P | NO-P3 vex-aK 'ASOTT 338, GOHBIR ILLIHAE 330T TOTFE!

arcajul suplimentar cu ,R” (reutilizabil) inseamna ca au fost efectuate teste suplimentare in - e

conformitate cu EN 143:2000/A1:2006, pentru a verifica faptul ¢4 filtrul pentru particule sau Reaktor-P3 | capruint-ak PanuoakTueTi 110a, CoHbIH iluikAe HoameTan

parisa penira perticule & flrelor combinate el confornna peniru uliizaren dUpd o axpuner la P ax Eneycia by KelChIMBI 6ap KayinTi saTTapAsI

aerosoli si poate fi utilizata pentru mai mult de un schimb. Filtrele marcate cu ,NR” (ne reutiiza- GernwexTepine kapce!

bile) trebuie utilizate doar pentru un singur schimb si numai impotriva particulelor.
23 Limitari ale filtrelor speciale
Filtrele speciale impotriva monoxidului de carbon sau gazelor nitroase, fumurilor si vaporilor, in
stare sigilata din fabrica pot fi utiizate doar odata (vezi imaginea) pentru durata nominala, de
asemenea in cazul in care nu este prezent niciun agent periculos, in afara cazului in care se
specifica altfel Tn instructiunile lor.
Durata de viata maxim a filtrului special impotriva mercurului este de 50 ore (vezi imaginea
Acest lucru se aplica daca nici un alt agent periculos nu a penetrat anterior fitrul. Filtrul trebuie
nlocuit intotdeauna in cazul penetrérii unui agent periculos,
Tn cazul in care monoxidul de carbon a penetrat filtrul, acest lucru nu poate fi detectat prin miros,
gust sau iritare.
Pentru filtrele combinate de tipul Reaktor, se aplica reglementéri speciale ale utilizatorului atunci
cénd se utilizeaza impotriva pericolelor radioactive.
Filtrele speciale impotriva vaporilor nitrosi trebuie utilizate numai odata.
3 Utilizare
31 Dispozitive de protectie a fetei
Vezi manualul de utilizare pentru dispozitivul de protectie a fetei utilizat.
Cu dispozitivele de protectie a fetei MSA:
Cu masti pentru intreaga fata 3S, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100,
ULTRAELITE cu filet standard in conformitate cu EN 148-1 pot fi utilizate urmatoarele
filtre MSA:
. Flllm cu filet standard EN 148-1

iltre mai grele de 300 g pana la 500 g (numai pentru mastile pentru intreaga faté)
90 ABEK2, 92 ABEK2 Hg/St, 93 ABEK2 Hg/St, 93 ABEK CO NO Hg/St, 93 NO CO/St,
95 ABEK2Hg/St neagra, ABEK P3-| NEC §| 95 ABEK NBC
Filtere pan4 la 300 g (de asti, de exemplu ge 410)
seriiile 90, 92, 93 si fi fllrul de parllcu\e PIexTec

A, B, E xeHe K TypiHAeri rasra Kapchl Cyarinep yLUiH CY3riHi Knachl ynaHabipaTsiH rasnapasii
MaKCcUManbl WoFbipnaHybiH Ginaipeai xeHe Kopray SpeKeTiHiH yaKbiTbiHa GainaHbICTbI.

apTbinait Macka xaHe Tonbik GeTTik Macka ywin (EN 14387), FOCT 12.4.235-2012,
ICTY EN 14387:2006

1-knacc [1000 6/m (0,1 % ren.)
2-knace | 5000 6/m (0.5 % ren.)
3-knace [10000 6/m (1,0 % ren.)
M. ¥nrT TananTap 6apnbik xafaannapaa, acipece

cvarmep;u Xaprbinait Mackanap LUMpeK Mackanap Hemece TobIK GETTiK MackanapmeH
pyKcar etinren

aHKTaY KBNS,
OpKaLUaH aca TeMeH WOrbIpNaHy KonAaHbINagbL.

TepmaHVsia KeMIDTeK TOTHiFbIHA KAPCHI FA3Fa KAPChI Hemece apanac cyarinep DIN 58620:2007:
UM TemeH (20-knacc), TMiMAiNiri oprawa (60-knacc) xaHe Tuimainiri xorapsi (180-knacc).
Knacc KoprayablH MUHYTNEH anbiHFaH HOMUHAN/AL! KOPFay/blH Y3aKTbiFbIHA COMKeC.

MaHui3a61 eckeprne: KeiiGip memnexertepae CO cyarinepi naiinananyra pykcat
inmeiai. C VATTBIK i caKTay Kaxer.

LLla Gacyra Kapchi TYpaKThI apanac xaHe aspo3oNbAepre Kapchi cyarinepain Genrineryi
KoChIMLLA D BpriH KaMTURL.

2.2 LWawra kapcel cysrinep
LWakra kapcsi cyarinep EN 143:2000, MOCT P 12.4.194-99, ICTY EN 143:2002 caitkec

Cu dispozitivele complete de protectie a fetei MSA cu filet de racordare M 45 x 3 in itate cu
N 148-3: masca pentru intreaga fata 3SP-F, ULTRA ELITE P-F.
= Filtre cu filet EN 148-3 MA 45 x 3 PA (seria F93/St):

Din cauza rezistentei ridicate la expiratie a dispozitivelor de protectie a fetei, utilizati
numai pentru revizia echipamentului de protectie impotriva incendiilor sau decontami-
narea costumelor de protectie chimica in cazul brigazilor de pompieri.

bIpLINAAb XaHe 3 e senmem P1, P2, P3 cyaritiny ColiKec ecy peTiven.

[ TananTap GapnbIK Xaraainapaa, acipece
WaHFa Kapcs! cvannepm waprblnam MaCKanap, WHpek Mackanap Hemece Torb

GerTic Gipre pyKcar etinren
WOFbIPaHYbIH AHBIKTaY KE3HAE CaKTanysl TC.

BpKalwan aca TemeH

Filter Spravne

Plynove alebo kombinované filtre |= -5 az +50 °C, relativna vihkost max. 90
baleni od vyrobcu: |= Cas skladovania: Pozrite informécie na fl\troch

HepaaBopHbie = OT-5 0 +50 °C, Makc. 90 % OTHOCHTENbHOV BNaXHOCTH
NPOTUBONbINeEBbIe B030yXa (CM NMKTOrpaMMBbi)
unbTpbI: . T Wbl CPOK cwm. o

® (3Hat0K «TTecouHbIe Yachi)
TpoTHBObINEBbIe * Tonkko He
UNETPBI, KOTOpbIE 8HOBb!
UCTONB30BANMCE AN Be3 anbHeliluero xpaHeHis.

3AUUTEI OT PAAVIOAKTUBHBIX
BELLECTB, MYKPOOPraH13MoB
nnu BroxumMndeckmnx
aKTUBHbIX BELLECTB!

n 0Bpasom dunTpsl MSA He TpebyioT
OBCIyKNBaHNS.
PL MSA
1 Przepisy bezpieczenstwa
11 Prawidtowe uzytkowanie

\A A

érvényes sseket kell venni. ‘

(symbol ,presypacich hodin®)
V uzatvorenom plastovom obale alebo
povodnou

Sziirs Megfeleld tarolas

Gyarilag lezart gaz- vagy | = -5 és +50 °C kozott, max. 90 % relativ pératartalom mellett
kombinalt szGr6k: = Térolasi idé: Lasd a sziirdkon levé informéciét

("oraiiveg" piktogram)

zart miianyag tasakban vagy eredeti dugéval lezarva

Ujra velhasznalha(o . zan miianyag tasakban

nyitott géz- va s +50 °C k6z6t, max. 90 % relativ pératartalom mellett
Kombinal szorok: Térolasi id6 Iegkescbb 6 honappal az els6 hasznalat utan
cserélje kil

Otvarené pynove alebo kombino- + ¥ uzavretom plastovom vreci
vané filtre urdené na opakované [« 5 az +50 °C, relativna vihkost max. 90
poutitie: Senmost pr skladovant: vyments nameskér 6 mesiacov
po prvom pouZiti!
Casticové filtre v originalnom = -5az+50 °C, relativna vihkost vzduchu max. 90 %
baleni: ozrite si symbol
as skladovania: Pozrite informécie na filtroch
(symbol ,presypacich hodin’

Iba na jedno pouZitie, nepouzivajte opakovane!

Casﬂccvé fite pouzivané .
Tatkam, mikro-

Gyarilag lezart -5 és +50 °C k6zott, max. 90 % relativ paratartalom mellett

részecskeszlrek: (lasd piktogramok)
= Tarolasi idG: Lasd a sz(ir6kon levs informéciot
("éraiiveg”
Radioaktiv anyagok, = Egyszer hasznalatosak, Ujrafelnasznalasuk tilos!
Nem tarolhatd.
vagy biokémiailag aktiv
anyagok ellen hasznalt
Agyarilag lezért és tarolt MSA & 6 szirsk nem
Karbantartast.
cz MSA
1 Bezpecnostni pokyny

11 Spravné pou:
Ochranné filtry (p\ynove filtry, casticové filtry, kombinované fltry) se pouzivaji spolu s maskou

iat 1a giATpa aepiov A, B, E kai K, n kamyopia giATOU TTou TIpETTEI va Xpno1poTioingei
EEQQTATN IO T PEYIOTN THBAV] GUYKEVIPWO ETIKIVBUVWY GEPILIV KLl TOV GTTITOUEVO XPGVO
auvripnang.

Urzadzeni stuzace do ochrony drég oddechowych (pochlamacze elementy
Totrog giAtpou Xpooua oczyszczajace, filropochlaniaczo) stosuje g razem z czescia twarzowa (masl
A P ~ poimaska obleg\em) jezeli
ape Thol amd opyaviks eviaeic 4 onkeio otaczajace powletrze Zawiora mabazpioizne aubsiantie. . 022 | opary (4azy tokayczhd) eraz
Bpaoiol 5°C.
paoy urz, wyziewy, mgle, rozpylona ciecz).
B Tkpi Avépyava aépia kai uvueuulﬂdtl@ X XApIO, Produkt opisany w instrukcji obstugi spefnia wymogi dyrektywy 89/686 WE. Test prototypu zostat
uBPBBEID, KUaVIoUXo uSPOYEVO przez: Institut fiir der Deutschen L
E Kitpivo AOEETDI0 ToU BEloU, UBPOXAWPIKG OFU, rung, IFA, D 53757 St. Augustin, Ref-No. 0121.
6va aépia Nalezy oboy zapoznac sie z niniejsza instrukcja obstugi | przestrzega¢ zawartych w
K TIpdavo AupWVia Kal TTapaywya appwviag niej w czasie ania z w dokﬁadme
- ; musza byé dotyczace
co Mavpo Tou avBpaka i dzialaniu Ponadio, w celu nalezy ¢ przepi-
Hg-P3 Ko o ' sow w kraju
NO-P3 MmAe-GoTmpo NiTpwdn aépia, oupTepIAapBavopévou Tou Uzytkowanie do innych celow albo nie poza obrebem ji. bedzie
Nitpogeidiou traktowane jako niestosowanie sie do zalecen
Reakior-P3 TiopToKaN-GoTP 046 550, Evou 100 firmy MSA dotyczac produkly tracq waznost, fozal produld jost uzytkowany |
7 obslugiwany niezgodnie ze wskazéwkami zawartymi w niniejszej instrukcji. Dobor
urzadzer nie podlega komron firmy MSA - odpowiedzialnose w Ty sakrosio
P AoTipo T 1pooTacia amé owyiaTidia EmKIVUVWY ponosi Z tego powodu firny MG dotyczy wylacznia odpowiednie)
UAIK@V pe apenTéa Trieon jakosci tego produktu

Powyzsza regulacia nie wylgoza postanowien dotyczacych gwarancjioraz warunkow sprzedazy
i dostawy.

1.2 Instrukcje bezpieczenstwa
Zawartos¢ tlenu i stezenie materiatéw toksycznych

Til péokeg npioewg Kai pdoKeg TAfipoUg (EN 14387)
Karnyopia 1| 1.000 ppm (0,1% vol.)

Kamyopia 2| 5.000 ppm (0,5% vol.)

Karnyopia 3| 10.000 ppm (1,0% vol.)

Enuavixd Taparipnon: e <36 nepimmiaon Ba mpéne va mpouwm oI EOVIKol

chroniace drogi oddechowe nie stuzy do zaopatrywania w tien.

nebo ve spojeni s jako filtragni
Zafizent pro ochranu djchani,josti#e okoln! ovzalus] obsahuje nebezpecny material, t. nebez-
pecné plyny a vypary (toxické plyny), jakoz i Estice (prach, zplodiny, vypary, aerosoly).
Produkt popsany v tomto navodu k obsluze odpovida smémici 89/686 EC. Test prototypu
proved: Institut fir Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, IFA, D 53757
St. Augustin, Ref-No. 0121.
Je nezbytng nutné, abyste pred pousitm pistrje prostudoval a posléze dodrzovalitento névod
k obsluze. peclve sipreciste a dodrauite bezpecnosini pokyny a fidte se inormacemi
o pouZiti a Sviadent fistroje. K bezpecnému pouZiti je treba brat v Gvahu té2 narodni zakonné
predpisy platné v zemi uzivatele.

Mlmma\ne dopuszezalne stezenie lenu w powisirzu otoczenia jest
jowym ré2ne wartosci poziomu tlenu, ktdre nalezy wzia¢ pod uwage
zakres od 17% do 19,5%).

powietrzu musl by¢ znane w

Lo wagiedu na
Rodzaj oraz stezenie

subs(ancj\ w

i pouZiti nebo pouZiti vymykajici se zde uvedené specifikaci se povaZuje ze nevhodné
pouziti.

Zaruky poskytované spolecnosti MSA na vyrobek pozbyvaji platnost, jestiize vyrobek nebude
Pouzivén a udzovén v souladu s polmy v mlo navodu. 7a volbu  pouzt fifracnich

Dalej neskladujte.
orgamzmom alebo biochemicky
aktivnym Iatkam:

3.2 Durata de functionare

Durata de functionare a filtrelor de protectie a respiratiei depinde de condiiile de utilizare.

Sfarsitul duratei de functionare a filrelor de gaz, respectiv partea de fitru de gaz in cazul filrelor

combinate poate fi determinat prin mirosul pe partea de aer curat. Filtrul trebuie apoi inlocuit.

Stargitul duratei de funcfionare a flrelor de particule, resp. a par pentru particule din fiele
mbinate, in cele mai multe cazuri poate fi observat datorita unei cresteri a rezistentei la

espirat. Filru trabuie apoi nlocu.

Filtrele de particule care au fost utiizate impotriva sau

substantelor active biochimic trebuie folosite o singuré data!

3.3 inlocuirea filtrului

Tndepértati filtrul utilizat si indepartati garniturile de pe ambele parti pentru filtrul nou

Hazap ayaapbiHbial

sarTap, (BupycTap, , Ta3 KoHe
ONapABIK Copanapsl), COHAAN-aK BUOXMMMANbIK Bencerai 3aTTapaar ((hepmenTTep,
TOMOHAAP) KOpFay YLLiiH WakFa Kapchi cyarinepai naiaanay Kesikne Tek P3 cyarinepi
6ap TOMbIK GeTTiK MackanapAb! naiAanaqy Kepek.

Cyarinep Tex 6ip per Tvic.

Knace! orapbIpak aspo3onbre Kaposi Cyari 48N Con Mackamen naiinanaky Kesivae
20pO30NLAEPIe KAPCHI CY3MiHIK KOPFay ayKbIMbIH KAMTUAbI. ANAIH ana Tasapry
cyarinepi ipi ﬁenmemepMeH (Msicans, bomyal TosaHaTy KesiHge) Sirenyil

yui N1aAbl, COHABIKTAH ThIHbIC anyAa
VIEH IGILHAETED Ty LHABRNAR AL BNA TA3ADTY OYSTNGEH AIDSK BYLICTLIRY
KaxeT Bonybi MYMKiH.

Strangetj usor manual

i §i

«Ro (GipHeiue pet naiinanany) pniMeH KOCkIMLLA TaHGANaY 3pO3oNbAEPre KapChi
CYariHiK HeMece aspo30NbAepre KapChl AMEMEHTTIH OFaH a3pO30NbAEPAIH SCepiHeH KeitiH

Atentje!
‘A Pentru eliminarea ecologica a fitrelor trebuie respectata legislatia nationala in vigoare.

Py, apTLIK yaKbIT GOMbI Naiaanaky ywis
EN 143:2000/A1:2006 CTaHAapThIHa CoViKeC ChiHAKTAPAbIH Tki3inyiH Ginaipeai. <NR» (Gip
perTiK naiinanany) GenrineHyi Gap cyari a3po3onbaepre KapChi Cyari peTise Tek Gip aybichim
Goitl Tuic.

Spravne skladované ochranné filtre MSA v originalnom baleni od vyrobcu

yzaduju
Ziadnu adrzbu. ‘
UA MSA
1 MpaBuna TexHiku Geaneku
11 MpaBuna kopucTyBaHHA
Pecnipatopni saxucri dineTon (raaosl UNOBI, KoMBiHOBaHi) SUKOpUCTORYIOTCA pasow 3 wac-

0 pasom 3 npucTpof

B Sovcncry A, Al i pevoBMHM, TOBTO
HeearneuHi raau Ta BuNapy (TOKCHYHI raaw), a TAKOX HACTKM (NN, TBEPA] YBCTK, 3ePO30b,
poanueHy piauHy).

Orcanuil s ik TPy 3 excrnyarau eupis sianosiaae perrua 89/680 EC. Bynpo-

Filtru Pastrarea

Filtre de gaz etansate din -5 la +50 °C, max. 90 % umiditate relativa

fabric sau filtre combinate: Durata de pésirare: A se vedea informatiile de pe filtre
(imaginea "Clepsidra”

Tntr-0 pung? din plastic inchisa sau inchisa cu dispozitivul

original

Filtre de gaz deschise sau Tntr-0 pung# de plastic inchisa

combinate care se pot 51a +50 °C, max. 90 % umiditate relativa

reutiliza: Durata de pastrare: inlocuifi cel mai tarziu la 6 luni dupa
prima utiizare!

-5 la +50 °C, max. 90 % umiditate relativa a aerului

(vezi imaginile)

Durata de pastrare: A se vedea informatile de pe filtre

(imaginea "Clepsidra")

Filtre de particule etansate
din fabrica:

23 ApHaiibl cy3rinepai nanpanaxy kesiHaeri wekreynep

3aybiTTa ThiFbI3AATBINFAH KOMIPTEK TOTbiFbI HEMECE a30T OKCHATEpIHEH Koprayra apHanfa

‘apHaibl Cy3rinep HOMMHaNAb! YakbIT GOMbi, TIMT KayinTi 3aTTap GONMaraH Xaraaina Tex Gip per

naiinanansina anagbl (MKTOrpaMMaHS! KapaHsI3), Naliaanany HYCKAYNbIKTapkIHAA GacKack!

KepceTinmece.

CbiHanTaH KOpFraiTbiH apHaiibl Cy3riHi nawnanauynbm Makcumanpl yakeiTel 50 caratTel

(MUKTOTPaMMaHs! KapaHbI3) Kypalibl. Byn WapT cyarire GypelH 6acka KayinTi 3aTTap exbereH

KaFaina Kkonaaxbina anagpl. CyariHi MIHAETTi Type Keneci Xaraanaa aybicTbIpy Kaxer:

6acka KayinTi saTTapasiK Kipyi

Cyarire KeMIpKbILLKbIN rassi HeMece CbiHan Kipce, OHbI MiCi, 1aMi HEMeCe TepiHiK TiTipkeHyi

BoibIHWA aHbIKTay MYMKIH eMec.

Reaktor cvsKTbl apanac cyarinep yluis, paavoaKTueTi KayinTi 3aTTapaaH Kopray MakcatbiHaa
i @il

GyBaHHA NMPOBHOTO 3pa3ia BUKOHAHO: Inst der Deutschen
Unfallversicherung, IFA, D 53757 St. Augusun Ref No. 0121.

Onucanuii B AaHomy BUpI
MEHTY 3aC06i8 iHAVBiAyansHoro 3axv|cry Vepaitin.

HeobxiaHo o6os’a3koe0 in vac

BUMOraM perna-

Filtre de particule care
au fost utilizate impotriva
substantelor radioactive,
microorganismelor sau
active biochimic:

Numai pentru o singura utilizare, nu le refolositi!
Nici un fel de pastrare.

Asot iHeH KoprayFa apHanFaH apHaiibl Cyarinep Tek Gip pet nainananbinysi Tuic.
3 Konpany

31 Mackanap

MackaHbi naitnanaHy HycKaynbifbiH KapaHbi3.

MSA

BYKOpICTaHNA TDHCTPO. S0Kpon, VB GATaNTS T8 ACTEAMY TGS NGBV Texsis: Gashoris

i irco po rauio npntagy.

i akTH, WO AitoTh y KpaiHi
MPOXMBAHHSA KOPUCTYBavA.

Filtrele de respiratie MSA etansate din fabrica si pastrate corespunzator nu necesita
intretinere.

BUKOPHCTaHHA MPUCTPOKO 3 HLLIOIO METOI0 360

pqueHHﬁM npasin Geanekn

o Ta npoayKTy He i ¥ UbOMY Kepie-

AnLTel MOTByKLAW. T0 HaAaH MOA FapaHTH BXaCoByIOTECA. BUBID 12 SUKOPACIaHS GiMLIpy-

BankHIK TPUGTROIS o MOX® KoHTPomosaTyion VISA, Toly 3a HUX SIANoBIdac KopHCTyBat. Tomy
MSA SKICTIO LBOTO MPOAYKTY.

He 3MIHIOE MONOKEHb L0 FaPaHTIl Ta YMOB NPOAAXY | NocTajaHHs.

TeXHIYHUX yMOB no-

stopniu

a MSA, ale uZivatel. Z toho divodu s i MSA

czy
W razie nalezy uzywaé aparahﬁw oddechowych T Sprgstna powielrzs.

Kavoviopoi, £i5iKké yia 1ov v péy
TOEIKGY GepiLav KaTh T XpRon AN PtV OF GIVOUGONS e NAGKEG NUIDRE & TARPOUS
TpoowToU

Nalezy zachowaé
zagrozonej eksplozja (np. 2 powodu rozpuszevankow)

tlenu (zaplon) lub

Navrore éxel epapuoyn n piIkpdTEPN TIWA PWON:

) Tepyiavia Ta GiATPA GEpIWY f Ta CUYBUAGTIKG GIATPA Yidt TO POVOEEIBIO TOU AVBpaKa
Tagvopo0vTal o0pgwva Le Ty DIN 58620:2007 ot: pikprig IKav6TNTS (katnyopia 20), pecaiag
IKav6TITOG (KaTyopia 60) kai HeYGANG IKavoTnTag (kamyopia 180).

H Karnyopia 1000Tal e TV OVOPaGTIKT BIGPKEIa XPONG OF AETTTa

EnpavTiki TapaTAPNON;: S KATIOIES XWPES BEV EMTOETETaI N XPiioN GIATOWY CO
ETopiéviug, B TTPETEI TTGVTOTE va TNPOUVTAI o1 10XUOVTEG EBVIKO Kavoviapoi,

22 DiATpa cWHATISIWY
Ta giApa owpanBiwy TagvopouvTal sUpgwva e Ty EN 143:2000 o¢ 3 kamyopieg: P1, P2, P3
€ aUEOUCa GEIPG AVAYOPIKA E TNV TT6O00M TOU GIATPOU.

Enuavrixi mapatipnor; ¢ K0 epiron 6a npzrm va mpodvial ol oxoveg
E6vikoi o, EIBIKG yia Tov

OUYKEVTPWOEWY OWLGTIBIV KaTé TN XPAGN QY GO G uvBUaoyS e
AOKeG NICEWS fj TARPOU TTPOCWITOU.

TavToTe éXEl EQPUOYA N IKPOTEPN TIpA GUYKEVTPWONG.

Stezenie gazéw ciezszych od powietrza moze byé wigksze w poblizu podioza.
Skazony obszar nalezy opuscic w przypadku wyczucia zapachu i smaku substancﬂ zameaysz'
czajacej lub rudno

zawrotow glowy lub odczuwania bolu.

Bezwonne gazy toksyczne

Filtry uzywane w
wymagaja specj

po stronie czystego powietrza
iz samego uzytkowania.
gazéw nalezy uzywac

.
przepisow czasu

aparatow oddechowych na sprezone powietrze.
Przed uzyciem
Podczas uzytkowania pochianiaczy nalezy sie upewnic, e nie wystepuja zadne

vztahuje pouze na trvalou valit tohoto vyrobku.

Vyse uvedenym se neméni prohlaseni tykajici se zaruk a podminek prodeje a dodévek.
1.2 Bezpecnostni pokyny

Obsah kysliku a koncentrace jedovatych latek

Toto ochranné filtraéni zafizeni nedodava kyslik.
Minimalni pfipustné koncentrace v ovzdusi se fidi narodnimi predpisy. Tyto predpisy uvadéji
rizné hodnoty minimalniho obsahu kysliku (obvykle v rozsahu 17 % - 19,5 %) @ pro bezpecné
pouziti se musi vzit v Gvahu.

Typ a koncentrace nebezpeéného materialu v ovzdusi musi byt znamy do té miry, aby pouziti
fiitraéniho pfistroje bylo pripustné. V pfipadé pochybnosti pouZite dychaci pfistroj se stlacenym

Je potfeba dbit opatrnosti v ovzdusi obohaceném kyslikem (vzniceni) nebo v potenciding
vybugném prostred (napf. z davodu rozpoustede).

toksyczne, a w przypadku elementow oczyszczajacych — zadne gazy toksyczne. W przeciwnym
razie nalezy uzywat filttopochtaniaczy,

Filtry musza byé szczelne i w stanie nienaruszonym.
Warunki eksploata
Nie nalezy uzywaé urzadz
(kontenerach, kanatach, Jamach |lp)
w przypadku niektérych zastosowan nalezy rozwazyé uzycie dodatkowych $rodkéw ochrony
oczu i cial

Tpocoxa!

Kara m xprion gikTpwy yia and ouie
BIKPOOPYaVIGOUS (100G, BAKTAPIG, BUKITES KAl GTIGPOUS aUTAV) Kal BIOXNWIKG EVEQYLY
0UGIGV (EvZUpa, OPOVEG), Ba TTPETTEl TIAVTA VAl YIVETal Xprian GIATPWY P3 e PETKES
ohokAfipou TTposGTOU.

Ta gikipa mpéTel va VO pia pop.

nalezy przed i po uzyciu sprawdzié, a w razie potrzeby wyczyscic, zdezynfe-
kowac i zalozy¢ nowe filtry. Nalezy zawsze uzywac kompletne] i nieuszkodzonej maski oddecho-

&nych plynu, které jsou t&23i nez vzduch, mize byt u zemé vy3si
V ptipads nasledujicich podminek opustte kontaminovany prostor: citite znegistujici latku nebo
vnimate jeji chut nebo vas zamotujici latka drazdi; mate zavraté nebo bolesti.

Jedovaté plyny bez pachu

Fl\try 0 jedovaté plyny, Kieré nelze rozoznat podle pachu na sirans istého vzduchu, yZadi
ravidla genim &asu pou. motného pouZiti. Méte-li jakekoll
pocnybnosu o Slogent 1ox|ckych plynd, musite pouzn dychaci pfistroj na stlaceny vzduch.

Pfed pouzitim

Pfi pouZiti plynovych filtr se ujistéte, Ze nejsou pfitomny 2adné Easticové jedovaté latky, a

pfi pouziti Casticovych filtrd, Ze nejsou pritomny jedovaté plyny. Pokud tomu tak neni, musi se
pouzit il

wel. Urzadzenie oczyszczajace moze byt uzywane przez osoby i
w zakresie jego Wybra oraz jiednia czes¢
TWarzowa S22 byE w Tienaganmym Stani oraz nadawat si do danego

Filtry musi byt uzaviené a neporusens.

Otwarty ogien, drobinki metalu

H UEyaAGTepn KaTNYOpia GIATPWY Emiong 10 £6pog i
) 1wy gikTpuy TIou avikoUy ot YanAoTepeg

Kamyopies, OTav yiverar oon o 6 e TNV iBidl paoKa pei

va yivel Xpiion Tpo-iATpwY yia o arOTOTTT ToU TIPGWPOU PPAZHTO Auvu)

peyehv upaTiuy (. kard 1o wixuuuu  XPWHGTWY), ETTOPEVLSS B0 TTOETTEI Ve

viveran 9iNTpWV, £BIKA Grav N avTioTaon avamvorg

augnBei.

H emmp606eT) Ofiavon i T0 ypaupa “R” (ETTQVaXPNOINOTIOIOIN0) GNUGIVE! 6Tl EXOUY iVl
€mMp6aBETOl EAEYXOL, OUHGWVa pe T EN 143:2000/A1:2006, P 0KOTIO va emBefaIiioouY
67170 GIATPO GWUGTIBILY T TO TUHA CWHATIBILWY EVOG GUVBUATTIKOY QIATPOU HTIOPE, PETA TV
£Bear) T0U OE aépia, va XPNaTHOTIONE £ava yia TpooTacia P6vo and owparidia. Ta gikTpa
TIou gépouv T oriuavan “NR" (iag Xpriang) 6 TPETTE! va XpNOTNOTIOIOVTaN HOVO pid §opd yia
TpocTasia amo owparidia.

23 Neplopiopoi £18IKWV PiIATpWV
Ta eiBika 9iNTpa yia TPOOTaGIa TG LOVOEEISIO Tou GvBpaKa rf VITP@BN apia, Kﬂnvou; Kt

podczas prac w obecnosci otwartego
ognia i drobinek metalu (np. spawania) moze wywola¢ powazne zagrozenie zwiazane z zapio-
nem substancji oczyszczajacej, ktéry znacznie zwieksza poziom substancji toksycznych
2 Wybér filtra
Nalezy stosowac sie do wiasciwych przep\sow Krajowych. Odpowiednie Informacie zawiera
norma EN 529:2005 (Zalecenia dotyczace wyboru,
21 Pochtaniacze i filtropochtaniacze
Urzadzenia sluzace do ochrony drog oddechowych sa sk\asyhkowane zgodnie z normami
EN 14387, EN 143:2000/A1:2006 i posiadaja oznaczenie typu
(iitera i kolor kodowy) oraz kiasy filtra (numer kodowy). Na kazdym filtrze znajduje si oznacze-
nie typu i klasy pochlaniacza oraz odnosne normy.

inky pouziti
Filtragni pistroje se nesmi pouzivat v uzavienych prostorech (nadrze, kanaly, $achty, atd.).
U nékterych aplikaci by se méla zvazit dalsi ochrana o¢i a téla.
Po pouiti a pred nim zkontrolujte respirator a v pfipadé potfeby jej vy&istéte, vydezinfikujte a
pouijte nové filtry. Vzdy pouzivejte kompletni a neposkozeny respirator. Uzivatel filtragniho
pristroje musf byt kvalifikovany a vyskoleny pro jeho pouZiti. Vybrany filtr a spravna maska
museji byt v bezvadném stavu a vhodné pro zamyslené pouzii.
Otevieny oheri, kovové ¢astice
Po 3iti filtranich zafizeni bshem prace s otevienym ohném a kovovymi casticemi (napF. pi
ni) mi (isobit vazné nebezpeéi z divodu vzniceni filtraéni napiné, &imz se mohou
vylvarel akutni hladiny toxickych latek.
2 Vybér filtru
Musi byt dodrZovany platné narodni predpisy. Jako voditko je k dispozici predpis EN 529:2005

Zastosowanie

Opary zavierajace lementy organiczne z punidem
wrzenia powyzej 6

Typ filtra__| Kolor
A brazowy

pro vybér, pouZiti, pédi a tdrzbu).
21 Plynové a kombinované filtry

Ochranné filtry jsou Klasifikovany podie EN 14387, EN 143:2000/A1:2006 a oznageny typem
filtru (pismeno kédu a barva kédu) a tridou filtru (Sislo kédu). Na kazdém filtru je oznacen typ

1.2 IHCTpYKUii 3 TexHiku Ge:mexvl
BwmicT kucHio Ta
Llevl pechipaTopHMii SaXACHU NPUCTPI He nocrauac KUCEHS.

i piBeHb i KUCHIO B NOBITPI i
HOPMaMV. BOHY MICTATb pi3Hi NOKA3HWKY LLIOAO MIHIMATIbHOTO BMICTY KCHIO, i Lie MaE BpaxoBy-
BATUCA AR BEINEHHOTO BUKOPUCTAHHS! (3a3BMuait y Aianasowi sid 17 % A0 19,5 %)

T Ta KoHSHTDaLIA HeBeanestol peosii 8 SoBKiuii aTwoccbep! walors Sy sizowwn
6

BG MSA
1 MpaBuna 3a 6eaonacHocT
1.1 MpaBunHa ynotpe6a

BawuThu avxaTenny GUATpH (rasosu UNTPH, PaxoBU UNTPH, KOMGUHUPaHY DUATPH) Ce
uanonasar 8 KaMﬁwHaum ¢ IW4eB3 33Ta (1oNnSBS Macka, NonyLce3 acka ik B

ST, B CIy 13 40 COKPLXABALIETE STMOCHAD LB NCHA MATOPMATM KETG 2056

CrannaprTsl oimanapsi Gap 3S, 3 Basis Plus, ADVANTAGE 3100, ULTRA ELITE mackanapi,
EN 148-1, FOCT P 12.4.214-99, ICTY EN 148:1:2004 caiikec, keneci MSA cyarinepimen
naiiganahina anag!
* CranaaptTsi oiimacki 6ap cyari EN 148-1, TOCT P 12.4.214-99, ICTY EN 148-1:2004

* Maccachi 300 7 wei 500 T apaniriga Gonarei wackariap (rex Toneik Serric

wmackanap) 90 Al

92 ABEK2 HgISl S ABEK2 Hg/St, 93 ABEK CO NO HgiSt, 93 NO COISt,
95 ABEK2Hg/St kapa, ABEK P3-NBC xare 95 ABEK N
Maccacsi 300 r Ae¥iri cyarinep (compaii-ax, )Kaprmavl Macxanap Vi, Mbicans,
Advantage 410)
90, 92, 93 cepANapL XeHe aspozonbaepre kapchi PlexTec cyarici
M 45 x 3 xanrarbilu ofimacsl 6ap Torbik GeTTik MSA Mackanapbiver Gipre EN 148-3, ACTY
EN 148-3:2004: 3SP-F, ULTRA ELITE P-F Tonbik GerTik mackacs.

= Oitmace! Gap cyarinep EN 148-3 MA 45 x 3 PA (F 93/St cepusiosi):

U3NAPEHNS (TOKCHUHY Fa308e), KaKTO U 4ACTULM (PaX0Be, AUM, JaMbITSBaHNS,

TpoAYKTHT, OnucaH B Tosa orrosaps Ha 89/686
E i der Deutschen

. Mbp TecTose or: Institut fiir
Gesetzlichen Unfallversicherung, IFA,
D 53757 St. Augustin. pecpeperets N 0121.

HACTINbKW, IO npUCTpOI0. e 1082 3a Aa Gbae np n npn
cymrisia cin W anapar, Lo & omtnexr Ha T TpsiGBa 88 e npoverat 1 cradear
Crin Gy OGEPEXHIM B HACKIEH KUCHEM i a6o i 3a KaKTo u 3a

GeaneuHiii aTMOCep! (HaNPUKNaZ, Yepe3 POIHHHIKN)
HeBeaneusi raau, Baxwi HiX MOBITA, MOXYTb MATH BULLlY KOHLEHTPaLIito NoBnUay aemni.

Criip 3anuwwTi 3a6pyAHeHy AiNaHky, SKLIO YyTH 3anax, cMak 3a5pynmmc~lm pevoBuHM abo Ha
LUIKIDI BUHWKaE NOPA3HEHHS); CTAE BaXKO AUXATH; ato

TokcuuHi rasu 6e3 3anaxy
DInLTPM 477 TOKCU4AX radi, 7K HEMOXAVIBO pOSNIaHATY 32 Sanaxow a JMCTi GTopor dite-
Tpa, aBl 0 Ta

camoi excnnyaraui. Y pasi ammem Gynb SKX CYMHIBIB WOA10 CKNaAy TOKCHUHIX rasie Crify
napar, B

Mepen BMKOpUCTaHHAM
TPy BUKOPUCTaHHI rasoBux chinbTpia

Ha anapara. OcBeH T0Ba TPsioBa 4a GbAaT Criassanut HALIMOHANHATE Hape[:\le pwnoNA B
CTparaTa Ha MaNONABALUA TO3U NPOAYKT, C OMMEA Ha Geaonackara My ynorpet

AnTepHaTvBHaTa ynoTpeba unu ynoTpeGaTa MaBbH paMKITe Ha 3afaneHaTa cnequ:wauwﬂ ce
CuMTa 33 HenpaBomepHa.

Taparuure, nociash or MSA KL NPOAYKTa Co CAMTAT 5a HEBATMAAA, 3K0 TPOLYKTLT Ho 0o -
nonasa w 0BCYXe:

Mackanapaa Aem Wibifapy KesiHze ThiHbIC any KeAeprici apTaTbiHAGIKTAH, Onapabl _
ek eKiHLLi DT COHAIDY HEMECe OpT COHAIPY GPUTAACHIHEIH KODFaFLILL KOCTIOMAEPIH

enzey b
3.2 MNaitaanany mep3simi
Koprarbilu cyarinepain Kiswerric Mepainti i i 6Gonagsl.
[a3ra Kapcbl ipinreH cyarinepperi raybiK cyay Genirii
KbIIMETTIK i 311 Ka@FbIHaH WbIFATbIH MiC
apKeis! GaMKayfa Gonanl. ByHnat )Kamaw:\a cymm aybICTLIPY KaXeT.

Hemece i Kapcel cyari
3NBMEHTIHIH KbIMETTIK Mep3ivi Typans! ken Aem any KeAepriCiHIK
ynFaiiFaHbIHaH aHbIKTaYFa GONafbl. BYHAAW KaFAalina Cy3rik aybiCTIDY KaxeT.

(TuBTi saTTapaaH, Gencewni saTTapaaH Kopray

. NaGopuT
Ha CPB/ICTEA 55 (RATTDAPBHE G2 M3BWH KOATPONa Ha MSA 1 C& OTTOBOPHOCT ta ROTABATBNS.
10 Taa¥t NPU4MHA OTIOBOPHOCTTA Ha MSA MOKPBA CaMO Ka|ECTBOTO Ha NPOaYKTa.
Yia3aHUsTa 110-T0Pe He POMEHAT JANBNEHIATA OTHOCHO FaPAHLMHTE U YCTIOBUSTa Ha

KOMMIeKTi. npopaxba v 4oCTaBKa.
1.2 WHcTpykuum 3a GesonacHocT
Oy-sikx HVX TOK- Coba Ha n Ha matepuan

CUUHVIX PEUOBYH, @ W BUKOPUCTAHHI NWNIOBMX (bmpr\B y sincyTHocTi
TOKCUUHYIX rasie. B iHILOMY BUMAZIKY BUKOPUCTOBYIOTLCS KOMGIHOBAHI cDibTpi.
DINLTPY MaIOTL ByTH 3ANAKOBAHUMI Ta HEYLIKOZKEHUMH.

YMoBM 3acTocyBaHHA

inbTpy He cnia y npocTopi . KaHanax, WwaxTax,
Touwo).
B AeSKWX BUNALIKaX 3ACTOCYBAHHS CrIA NOGATH PO AORGTKOB/I JAXUCT ONel Ta Tina.

Mepen Ta nicns cnia i iy pasi i
MpoBeCT o, jto dinsTpis Ta Hoi. E TinbK

Kopucrysa i NPUCTPOIO Mae

B/TH KBBisoBH M T2 NPOATY HEBUEHI LIOAO BUKODHCTaHHS. Bvlﬁpanvwl dnnwp Tasiosizta
NMLiEOBA MACKA MaIOTH GyYTH B CratiTa

BinkpuTe nonym’s, 4acTku po3nnaBneHoro Metany

Buopicran s dinrpyeaniy PpvCTDOIS 430 PoGoi oy sguoro o a o
(0Xe MPU3BECTU A0

ToBa 3alWMTHO AMXATEesNHO YCTPOICTBO He MoAaBa KUCOPOA.

Ha KMCAIOPOA Ha 380BMKANAILMS BL3AYX Ce ONPeaenst

OT HauMOHaNHUTe Hapeabu. Te UMaT PaannyHN CTOMHOCTM 3@ MUHUMANHOTO HUBO Ha KUCTIOPOA.

1 ToBa TPAGBA Ja Ce BaUMa MO BHUMAHYE C Lierl 6e30NacHa ynoTpea (OBMKHOBEHO B O6xBaTa

ot 17 % o 19,5 %).

BuabT n

W3BECTHM 10 CTENeH,

ChMHeHUe U3Non3BaiiTe AuxateneH anapar oo nopasa B\:aqyx

OcobeHo BHVIMaHve e

HO EKCINO3MBHM Cpenyt (Hanp. nopa,qM Fanmane v paa’raopwenw)

OnacHwTe ragose, KOUTO Ca NO-TEXKM OT Bb3AYXA, MOTAT Aa VIMAT 10-BUCOKA KOHUEHTPALINS

67130 210 3eMHaTa NOBLPXHOCT.

Hanycnere 3ambpcerata sona 8 cnyait He: TOMDHLLCTe, BKyCHTE Wi YCeTuTe paszpagiere
; nonyunTe ; CTE 3aMasiHi VM M3TOLLEHN.

Ha onacrute s sy o762 4 Guiar

B cnyvait Ha

2 A puauky
(open s HAOMAA QTD, PEATTaON or MRS CTETH y1BOpGHHA SEKO] KOMLSHTPAL
TOKCMHIX PEHOBUH.

2 BuGip chinbTpa

npasun.
Aoy Ta

Crin ! ii Haseneri y
EN'529:2005 3 BUGOPY,

21 la3oBi Ta KoMGiHOBaHi inkTpU
PecnipatopHi 3axucHi dinkrpu knacudikyioTeea sianosiaHo 4o EN 14387, EN 143:2000/A1:2006,

razose 6e3 no Ta
DUNTPUTE 33 TOKCHHM ras08e, KOWTO He C@ PASTOSHEBET O MpIIWaTa OT CTDaKATa Ka dACTA
Bb3AYX, Hanarat pemeTo Ha nanons-
BAHETO UM 1 Ha CaMOTO anno)KeHwe ARG B Te COMHEIIR OTHOCHO, CLOTBA K ToKGMIMTE
ra3ose, TPABBA Aa M3NON3BATE AVXATENEH anapaT, KOMTO N0AaBa Bb3ayX.
Mpeaw ynotpe6a
Mp n3non3saHe Ha rasoBy HUNTPU Ce yBEPETE, He HAMA HAMMUVE Ha TOKCUHHM BELLIECTBa NOf
(hopMaTa Ha Npax 1 YaCTULM, a KOTaTo M3NON3BATE NPaXOBY (DUATPM - e HAMA HANMIME Ha

Uit Kapcsl cy3rinepai Tek Gip per naiaanaHy kaxet!
3.3 CyariHi aybICTbIpy

MaiinanakbinFan cyariti wewin, xawa CyariHin eki
WeLLiHi3. OHbl 6eH basly ypan TacTaHsi3
4 Cakray, TexHUKanbIK KbI3MeT KOpCeTy XaHe KauTa enaey

Haaap ayAapeinbial
Cyarinepai kaiiTa exaey Kesitae KonAaHGans! yTTLIK HOPMATHETIK TananTap
ecKepinyi kaxer.

Cyari Oypbic cakray ok

Bonuewreneittinrasra |+ Caneicruipuans sranaunuii waxc. 90 %, -5 xone
Kapch! Hemece GipikTipinren °C apans

cyarinep: + Keningi akray mepaivi: Cyarinep BoAbHILA BKIapATTH

KapaHeia («Kyw carar» Genriweci)
JKabblk MNaCTUK NaKETTe HEMECE TYMHYCKATTbI XaNChpMacs!
Gap xabblk kyiae

Kaifta nanganarsinateii, | = Kabbik nnacuk nakerre

GenuuekTeneTiH rasra CanbICTLipMar! bINFANABUTHIKTIK Makc. 90 %, 5 kore

Kapcsl Hemece Gipikipinren | +50 °C apansifuinaa

cyarinep: CakTay MepaiMi: anFaluKsi peT naiinanayaaH ke 6 aian
KewWiKTipMeER aybICTbipy Kaxer!

BenUIeKTenMeNTiH Wakra | = CarlbiCTbipMars! bTFANAGIbIKTI Make. 90 %, -5 - +50 °C
Kapcsl cyarinep apanbifbiHAa (NMKTOrpaMmanapibi Kapasis)

Keninai cakray mepaini: Cyarinep GoiibiHLLa aknapaTTe!
KapaHbia («Kyw carar» Benriweci)

PapuoakTueri sattap, = Tex Gip peT naitnanaryra apHanraw, kaiita naiaananGansia!
MVKpOAF3anap XaHe Keliitre cakTay KapacTbipbinmaran

GYOXUMMSTbIK GenCenal

aaTTappa Kopray YLt

oe GUVBIiKEG 60 mpénet va B szary Gazy | opary nieorganiczne, np. hlor filtru, tFida filtru a odkaz na normu [CTY EN 14387-2006, FICTY EN 1432002 18 MapKyIoTacs 38 Tiom chirlsTpa (Koi0sa yKea Ta TOKCHUHY ra3oBe. B NPOTUBEH Cnyuali TpsGBa A Ce UANoN3BaT KOMBUHMPaHN (uATpH. MaARANAHLITaH WiaFa
gopd (Beire T0 @i OVO YIa TV OvOji j didpkeia xpriong. ETmmAéov, n xpncn siarczek wodoru, kwas KOAOBWIA Konip) Ta Knacom hinkTpa (komoBMin HoMep). MapkyBaHHs Tvny dinbTpa, knacy dinsTpa OunTpuTe TpABGBA 4a Ca 3aNEvaTaHN 1 HENOKLTHATH. Kapeb! cysrinep.
8w emmpémeran Grav umapxel Mapoula & UNIKGV, EKT6G Qv E 261ty Dwutlenek siarki, kwas chlorowodorowy [solny], gazy Typfiltra  |Barva Pouti Ta AOBIAKOBOTO CTAHAAPTY BUKOHYETLCA ANIA KOXHOTO (hinkTpa.
amé Tig 0dnyieg xpAons. kwasne A hnada Pa Kyoh Sloud bod SSim ez 65 °C. YenoBis Ka npunoxenie . VTiH XaHe AYPbIC MSA cyarinepi KuiaveT kepceTyai
O PEYIOTOG XP6VOG XPHONG Vi TO EIBIKG GIATPO TIpOsTaTiag aTTd UBPAPYUPO Eival 50 Wpeg (AtiTe K Zielona Amoniak i pochodne amoniaku fineda ary organickych sloucenin s bodem var vyssim nez Tun dinktpa [ Konip 3actocysaHns OUNTpUpaLLY yCTpoiicTBa He TpsibBa Aa Ce WaNoN3sart B 3aTBOPEHU NPOCTPAHCTBA (KOHTEMHEpH, Tanan STHeR.
70 £IKOVOYPAUHa). TO TTAPATTGVLW 10X el HGVO OTaV Sev EXel Yivel SIEioduOT EMKIVEUVWY UNKGOV ) czam Tlenek wegla B Seda plyny a pary, napF. chlér, sirovodik, kyan A \opnHeBUA TTapi OPraHIHVX GONYK i3 TOMKOI KAMIHHA BALLS, HiX 65 °C. KaHanu, iMu 1 TH.).
070 GIATPO. ©a TIPETIEI TIGVIOTE VAl YIVETal QVTIKATAOTAGT T0U GIATPOU, OE TEITTTWION Y el E Futé Oxid sificity, chlorovodik, kyselé pary B e i rasw Ta nap op Mpu Hskon e 3aLLVTa 38 O4MTe U TANOTO.
B N 6. T -bi - - . .
IE-I“(I;IE\;U(:::V "o'vK:g:.;Zf ::)u GvBpaKa i UBPAPYGPOU TTO GIATPO BEV UTTOPE Va EVIOTIOTE e TV ki czermono bty Openy ed K zelena Amoniak a derivaty amoniaku warvcTi soReH: Aaeamame b ho @ B non y RS MSA
oY, T YeUBn 7oV €peBEuE. | Y FINTPO OEV HTToP Hem NO-P3 niebiesko-biaty Gazowe zwiazki azotu, tacznie z tlenkiem azotu co Eemna Oxid uhelnaty E XOBTUiA [BOOKYC Cipkyt, KACOTHI rasn " PTopaLO YeTpOROTae ”3"°“°":‘;ﬁ;‘;”f;’;ﬁ:;m";,‘ﬂ’ﬁ“:g‘y. ’ Bezbednosni propisi
o Ta oUVBUAOTIKG GIATPa TUTIOU Reaktor 10XU0LY EIBIKol TrEPIOPIGHO! XPrONG GTav YiveTal Reaktor-P3 bialy | Jod radi , tacznie z jodkiem metylu Hg-P3 Gervenobila | Pary rtuti K senenuit Awiak Ta noxiaHi amiaky ven 3a wy. a)vmrbp [ nuLesa Macka TpsGea Aa Gbaar B ezbednosni propisi
XPrGN TOUG yia TIPOaTaCia aTT6 PABIEVEPYOUS KIVBUVOUS, P Bialy Zabezkpleczeme preeiw czastkom niebezpiecznych NO-P3 modrobila | Nitrézni plyny véetnd oxidu dusnatého co YopHMit GanHwii ras o " 1R'1 . P’B"""‘f ‘r’"(""[::’a i — ier) korst y
Ta e151KG GIATPA YIa TTPOCTATIT OTI® VITPWBEIC KATTVOUC B TIPETTEI VA XPNOILOTIOIOOVTAl HOVO zwigzkéw o niewielkiej preznosci pary - - — - KleITVI NAaMbLUKY, METaNHN Kan4uum espiratorni zastitni filteri (filteri za gas, filteri za Gestice, kombinovani filteri) koriste se zajedno
pia gopa. e Y Te pose < dame xenow " - - ReaktorP3 | ora j6d, véetné Hg-P3 4epBOHo-Ginuit_| evnapu pryti a #CTBA 10 BpEMe Ha paGoTa G OTKDATH NaMbLY 1 MeTan- sa zastitom za lice (punom maskom, polumaskom ili u vezi sa uredajima za turbo filtriranje) kao
3 Xoio Klasa ; filtrow w ; A, B, E i K zalezy od wartosci maksy- P bila Proti casuc.m nebezpetnych materiald se NO-P3 CuHbO-GinWi___| A30TH raaw, B ToMy ucrii okcia asoty i Koo Voe A HOBOR 710 CopHOSeH DICK O MoAnANBaNE uredaji za respiratornu zasitu, ako ambijentalna atmosfera sadrzi opasne materije, npr. opasne
1 MPf] n i malnego stezenia gazéw oraz czasu tlakem Reaktor-P3 D i W ifon, AoameTan Ha cunTpupaLLys Marep”an KOTO MOX® Ja reHepHpa BCOKN HYIBA Ha TOKCUUHY BeLLIeCTBa. gasoveélsparema (otrovne gasove) kai‘w cesl\ceD(praksmu ds”s“/ersassgzega rasprskavanja).
e 10 B o HGOKG 00000, Pomask T maski B U plynovyh filri A, B, E a K zévis fida pouZitého filis na mozné maximaini koncentraci P Ginni [Ln% 3801CTY BIR 4GCTOK HEBEAMGHHIX PEYOBMH 3 HoaRawHIM | 2 W3Bop Ha dunTLp B N e e o Pt 7
Mec udxgg”"mmms‘ing r‘\lns Af‘ H P Jdasa 1 1000 pprm (0.1% ob}) nebezpecného plynu a pozadované dobé pouZiti. TUCKOM Bunapia n HOpMY TpAGBA Aa GbaT Cnaseany. 3a ybTBAHe e Ha paaronoxe- St. Augustin, Ref-br. 0121.
17 ob). - EN 529:2005 (7 3a ustopa, TpwKaTa u e proditati e | pridrzavati ;
o obi [nsi razosux chinsTpie A, B, E i K knac tinkTpa, wo noBvHeH BUKOPHCTOBYBATHCS, 3aNeXMTh Bifl e Obavezno je proditati ovo uputstvo za rukovanje i pridrzavati ga se pri upotrebi naprave.
Maokeg mAfpoug mpoctiou 38, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100, klasa 2 5 000 ppm (0.5% obi) Pro masku a masky (EN 14387) Sinerp 0] C.bine A i i 21 23081 ¥ KOMGUHMPAHYN DUSITPU Narogito bezbednosna uputstva, kao i informacije o upotrebi i radu aparata, moraju se paljivo
ULTRAELITE € TUTTIKG OTieipGopara o0piguwva e v EN 148-1, ptiopei var yivel xprion Tuv Kasa 3 110 000 ppm (1,0% obj) tfida 1 11000 ppm (0.1 % obj.) Y asosu 1 ko Pany dunp! proditati | postovati. Osim toga, fadi bezbedne upotrabe moraju se uzeti u obzir nacionalni
TIApaKaTW GIATPWY TG MSA: > fida 2 [5000 0.5 % obj - duntpu ce cnopen EN 14387, EN 143:2000/A1:2006 propisi koji su na snazi u zemlji korisnika.
* ®iApa e TUTIKG oTreipGpata EN 148-1 trida ppm (0.5 % obj.) Ans nismacok 1a wmacok (EN 14387, ACTY EN 14387:2006) U Ce MapKWpaT G TUN Ha cWnTHpa (KoAOBA GyKBA U KOZIOB LBSIT) 1 KNac Ha (OUNTbPa (KOZ0B ‘ ! ) ;
. S%)\A%aE e ﬁgzpi\gsgg :};‘?ol Sg‘:gmag :g(é g Z%OV/% Vlg ;‘Z%KE‘}E gAOnKoou;H n/psa‘agmgrﬁug cos Wazn; |nﬁ'armaqz Nalezy zawsze stosowat si¢ do odpowiednich przepisow kra- tfida 3 [10 000 ppm (1,0 % obj.) wnac 1 11000 ppm (0,1 % 06.) :;mep), TUNLT Ha UNTBPA, KNACHT 1 PEPEePEHTHIAT CTAHAGPT Ca MapKpaHM BbPXY BCeKM é\temanvna upotrebz:j wg upot;eba \zva;‘ g\;e s;nalrace se © |
g g/St, 9 t, jowych, zwlaszcza w stezenia - unTEP. arancije na proizvod date od strane MSA su nevazece ako se proizvod ne upotrebljava, servi-
95 ABEK2Hg/St paupo, ABEK P3-NBC kai 95 ABEK NBC jazow podczas ji filtrow w iu z maskami DUleie upozordni: V kazdem prinadd e nuné dodiovat piaing narodni Kknac 2 [5000 ppm (0.5 % 06.) sira ili odrzava u skladu sa instrukcijama u ovom uputstvu. Izbor i upotreba uredaja za filtriranje
= ®ikTpa e Bapog wg 300 g (via )(pr]cn Kal O€ PAOKEG NUITEWS TIPOTWTTOU, oczyszczajqcyml lub maskami petnotwarzowymi. P pripade J Pl xnac 3 [ 10000 ppm (1,0 % 06.) Tun duntop |Lear su izvan kontrole MSA, ona su odgovornost korisnika. Stoga, odgovornost MSA odnosi se samo
apadeiyyaro yépv Advantage 410) o jo zawsze najnizsze stezenie. predpisy, Zoiména k urceni maximlnich pripusinych koncentracitoxidych P dosledan kvalitet ovog proizvods
nu pfi pouZiti filtrd ve spojeni s 3
Glipés 86, 52,55 Kt ikTpo GLpaTDlv PlexTec Taskami Pl - - A Kadre b;gz%%g““ Ha OpFaHUHH CLERMHEHUA G TONKE Ha IMneHe Prethodno navedeno ne menja izjave u odnosu na garancije i na uslove prodaje i isporuke.
Me i axce mpous ipooiou MSA e ameipua 0040cors M 45 3 00ppuve e EN 1483 Pochlaniacze i filtopochianiacze chroniace przed tlenkiem wegla sg na terenie Niemiec sklasyfiko- Vsdy plati neinizsi Baxnuse B 6y, y pasi cnify HOpM, 12 Bezbed tst
pdoka TAAPOUS TTpoosTTou 3SP-F, ULTRA ELITE P-F. wane wedtug normy DIN 58620:2007: mala pojemnosc (klasa 20), srednia pojemnos¢ (klasa 60) 2dy plati neinizéi 0COGNMEO NPt 11 TOKCHHHIX B one HeoprakiiHy rasose 1 apw, Hanp. X11op, CepoBOZIopoA, - ezbednosna uputstva
Diktpa pe omeipwpa EN 148-3 MA 45 x 3 PA (0tipG F93/St) oraz duza pojemnosc (klasa 180). V Némecku jsou plynové a & fitry profi oxidu LE:B\EQﬁxuizzav;ﬁ::;aﬁlanpws PA30M 3 MIBMACKAMM, HETBEPTLMACKaMM aGO Sadrzaj kiseonika i koncentracija otrovnih materija
Kiasa réwna sie nominalnemu okresowi trwania w minutach normy DIN 58620:2007: nizké kapacita (tfida 20), stfedni kapac\ba (tfida 60) a vysoka kapaclla E Kbnr Cepen auokonz, ragose Ovaj i uredaj za zastitu ne snabdeva kiseonikom.
Egarrac ¢ auénuévnc aviioTaong ecmvori e uforag mhfpouc mpootiTou, (fida180). . . i Crin saexan HaiiHKdY K senen AMOHSK 1 Ha amoHsKa Dozvolien minimalni sadrzaj kiseonika u okolnom vazduhu utvrden je nacionalnim propisima.
;;ﬁm]vgﬁ; gﬂéﬁgm NG H6VO Ial £pyaoieg TUPOOBEDTG ) aTOAUHAVONG TwV OTOADY Wazna informacja: Uzywanie filtow CO jest w niektorych krajach niedozwolone. Trida se rovna jmenovité délce trvani v minutéch. B H,Mewm rason o ouGiuosani ineTon s sawcry i saor ray %) Ceper BLropOReH MOHOKCHE Oviimaju razlcite vrednosti za minimalni nivo kiseonika | moraju se uzeti  obzir za bezbednu
Dlatego nalezy stosowa sig do przepisow krajowych. IN 58620:2007: HuabKa edeKTUBHICTS (knac 20), cepenHs exbexmanlcm (knac 60) Ho-P3 I — Cr—— upotrebu (obicno u opsegu od 17% do 19,5%)
32 Xpovoc Aemoupyias DilleZité upozornéni: \/ nékterych zemich neni pnuzwanl filtra proti oxidu uhelnatému 78 oot tpeREHoT (knac 180) Nfé = D p A Vrsta i ja opasnosti u okolnoj atmosferi moraju biti poznate da bi se znalo je li
i povoleno. Proto je nutné dodrZovat narodni predpisy innosi i - CHHLO-GAM0 30THY razoBe, BKIKUUTENHO A30TEH OKCHA upotreba uredaja za fiiranje dozvoijena. U nedoumici upoirebie isporuceni aparat za disanje
O Xp6voG AEITOUPYIS TWV TIPOCTATEUTIKGV QIATPWY EEApTATaI MO TIg GUVBRKEG XPriong. ETig 2.2  Elementy oczyszczajace Knac SAXACTY Y XBUMAHaX. ReakiorP3 om0 | P o <8 snabdevanjem vazduha. g s s " !
TIEQIOOGTEPEG TIEPITITHEIS, TO TEAOS TOU XPOVOU AEITOUPYiag Tw QIATPWY GEPILV, KABLS Kai Tou Elementy oczyszczajace sa wediug normy EN 143:2000 podzielone na 3 klasy: P1, P2, P3 w 22 Casticove fi P : " oot jnie) i csplozi
TUALATOG GEPIWY TwV GUVBUAGTIKIV QIATPWY, ONUATOBOTEITAI QTG TV ELPAVION HUPWBIAS TTO porzadku od najmniejszej do najwigkszej wydajnosci filtra. asticoveé filtry Banuee 3ayBaxeHHs: B ASSKAX KpaiHax BAKOPUCTAHHA dinsTpis CO P 6an Cpellly 4acTULy OT ONacHM MaTepuany ¢ HeaHauUTenHo ora se gprat Dalﬂlabu " (palienje) ili u eksplozi-
Thriiia KaBapos aépa. Otav OUBET aUT6, Ba TIPETTE! VGl YIVEI QVTIKATGOTAON TOU GITPOU Casticové filtry jsou Klasifikovany podie EN 143:2000 do 3 tfid: P1, P2, P3 ve vzestupném p ; HopM napHo Hansraxe vnim sredinama (npr. zbog ras! Vama)

TG TIEPIOTGTEPES TEQITTWIOEIC, TO TENOG TOU xpovou )\moupvlag Twv GINTOWY owpaTIBIwY
ToU THAATOG Twv QiATPW aTT6 TNV avénon e
avtigTacng avamvoric. Otav cupBe auté, 6a npénzl Vo ¥ivel avTIKaTéoTa0n Tou wl)\rpou
DiATpa i € €
IKPOOPYQVITHOUG 1} BIOXNYIKA EVEPYEC OUTTEC & TTPETTEI vt XpNOIHOTIOI0VTal puvo wu gopal
3.3 AvTikardoTaon @iAtpou

AQUIPEQTE TO XPNOILOTIONYEVO GIATPO Kal AYaIEOTE Ta KAAGUATA OTEYQVOTIOINGNG Kal aTTO TI
B0 TAEUPES yia TV TOTIOBETNON Tou VEou QIATPOU. ZIETE TO GIATPO APYG: PE TO XEPI.

4 ATrofrikeuon, Zuvtipnon ka1 AidBson

TpocoxA!
Tia 10 81680 Twv GIATPWY Ba TIPETTE! Vol EQppGZOVIal o1 10X UOVTEG EBVIKOT

®iAtpo KarGAAnA
®ikTpa aepiou 1 GUVBUAGTIKG P | = -5 £wg +50 °C, péy. 90 % oxerik uypaoia
£pYOOTACIaKT] CQPaYION Bidpxtia amoBieuong: BAETs mAnpogopics Tévw o

(clKovovpauua "KhewiSpa”)
Ze évav KAEIOTO TTAAGTIKG (0K 1) KAEIOTO e apxIKO

Wazna informacja: Nalezy zawsze stosowat sie do odpowiednich przepisow

pofadi podie vykonu fitru

krajowych, zwlaszcza w przypadku okreslania
stezenia czastek podczas 6 w z

i, maskami j lub maskami i
Obowigzuje zawsze najnizsze stezenie.

Uwagal
Podczas 2 substandji

mikroorganizméw (wirusow, bakterii, grzybéw i zarodnikéw) oraz zwiazkéw czynnych
biochemicznie (enzyméw, hormonéw) nalezy stosowac wylacznie filtry P3 wraz z
maska peinotwarzowa.

Filtry moga by¢ uzyte tylko jeden raz.

Wyzsza klasa elementow oczyszczajacych obejmuje zakres ochronny (zdoinosé
retencji) nizszej klasy

Z1a sarma czeetia warzowa, Mozna yastostwad filry ws(¢pne by zagobine
przedwezesnemu zapchaniu przez duze czastki (np. podczas rozpylania farby);
dlatego w coraz moze by¢ konieczna czestsza
wymiana filtréw

Dodatkowe oznaczenie ,R” (nadajacy sie do wielokrotnego uzycia) oznacza, Ze przeprowadzono
dodatkowe testy zgodne z noma EN 143:2000/A1:2006 dia potierdzenia przydainosdielemen-

‘Avolypiéva gikTpa aepiou f = Z¢ £V KAEIOT6 TTAGOTIKG GOKG

GUVBUCOTIKG TTOU TTPOKENaI Ve [ = 5 éuag +50 °C, éy. 90 % OXETIKr uypaoia

emavaypnoipoTIoINGolV: + Aidipkeia GMIoBRKEUONG: GVTIKATAOTAGN TO APYSTERO 6
WAVEG PETA a6 TNV MRWIM XpAon!

elementu 0 uzycia po poddaniu
go irisiani sorosoll oraz u2ycia podczas wigce) iz jodne) zriany. Filly oznaczone symbolem
.NR" (nienadajacy sie do wielokrotnego uzycia) mozna stosowat tylko dia zabezpieczenia przed
Czastkami wylacznie przez jedng zmiane.

-5 ws +50 C, péy. 90 % axenc uypaoia aépa
(Befre T e1KOVOYPGpHaT
Ampkcla aroBMtELaNG: BAETE MAnpOGOpics Mavis oTa

ik oWpATIGIWY pE
£py0TTACIOK OQPAYION

(emcvdvpuuuu "Khey(5pa’)

23 0 filtrow

Fabrycznie szczelnie filtrow przed tlenkiem wegla
lub gazowymi zwiazkami azotu i oparami, mozna uzywac tylko jednokrotnie (patrz piktogram)
przez nominalny okres nawet, jezeli niebezpieczny czynnik nie wystepuje chyba, ze okreslono
inaczej w odpowiednich insirukcjach.

®iNTpa owpaTIBIwY TOU £x0UV | = Mia xprion p6VO, va pny
i Kapia Epu) QUAGEN

am6 padievepyég ouoies,
HIKpOOPYaVIOOUG 1 Biexnuika
EVEDYEC 0UOiEG:

czas filtra ieczaj przed rtgcia wynosi 50 go-
dzin (pal ol on, jezeli inny ni czynnik nie wniknal wczesniej
o przypadku wmkmec\a niebezpiecznego czynmka nalezy zawsze wymienic filtr

W wypadku tlenku wegla lub dostania sig rteci do filtra, nie moze to byé wykryte przez zapach,
smak lub

typu Reaktor dla zagrozen . specjalne

Ta iATpa MSA o eivan £py : éva ko v GANA
Bev amaroly cuvifipnon.

Dia
regulacje dla uzytkownika.
Specjalnych filtrow zabezpieczajacych przed oparami azotu mozna uzywac tylko jednokrotnie.

RU MSA

1 Mpaeuna TexHukn GesonacHocTu

1.1 Mpaeuna akcnnyarauun

CmeHHble unbTpBI DunLTpsI, UnbTPb,
OUnTPbI) BMECTE C MacKOM, NONyMACKOI Uk B COCTaBe

@ ¢ ycTpoicTEOM 3411 BO3YXa B KauecTee
¢ €130, ecrim aTMoC(hepa CopepUIT BpeaHbIe BelecTsa,

T. €. a3kl ¥ Napbl (TOKCHIHbIE Fa3b1), a TAIKE A3pO30NTH (biflb, TBEPABIE HACTUL, BNArY,
pachbineHHbiit pacTeop).

o] B no

89/686 EC. McribiTatus oMbiTHOTO 06pasLia nposoavnvics: Institut fir Arbeitsschutz der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung, IFA, D 53757 St. Augustin, Ref-No. 0121.

n uto 8 o

un3nenve
O 6€30M1aCHOCTV CPEACTB VHAVMBIAYaNbHOM 3auyThi' TP TC 019/2011 1 Tevemiatkomy
pernameHTy CpeACTs UHAVBMAYaNbHOM 3aWNTLI® YKpauHl.

3
341 Czesci twarzowe
Uzytkowanie czesci twarzowych patrz instrukcja obstugi.
Z czgsciami twarzowymi MSA:
maskami petnotwarzowymi 3S, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100,
ULTRAELITE wyposazonymi w standardowy gwint EN 148-1 mozna uzywac nastepujacych
filtrow MSA:
= Filtr wyposazony w standardowy gwint EN 148-1
Filtrow o wadze od 300 do 500 g (tylko w przypadku masek pelnotwarzowych)
90 ABEK2, 92 ABEK2 Hg/St, 93 ABEK2 Hg/St 93 ABEK CO NO Hg/st, 93 NO CO/St,
95 ABEKZHg/SI czarny, ABEK P3-NBC oraz 95 ABEK
= Filtrow o wadze do 300 g (takze polmaskl ra przyklad Advanlage 410)
serie 90, 92, 93 oraz filtr czasteczkowy PlexTec
Z maskami petnotwarzowymi MSA wyposazonymi " lqcze gwintowe M 45 x 3 zgodne z normg
EN 148-3: maska peinotwarzowa 3SP-F, ULTRA ELITE P-F.
= Filtry z gwintem EN 148-3 MA 45 x 3 PA (sena FO3/St):

i e
warzows nalezy uzywac wyiaznie podczas gaszenis pozarow lub odkazania kom-

oru podczas owietrza przez czest ‘

Mlepep wasarow skcrnyaraLy wsaers criayer c R strazy pozamej przed
yeasanu, np B HEM.
Ocotoe SHUMES cneayer OBpATATE HA yKasaHAR N0
Tlowno aroro, Ans Beaonacion sxchnyaTaLMA 3'2 Czas uzytkowania )
i urzadzen drogi ¢ zalezy od warunkow ich
uzycla Zuzycie iacza lub elem: mozna zauwazye

Hes C AaHHbIM
paccMaTpUBaeTCs! kak HeHaanexaviee.
Papariut MSA 8 omHouer snenun Tepor oy, scri ooyen uenonsayeros u

Zamuryiasi 00 niGpreyiemnym zapachu p po ' siroras czyelogo powictiea, Nelazy wowczas
wymienic fltr

Zuzycie lub elementu mozna
zauwazy¢ zazwyczaj po wystepowaniu coraz wigkszych trudnosci z oddychaniem. Nalezy
wéwczas wymienic fltr.

Dalezité upozornéni: V kazdém pripads je nutné dodrzovat platné narodni predpisy,
zejména k urceni maximalnich pripustnych koncentraci toxickych plyn pii pouziti
Easticovych filtr ve spojeni s naustky nebo ymi maskami
Vzdy plati nejnizsi

Pozor!

PHi pouzit & yh filtrd proti latkam, (viry, bakiérie,
houby a Je]\ch spdiy)a biocherticky aktvnim ltiém (enzymy hormony) je nutné pouzivat
pouze fiitry P3 s celoobliejovymi maskami

Filtry se smi pouzit pouze jednou.

da Easticovzha fliru Zahmuje ohranny rozsah (zadrzovact sehopnos)
iy asticového filtru pfi pouZiti ve spojeni se stejnou maskou. Pred-filtry
mohou byt pouZity jako prevence predcasného zanesen velkymi Bsticomi (napr.
pii stfikani laku), proto miiZe byt nutna Cast&jsi vymena pred-filtru, jestiize se zvysi
dychaci odpor.

e
nizs

hinkTpis, ki B
CTIKOCTi A0 3aNUNeHHs, M\cme nAonatkosy Gykey D.

2.2 Munosi ¢ineTpn

TMunosi dinsTpy knacudikyloTses sianosiaHo Ao EN 143:2000, ACTY EN 143:2002,
i AinATbCA Ha 3 knacw: P1, P2, P3 y NOpAAKY 3pOCTaHHS eeKTUBHOCTI (insTpa.

BUMOraM Loa0

Baxamee B Gy
HOpM, 0COGIMEO NpH
IOV BUKOHCTBHH PATOBMX (INLTPIR PaSOM 3 MEBCKEMIA, JETBEPTLMACKEMA 260
NOBHOMULILOBUMM Mackam.

Cnig 3agxan

pasi cnin

HaiHnKHy

Mput rasosute ountpu A, B, E v K knachT (punTbp, KoitTo Tpsibea Aa ce

Opasni gasovi koji su teZi od vazduha mogu imati vecu koncentraciju u blizini poda.
Napustite kontaminirano podrucje u sledecim sluajevima: osecate miris, ukus ili nadrazaj

u3nonasa, 3asvcu o1 Ha OnackwA ras u
BpeMe 3a eKcrnoaTaLys.

3a wmackw (EN 14387)
wnac 1 \ 1000 ppm (0,1 % 06.)

nac 2 | 5000 ppm (0,5 % 06.)

nac 3 [10 000 ppm (1,0 % 06.)

i TpGBa Aa ce cnassat
¥ BCHIKN CITIaA, OLOBBHO NDH Ha
TOKCUAHU F230BE NPH MANON3BAHE HA (HATPY B KOMBMHALIA C

Yearal

Tpy BUKOPUCTaHH NMNOBUX INLTDIE ANA 3aXVCTY BIA PAQIOAKTUBHUX PEuOBMH,
ikpooprakiawia (slpycu. GaKTepi, HCH ra x copw) Ta S X0
aKTMBHYIX PevOBI HY) CNi

Tinbku GinsTpr P3 3
F MaGEM

Dal3i oznaceni pi R (re y) znamena, Ze by
Ak Kousky poclo EN. 143-2000/A1- 006 160 avel y, Ze Gasticova East kombmuvanych filtra
je pFipustna pro pouZiti po expozici expozici aerosolum a mize byt pouZita ve vice neZ jedné

méné. Filtr oznaceny ,NR" (opakované nepouZitelny) se smi pouzivat pouze v jedné sméné
proti easticim

23 Omezeni specialnich filtra
Specialni filtry proti oxidu uhelnatému nebo nitréznim plyniim, zplodinam a vyparm v uzavie-

nych prostorech, se smi pouzivat pouze jednou (viz piktogram), béhem nominaini doby a kdyz
neni pritomna zadna nebezpeéna Iatka, pokud neni v prislusnych instrukcich uvedeno jinak.

Maximalni doba pouZiti specidiniho filtru proti rtuti je 50 hodin (viz piktogram). To plati v pfipads,
Je drive nepronikla do filtru z4dn jin nebezpecna latka. V pripadé proniknuti Tatky

PinkTpy nosuHHi nwe ok pas.

NONYNALEBN, YETBBPT VNN LENONNLEBN MaCKN.
BuHaru Baxu Hait

B lepMaHits rasosuTe U KOMOUHMPAHWTE (DUNTPH CPELLly BbIEPOAEH MOHOKCUA Ce Knacudit-
uvpar curmacko DIN 58620:2007: Hucwk kanauwTer (knac 20), cpeaeH kanauyTer (knac 60) u
BmcoK KanauwTer (iac 180).

KnacwT oTroBapst Ha HOMUHANHaTa NPOABIKATENHOCT B MUHYTH.

materije, disanje postaje tegko, osecate vrtoglavicu ili mu&ninu
Prepoznavanje otrovnih gasova bez mirisa

Filteri koji se koriste za otrovne gasove koji ne mogu da se prepoznaju po mirisu na s!ranl
&istog vazduha, zahtevaju posebna pravila upotrebe u odnosu na vreme upotrebe, kao i

samu upotrebu. U sluéaju nedoumice o sastavu otrovnih gasova mora da se Koristi \sporucem
aparat za disanje.

Pre upotrebe

Uverite se da nema otrovnih supstanci u obliku Cestica kada koristite filtere za gas i da

nema otrovnih gasova kada koristite filter za Gestice. Ako to nije slucaj, moraju da se koriste
kombinovani filteri.

Filteri moraju da budu zape&aceni i netaknuti.
Uslovi primene

Uredaji = ﬂtnran;e ne smeju da se koriste u ogranicenim prostorima (kontejnerima, kanalima,
jamama, itd.)

Kod nek\h primena treba da se uzme u obzir i dodatna zastita za oéi i telo.

Posle i pre upotrebe provente respuraium ako je potrebnc oclstlle dezinfikujte | promenite
filtere. Uvek rator. Korisnik mora da bude

i obucen za upotrebu uredaja za filtriranje. Odabrant fier odgovarajuta maska za

BUwit KNaC UIN0BOTO (hiNsTPa BKITIONAE 3aXVICHHIA AIANa30H (YTPUMYIOHY JAATHICT)
noBoro GTpa Hitkoro Knacy npA SHKOPCTaKH pasow 3 OEHANOR0I0 MaGKDK.

Baxcra saGenexca: B unon cTpaHn uSnOTSEaHETo s CODATTEY o @ paspeuLeno
3atoBa e

PinbTpu
NGPOAUECHOMY SCHISHHIO BENMKAMM JCTKEMNA (HANDHKTA, NoW pozrwmenm
dhaptu), Tomy & pasi AUXaHHA MOXE uacrila samiza
inbTpIB NONEPEAHbOTO OUMULIEHHS

2.2 MpaxoBu cunTpm

Mpaxosute hunTpy ce knacucmupar chmacko EN 143:2000 & 3 knaca: P1, P2, P3 & Hapa-
CTBAL Ped Ha (HUNTPUPALLUTE XaPaKTEPUCTUKN.

[lonaTkose MapkysaHs nitepoio «Rn

se musi filtr vzdy vymanit.
Pokud filtrem pronikne kysliénik uhlicity nebo rtut, neni mozné je detekovat podie zapachu,
chuti nebo podrazdéni.
Pro kombinovany filtr typu Reaktor plati speciélni predpisy pfi pouziti proti radioaktivnim latkam.
Specidini filtry proti nitréznim plynim se smi pouzit pouze jednou.
3 Pouziti
3.1 Masky
Informace naleznete v navodu k obsluze pro pouzitou masku.
S maskami MSA:
S celoob\lcejovyml maskami 3S, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100,

ELITE se standardnim zavmem podle EN 148-1 Ize pouzit nasledujici filtry MSA:
- F\Itr se standardnim zavitem 148-1

* Filtry o hmotnosti od 300 do 500 g (pouze pro celoobliejové masky)
90 ABEK2, 92 ABEK2 Hg/St, 93 ABEK2 Hg/S( 93 ABEK CO NO Hg/St, 93 NO CO/st,
95 ABEKZHg/SI cerny, ABEK P3-NBC a 95 Al
* Filtry do hmotnosti 300 g (také pro po\omasky. napr Advamage 410)

fady 90, 92, 93 a &asticovy filtr PlexTec
S celoobliejovymi maskami MSA se zavitovym pfipojenim M 45 x 3 podle EN 148-3: celoobli-
Cejova maska 3SP-F, ULTRA ELITE P-F.

Filtry se zavitem EN 148-3 MA 45 x 3 PA (fada F93/St):

Z duvodu dychaciho odporu
po donasent pozaru nebo pfi

ejte pouze
obleki v

) caipunTh npo
Ao EN 143:2000/A1:2006 ans nepesipku TOro, Wo
NMNOBMIA inbTp a60 NUN0Ba CeKLiA KOMBIHOBaHUX (hINbTPIE NPUAATHI AN BUKOPUCTAHKS nicnA
3axucTy sif aeposonis Ta % MOXYTL BUKOpACTOBYBATGH ROBLIE, HOK BTpoRoEX OfHiEl amiHM
DinbTp 3 «NR» (anst mae ans
3aXMCTY Bify NANY TiNbKY BNPOAOBX OAHIET IMIHU.
23 O6MmexeHHA AN cneuianbHUX GineTpis
CrejiansHi inkTpu AN 3axuCTy Bi 4aaHOTO rasy abo a3oTHUX rasis, napis Ta BUNAPIS y
3aNaKoBaHOMY Ha 3aBOJli CTAHi MOXYTb BUKOPUCTOBYBATYCS TiNbKX OAVH pa3 (AB. NKTOrpamy)
BNPOJIOBX HOMIHANLHOTO HACY, A TAKOK 32 YMOB BIACYTHOCT WKIAMMBOT PEHOBUHM, AKILIO He

iHaKwe y HCTPyKLT 3 ix
Vi vac i ineTpa ann saxyry s pryi craHoBiTs 50 ro-
AvH (avie. nikTorpamy). Lie npay AKLIO HisIKa HILA eu0BUHA

p
Ho NPOHIKENA Y PINLTD PeHILG. QINLTD N GBOR A3K0B0 SEMIMOBATH y P3| NPOHAGHEHHA
HeBeaneuHo PeuoBHHIL.

SO y hiNGTP MOTPANMTL YAAHNI a3 360 PTYTh, UE HE MOXHA BUGHATU 33 3ANaXOM, CMaKOM
ab0o NOAPA3HEHHSIM LLKIpU.

[ins komGiroBakux dinbTpie Reaktor HOpMU KOpUCTYBaYa B pasi
Ans 3axcTy sia pesosut

CneuiansHi inbTpu A5 3aXUCTY Bifl A30THUX BUNapIB MOXYTb BUKOPUCTOBYBATUCS TiMbKM
opuH pas.

3 BukopucTaHHa

3.1 Mackun

V8. IHCTPYKLito KOPUCTYBAYa MaCKH

3 mackamn MSA:

3.2 Zivotnost

Zivotnost ochrannych filtrd zavisi na podminkach pouziti. Konec Zivotnosti plynovych filtri, resp.
plynové &asti kombinovanych filtrt Ize vétsinou rozpoznat podle zapachu na Cisté strané. Poté
Je treba filtr vyménit.

Konec Zivotnosti asticovych filtr, resp. asticové easti kombmovanych filtrd Ize vétsinou
rozpoznat zvysenym odporem dychani. Poté je treba fitr vyménit.
Casticoveé filtry, které byly pouzity proti latkam,

ky aktivnim latkam, se smi pouzit pouze jednou!

3.3 Vymeéna filtru

Demonlujte pouzlly filtr a vyjméte t&snéni na obou stranach pro novy, nevybaleny filtr. Pomalu
ruéné dotahnéte.

4 Skladovam, udrzba a likvidace

nebo bioch

Mmackamu 38, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100,
SLrRNEL CTaHgapTHOI Pi3bGoIo BiANOBIAHO A0 EN 148-1, ACTY EN 148-1:2004 no-
3IBONAETECA BUKOPUCTOBYBATH HACTYHI birbTpu MSA

* inerp i cranaapTHor piatGoro EN 148-1, ICTY EN 148-1:2004
inkTpy Macoro i 300 r 40 500 1 (TiNbky ANs NOBHOMMLILOBUX MACOK)
90 ABEK2, 02 ABEK2 H/St 93 ABEK2 Ho/S!, 93 ABEK CO NO Hg/St, 93 NO cOst,
95 ABEK2Hg/St wopruin, ABEK P3-NBC Ta 95 ABEK NBC
= QinbTpu Macoro A0 300  (TAKOX AN NIBMACOK, HaanMKnaj:l Advantage 410) cepii 90,
92, 93 Ta nunosui cinsTp PlexTec
3 uackanw MSA i enuysansion pisuGoo M 46 x 3 sinosiato fo EN 148-3,
ACTY EN 148-3:2004: noBHONMLS08a Macka 3SP-F, ULTRA ELITE P-F.
= insTp 3 pisbGoto EN 148-3 MA 45 x 3 PA (cepist F 93/St).

Uepes Te, L0 ONip NIOBITPIO, LLO BUAVXAETECA, Y MACLi 3BIMbLIYETLS, iX CNIA
TineKA ANA a6o
KOCTIOMIB XIMIHHOTO 3aXUCTY B NIOXE@XKHUX GPUTaaaX.

Baxa SaGeneKKa: [IpWIOKUWMTE HaLUOHATHW HapedGu ekHark TpCsa i ce anassa,
0coGero npn Ha YacTuLmM

IpH VBONSEAHS Ha NDaX0BH CHATTDH B KOMBHAIBLYR C MOMyMIALSEH, HETELET A
LieNoNMLeBM Macku.

BuHaru saxm Hai

Bhumanmel
TP U3ON3BaHE Ha NPaXOBU (MY CPELLY PAAVIOAKTUBHN BELLECTE,
MKDOOPFaHV3MM (BUPYCH, GAKTEPM, TOVHKM M CTIOPU) M BUOXMMItMHO AKTUBHM
Bel|ecTBa (eHaNMV, XOPMOHH) TPAGBA Aa Ce usnonasat camo P3 unTpu ¢
LenonvLiesa Macka.

DunTpuTe Ca camo 3a eaHokpaTHa ynorpeta.

To-BUCOKUAT KNaC NPaxoBy (HUNTPH BKITIOYBA 3ALIMTHIA AMANA30H (BHIMOXHOCT 3a
33[LPX@HE) Ha N0-HICKWS! KITAC PAXOBU (PUITPH, KOFATO C U3NON3Ba CbC ChluiaTa
SR MACKR. TIpe-AITDH MOTAT £a GbRa fanondsatin 3a pegoTsparsatie
yacTuum (Hanp.

lice moraju da budu U besprekornom stanju i da odgovaraju namenjenoj primeni.

Dodatne il ije za i i korisnike:

Korisnici treba da pregledaju ASNZS1715 za rukovodenie u odnosu na izbor, upotrebu
i odrzavanje respiratornih proizvoda.

Prema ASNZS1716, filteri Klase 1i Klase 2 A, B, E i K, montirani na punu masku,

daju faktor zadtite do 50, odnosno 100 puta od preporugene granice izlaganja na
kontaminirajuéu materiju. Filteri za gas Klase 1 i Klase 2 ili kombinovani filteri imaju
maksimalnu koncentraciju isparenja gasova od 1000, odnosno 5000 ppm.

Imajte u vidu da delotvornost filtera za Sestice opada u prisustvu supstanca, kao $to su
uljna do Gije pojave cesto dolazi na radnom mestu

Otvoreni plamen, metalne kapljice

U toku rada sa otvorenim plamenom i metalnim kapljicama (npr. kod varenja), upotreba uredaja

za filtriranje moze da izazove veliku opasnost zbog paljenja materijala filtera, $to moze da stvori

akutne nivoe otrovnih supstanca.

2 Izbor filtera

Moraju se postovati vaze¢i nacionalni propisi. Kao smernica dostupan je EN 529:2005 (Preporu-
ke za izbor, upotrebu, negu i odrZavanje).

21 Filteri za gas i kombinovani filteri

Respiratomni zastitni filteri su Klasifikovani prema EN 14387, EN 143:2000/A1:2006 i oznateni prema
tipu filtera (kodno slovo i kodna boja) i Klasi filtera (kodni broj). Tip filtera, klasa fitera i odgovarajuci
standard oznaceni su na svakom filteru

npw GosaucEaKe Upes NpbCKake), no Taan npwuwna MOXe Aa Ce Hanoxw no-4ecra Tip filtera Boja Primena

MOAMSAHA Ha NPe-(PUNTPHTe, aKO ANLIAHETO & A braon Isparenja iz organskih jedinjenja sa tackom
f vrenja iznad 65°C.

o3navasa, ye ca -
AOMBHTENHY TecToBe cbnGpaaHn EN 143:2000/A1:2006, 32 4a Ce YAOCTOBEPH, e (UTHPLT B siva Neorganski gasovi i isparenja, npr. hlor, vodonik-
32 vacTiLm nnn act Ha 3a ynotpeba crepy sulfid, cijano-vodonik
Vanarane Ha aepo3ony u MOXe £4a Gbe MaNonaBaHa npit noBede o eawa paboTHa oMsHa. E e Sumpor-dioksid, hloro~vodonik, Kisel gasovi
duntpute ¢,NR* TpsiGBa Aa Ce W3NON3BaT Camo 3a eaka s —n
paBOTHA CMAHA M CAMO Cpellly HaCTHLM. K Zzelena Amonijak i derivati amonijaka
23 Cneuvantm orpaHuyeHns Ha punTpute co cma Ugljen-monoksid
CneuasntuTe UTPM cpelLly BbITIEPOAEH MOHOKCHA MM a30THY ra3ose, napi 1 Hg-P3 crveno-bela Isparenja Zive
BB (haGpVUHO 3anedaTana oNakoBKa MOTAT Aa Ce M3NON3BaT Camo BEAHLK (BUXTE KapTUHKaTa) NO-P3 plavo-bela Azolni gasov, UKUEUjuE | azol-oksid
38 Onpe/ieneHaTa NPOALMKATENHOCT, Y CAMO aKo HAMA HarM|Me Ha ONACeH ENIEMEHT, OCBEH aKo PP - p
He € yKasaHO /PYro B CLOTBETHUTE UM HCTPYKLMW. Reaktor-P3 jod, i i jod-metan
Bpeme 3a wa unTHp cpewy nusare 50 yaca P bela Protiv l:@itlca opasnih materijala sa zanemarlji-

(BUKTe KapTAHKaTa). TOBA BAXY CAMO, aKO APYTa OnaCHa f0-pato vim pritiskom isparenja

D3 (DITLDA, OWNTLPLT BMHAI TPAGEA A8 LS CHBHEH B CRYAR HA TPOLMKBAH Ha OnACHE
cy6eTaHums.

B Criyiaif 4 MOHOKCHA WM XVBaK IPOHUKHAT BbB (HANTLPA, TOBA HE MOXE Aa GBAE YCTEHO N0
MIUpHC, BKYC UV paspasHerite.

Ty ynorpea Ha KoM ApaKvTe oy or Ty Reakor cpewuy onack¥ paaosKEHH

jako ochrona przeciw

BbiBop 1
b3 CU30[ He i MSA, 3a 310 HeceT
OTBETCTBEHHOCTb MONL30BATENb. TakiuM 0B6Pa3oM, Ob: MSA
TONBKO Ha HeBMEHHOE KaJecTso AaHHoro CU30].
BCe BbILIEM3NOKEHHOE HY B KOBM Cly|ae He UIMeHsET i :
YCRIOBUiA NPOAAXKM 1 NOCTABKM.
1.2 YkasaHus no TexHuke GesonacHocTu
CopepxaHue KUCNOPOAA 1 KOHLEHTPALMs TOKCUYHBIX BEWecTs
[NakHoe CWU30[ He obecneunsaeT noaavy KACOPOAa.
3HaveHne i 3 Bo3nyXe
B 1 P aHaueHns

Ansi 6e30nacHoro NCNonL3osaHNs (06bI4HO B npe‘:\enax or 17 % Ao 19,5 %).

1ub aktywnym wolno uzywac tylko |eden raz!
3.3 Wymiana filtra

Usur zuzyty filtr oraz uszczelki po obu stronach dia nowego rozpakowanego fitra. Powoli
dokre¢ recznie.

4 F y ie, jai

Pozor!
Pro likvidaci filtri musi byt dodrZeny platné narodni pfedpisy.

3.2 Tepmin ekcnnyarauii

Tepwin 3aXCHUX (INBTPIB 3aNEXWTH B YMOB BUKOpHCTaHHSA. PO

130BUX (DINbTPIE, a BIAMOBIAHO, 1 CeKLi rasoBoro dinbTpy B

Filtr Spravné skladovani

Plynove nebo kombinované filtry | = -5 az +50 °C, max. relativni vihkost 90 %
baleni od vyrobce: |= Doba skladovani: Viz informace na filtrech

Uwagal
‘A Nalezy przestrzegat wiasciwych przepiséw krajowych dotyczacych usuwania filtrow. ‘

(piktogram presypacich hodin
V uzavreném plastovém satku nebo zaviené pavodni
zatkou

Filtr Wiasciwe

Oteviené plynové nel
i

+ Y uzavtengm plastovém sacku
try, P maji byt [« +5

°C, max. relativni vihkost 90 %

Tun n BELIECTEA B Of [ROMKHBI BbITb
M3BECTHEI , §TOBbI CU3Of] 6bin0 AonycTumbIm. Mpu

e  annapar ¢ h Pochfaniacze gazov«r/:Sta;bo
nonavei Bosnyxa 2 fabryki P
Creayet s i

wm npy Hanuuun
pacTeopuTenei).
KOHLEHTPALMS TOKCUUHBIX Fa308, KOTOpbIE TAKENEe BO3AYXa, MOXET BbiTh BONee BLICOKO/
86nman semnu.
B GRieaylouX cnyJasx CReayeT NokuHyTh i yuacTok: ecnu sanax unu
NPUBKYC BPE/IHONO BEUECTBA UM 13-33 HETO BO3HUKAET PA3NPAKEHME Ha KOKE; CTaHOBUTCA
TPYAHO AblLIAT; BOSHUKAET wnu nnoxoe
TokcnuHbie rasebl 6e3 3anaxa
PUALTPLI MPOTUB TOKCMHBIX ra30B Ge3 3anaxa A0MKHLI UCMONbI0BATLCA B COOTBETCTENM C
NPEANVCaHHBIM BPEMEHEM X eI CTBUS B TOKCUUHOI aTMOGEPE 1 CPOKOM SKCNyaTaLy.
B cnyvae COMHeHMit cocrasa ra3os cnenyet

7 annapar ¢  nopaveii Bosnyxa

Mepea npumMeHeHMeM
Mpu wcnonbaoaamw NPOTVBOra30BLIX UNLTPOB yﬁej;lwecb 8 oToyTOTaMA TOKCHNHLIX

75 do +50 °C, maks. 90 % wilgomnosci waglednej
Trwalos¢

opakovang pouzity: Dba siladovan vymérite nejpozdgji 6 mésicii po

prvnim pouZitil

(piktogram "klepsydra")
w zamkmete] torbie plastikowej lub zamkniety z oryginalng
0zkg

Pochlaniacze gazowe lub
fitropochtaniacze otwarte,
ktére maja zosta¢ uzyte

w zamkmete] torbie plastikowe]
5do +50 °C, maks. 90 % wilgotnosci wzglednej
Trwalode plzechowywama wymienié najpézniej 6 miesigcy

Casticové filtry v originalnim = -5°C az +50 °C, max. vihkost vzduchu 90 % (viz pikto-
baleni:

gramy)
Doba skladovani: Viz \nlormace na filtrech
vani: Viz iy

Casticové filtry, které byly pouzity |+ Pouze na jedno pouiti, nepouzlvat opakované!
proti radioaktivnim latkam, Bez dalSiho skiadovani
bo bioche-

trza (palrz piktogramy)
Trwal

powtérnie: PO pierwszym uzyciu! o
F\}lry czasteczkowe prosto | = od -5 to +50 °C, maks. 90 % wilgotnosci wzglednej powie- micky aktivnim létkam:
z fabryki:

KOMBiHOBaHWX (bINbTPaX, Y GiNbLIOCTI BUNAAKIE CBIAMATH 3anax 3 6OKY, A6 MaE 3 ABMATUCA HICTe
NOBITPsI. Y Takomy paai (inbTp cnin 3amiuTy.

Mpo 3aBepLLIEHHS TepMiHy ekcnnyaTauii nunosUX dinbTpis abo cekwi MMOBOTO dinbTpa B
KOMBiHOBAHYX (iNbTPaX Y GiNbLIOCTI BUNBAKIE CBIAMTS BinbLL yTPYAHEHE AMXaHHSR. Y TaKoMy
pasi binkTp Crip 3amiuTy.

Mvnosi chinsTp, Ans 3axvcTy BIA pai PEUOBHUH, Mikp

His B0 GIOHII IO AKTIBU POBUL, HOK) 1 SHOPUCL ORYRaTUCS Tinexs CAMH pad

Hapenom 3

c menrpm GPeLLly asoTHY ManapeHy TpAGBA Aa Ce M3NON3BaT CaMo BEHBX.
3 Ynotpe6a

341 TNuuesn yactn

Bixre 3a Ha nvuesa vacr.

C nuuesuTe yactu MSA:
C yenonnuesute mackn 38, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100,

Zafitere za gas A, B, E i K, klase filtera koje ¢e se koristiti zavise od maksimalne moguce koncentra-
cile opasnih gasova i odredenog veka trajanja.

Za i pune maske za lice (EN 14387)
Klasa 1 [1.000 ppm (0.1% vol.)

Klasa 2 5.000 ppm (0.5% vol.)

Klasa 3 [10.000 ppm (1.0% vol.)

VaZno obavestenje: U svakom siuGaju, vazeGi nacionaini propisi se moraju postovat,

posebno da se odredi maksimalna dozvoliena koncentracia ofrovnih gasova kada

se koriste filteri u sa ili punim maskama
a lice.

Uvek vazi najniza

ULTRA ELITE cuc ctawnapa pedta chrmiaco EN 148-1 worar aa Gaar
cniepHyTe dunTpu MS,
= dwnTpu cbe cTaHnapTHa pesba EN 148-1
= duntpu no-Texckw ot 300 g A0 500 g (CaMO 3 LeronuLesH Mackw)
90 ABEK2, 92 ABEK2 Hg/St, 93 ABEK2 Hg/St, 93 ABEK CO NO Hg/St, 93 NO CO/St,
95 ABEK2Hg/St black, ABEK P3-NBC u 95 ABEK NBC

3.3 3amina dinstpa = duntpu 4o 300 g (cbllo 1 3a Macku, Hanpumep 410) cepus
BHiMiTL BUKOPUCTAHWIA (INETP Ta SHIMITL YLINbHEHHA 3 0GOX GOKIB HOBOTO, HEPO3NAKOBAHOTO 90, 92, 93 1 punTbp 3a wacTuum PlexTec
inbTpy. MOBINLHO HATBIHTITS DINLTP BPYUHY. c wmackn MSA ¢ ik M 45 x 3 Ha EN 148-3 macka
4 Tay 3SP-F, ULTRAELITE P-F.
v o = dunTpu ¢ peaba EN 148-3 MA 45 x 3 PA (cepws F93/St):
Ysaral
Mpi yrnisaui inbTpis crig 1opm TOpaay YBENVMYEHOTO ChNPOTMBNIEHME Ha NIMLEBUTE YACTH MU MIANLIBAHE,
iiTe MackuTe camo npu Ha 3alWMTHUA

Sl XMMUECKH KOCTIOM Ha OTHEBOpLITE.

HanexHe 36epiraHis
in -5 40 +50 °C, Makcimym 90 % BIAHOCHO BOnIOrOCTi

Patrz: je na
n *Klepsydra”)

Tylko jedno uzycie, nie uzywaé powtornie!

Bez dalszego przechowywania

Elementy oczyszczajace
stosowane jako ochrona
przeciv substancion radio-
aktywnym, mikroorganizmom
lub substancjom aktywnym

Spravné skladované ochranné filtry MSA v originainim baleni od vyrobce nevyzaduji
adnou Gdrzbu

Ha 3aBoai
ra3osi a60 koMGiHoBaHi
inbrpu:

Tepwit abepiranhsi: [ue. iH(hopMaLLio Ha (inbTpax
(ikTOrpaMa «NiCKOBMIA FOAMHHK»)

¥ 3aKpUTOMY NOMIETUIIEHOBOMY NakeTi a6o

y CTaHi 3 OPUTIHANBHOI 3aryLWKOK

SK MSA

1

5TPOB B OTCY

12308, B
unbrpamm.
PUNLTPbI AOMKHbI GbiTh 3ANEYaTaHb! U HE UMETb NOBPEKASHU

YcnoBus npumMeHeHUs

cnyvae,

Elementy oczyszczajace MSA, pochodzace prosto z fabryki i bedace wiasciwie
przechowywane, nie wymagaja konserwacji

Gunrpytoute CU3Of] He AomKHbI s TecHbix Hu MSA
(KOHTeIHepb, KOMIOAUS, KaHarbl 1 T. 1., ) p Biztonség) elBirasok

Em a3 v Tena hreneayer ¥ sauuret 141 Rendeltetésszeri hasznalat

[0 M 110G UCTIONL30BaHHS CRIeAYeT NPOBEpHTH hunsTpyiowee CH3OL v npu Alégzésveds szirsk (irék, kombinalt SZWOk) a megfelelo légzéscsat-

OUHCTTD, NPORE3NHAMLMPOBATb (DUIBTPBI WM MCTIONb30BATE HOBbIE. OBSI3ATENLHO CeayeT
VCIONb30BAT TOLKO YKOMITIEKTOBAHHOE (unkTpyiowuee CU3OL], He uMeroLLiee NoBpexaeHu
T1OMS05aTeAls GUALTPYIOUIETD 3AGHA AOTIGH INETS COOTBETCTEYIOYIO (GATBHKALNG
npoiT ero i pUnbTp U Macka He
AOMKHBI UMETb i M BOMKHBI ans

enbHas ans

Hogoit 3enangun:

IMonb3oBaTeny QoMmkHsI 03HaKoMUTLC ¢ ASNZS1715 Ans nonyueHns ykasanuii
w

¥ n3 ABCTpanuu n

wapenwii.

lako:

11 Spravne pouzi
Respiratné ochranné filtre (plynové fltre, casticové filtre, kombinované filtre) sa pouzivaji spo\u

Biakpwi rasosi a6o
KoMGiHoBaHi hinbTpy,
WO NPU3HAYAITLCA ANst

¥ 3aKpUTOMY NONIETUNEHOBOMY NaKeTi
Bin 5 0 +50 °C, Makcumym 90 % BiaHOCHOi Bonorocti
Tepwit aBepiraritsi: 3aMiHUTH LiOHAMMEHLLE Yepe3 6 icLie

3.2 Bpeme 3a eKcnnoaﬁuvm

Bpewmero 3a hUNTPK 3aBMCH OT YCrIOBHSTA, B KOWTO
8 UARORARBT KpanT 1 BRONETO 36 SKGNOATALIR Ha T0RTe MATON ROCEKTABIO Ha
vacrTa, rasose, npu HUNTPK 3a YACTULIM B NOBEYETO CRyyan
ce o OT CTpaHara Ha “CTs BLb3ayX. Torasa (punTbpLT Tpsibsa aa
6bAe noameHeH.

KpasiT Ha BpemeTo 3a huntpu a uacTTa,

uia vacruun/npax, va KOMBAAADAHIATE T B NOBEAGTO Ty MOKS 6 CLE YCTAHOBGHD
Ha

nicnsi nepworo

Auwae. Torasa q;mm,pm TpsGBa Aa GbAe NOAMEHEH.

3anakoeaHi Ha 3aBoai

8 -5 30 +50 °C, Makc. 90 % BIAHOCHa BONIOTICTS MOBITPS
nunosi chinsTpu

(awte. nikTorpam)
Tepwit 36epiranksi: [lus. iHchopmaLliio Ha dinbTpax

s maskou (celotvarova maska, polomaska alebo v spojeni s
filtracné zariadenia na ochranu dychacich ciest, ak okolita atmosféra obsahuje nebezpeéné
materidly. t.j. nebezpecné plyny a vypary (toxické plyny) ako aj castice (prach, dym, vypary,
aerosoly).

Virobok opisany v tamto ndvode nia poutitie vyhovuje Smernic 89/686 ES, Test prototypu
vykonal institdt: Institut fiir der Deutsche IFA,
553757 St Augusin, Ref &, 0121,

Jo bezpodmieneéne nuiné, aby ste sipred pouzivanim zariadenia preSial tonto navod ng

att)
e [t ol o g kornyezetben Veszélyes anyagok, ol veszéyes gazok, kodok
(mérges gazok), lletve részecskek (porok flstgazok, kodok, permetek talalnatck

Az e izsg4-
Jatukat 2:Német Torvényi Baleselbizlosito Munkavedelmi Intézets (IFA, D 53757 St Augusun
ref.sz. 0121) végzi
Akészilék hasznalaténak slengecheteton felttele ozen kezelés! utasités clolvasdsa és

int a készilék hasznalatara
és miikodtetésére vonatkozo mformaclokat Py gondosan elo\vasm 5 Szom elditt tartani, A

isznélat & kell venni a

érvényes nemzeti elGirasokat.

Az eltérs vagy a 4oiotol eltérs

a feltételek nem

PuniTpsi ASNZS1716 knacca 1 v knacca 2A, B, EuK, K "
Pyt 7050 1100 pas

eb\we BellecTea. [a3oBble

V1 KOMB/HUPOBAHHbIE (OUTBTPBI KITACCA 1 1 KIACCA 2 PACCHMTaHb Ha MAKCHMAISHYIO

KOHLIGHTPALIO ra308biX 1apos & 1000 1 5000 ppm, COOTRETCTEEHHO.

Crepyer sametws, 4o

MDY HATUAMAM TAKVIX BELLIECTB, KaK MACTISHBIE TYMaHbi, UTO UBCTO MPOMCXOMT Ha

pabouem wecTe.

Az MSA 4ltal a termékkel lalt &s garanciak érvényiket veszifik,
ha a terméket nem azen kazelési wlasitis szennl nasznauak vagy szenizelk. A szlrckeszlek
kivalasztasa és felhasznalasa nem tartozik a

Emiatt az MSA felelGssége kizarolag a formek egyenletes mindsbgenck biziositasara teried ki

OTKprTOe nnams, 4YacTuubl pacnnasneHHoro metanna
Vicnons3osarive dunstpytowuwx CUBO[] 80 Bpems pacoTs! BGMM3U OTKPLITOT MNaMeHH 1 HacTull

Afentiek nem médositjak az & itésre és a vonatkozd akat és
1.2 i i
Oxigé talom és 6

Ez a légzésvedo késziilék oxigént nem szallit.

pacnnaenexHoro MeTanna (Hanpmep BO BpEMS! CBAPKM) MOXET NPUBECT K CEPLE3HOMY PUCKY /:| ;‘g‘”‘gg&:‘(?gé 9o nékek‘eﬁiki“bb ‘a'm‘mmahs """ nemze elirasok "ata“’zzak
UNBTPa, YTO MOXKET CTaTb NPUMMHOIM 3 5 erte in i

BOSHUKHOBSHMA BLICOKOH KOHLIGHTPALMU TOKGUHHLIX BELLECTS. A k } ke"ﬁ":“"l':ﬁ " . a(ﬁ':'iba” 7 r: ‘:‘;9‘5/“ 9 ;efiineKJ

sryezeti Jeveggben leve veszélyes anyago hpus t és koncentraciojat olyan mértékben

2 Bbi6op dunsTpa kell ismerni, hoy Kétség esetén hasznaljon

Crepyer levegét is szallitd \egzoberendezest

yKasahua EN 529:2005 10 B6I60pY, éndds ko ulladas) va ;

X0y W TeXHU4ECKoMY OWY“”EBH““’ (pl. oldészerek miatt) megfelel6 elévigyazatossaggal kell eljarni

21 MpoTuBOrazoBbie M KOMGMHUPOBaHHbIE (UNLTPLI

BauuTHbIe UNTPB! KnaccuuLMpyioTcs cornacko EN 14387, EN 143:2000/A1:2006,

TOCT 12.4.235-2012, FOCT P 12.4.194-99, [ICTY EN 14387:2006, ICTY EN 143:2002 1 uvetor

MapKVpOBKY C yKa3aHuem Tuna cunTpa (KooBas Gykea i LIBETOBOW KOA) U Knacca (unsTpa

({OROBLIH Howp). MapIPOBKa o yasakiew TvTa EMnTpa, 1a0ca QUTLTPa  yrasaoro
CTaHAAPTa HAHOCHTCA Ha KaXELIA QUNSTP

Alevegénél nehezebb veszélyes gézok a talajszint kizelében nagyobb koncentracisban
fordulhatnak el6.

Hagyja el a szennyezett teriiletet, ha: érzi a szennyez6anyag szagat vagy izét, illetve ha az
anyag irritaciot okoz; a légzés nehézzé valik; rosszul érzi magat vagy elfaradt.

Mérgezé gazok szagfelismerés nélkil

Atiszta levegé [sziirt] oldalon a szagrol fel nem ismerhetd mérgezé gazokhoz hasznalt
sziirdbetétekhez specialis hasznalati elolrasok szilkségesek a hasznalati idére, és magéra a

Tun dunetpa | User n
A p F

Mapsi op B6LIECTB C TeMMepaTypOR KAMeHWA
Gonee 65 °C.

626 géz Gsszetételével kapcsolatban barmilyen
Ketaeg merting fel nasenlion 16veqat is Szallid I6gzaberondazest,

b eldtt

TIPOTVB YGCTULL ONACHBIX BELIECTB C HEaHAMTENbHbIM
napa

B cepbiit Heopi raabi U pumep xnop,

P P P Gézsziirdk hasznalatakor lgyeljen arra, hogy semmilyen részecsketipust mérgezs anyag

- - - ne legyen jelen, részecskesziirok hasznalatakor pedig igyeljen arra, hogy ne legyenek jelen

E xenTuiii CepHUCTBIN ra3, XNIOPHCTHI BOAOPOA, KACTbIE radbl mérgez8 gazok. Minden més esetben kombinalt sziirdbetéteket kell hasznalni.
K seneHbin Ammmak awmmaka Aszlirknek zart és sérillésmentes allapotban kell lennik.
co epHbIit Orutcs ymepoaa si felté
Hg-P3 KkpacHo-6enbiit Mapbi prymi A sziir6késziilé sziik helyeken tilos alkalmazni (konténerek, csatornak, aknak stb.).
NO-P3 Curie-Genbiit A3OTUCTbI rasbl, BKIIOMas OkuCh a3oTa Egyes aszemet és a testet védd késziilékek hasznalata is sziikséges lehet.
Reakior-P3__ | oparkeBo-Genbiin_| PaauoaKTusHbiii 104, BKIIOHaR HOaMeTaH Hasznélat el6tt és utan ellendrizze a légzokésziiléket és sziikség esetén végezze el annak
P Senoi tisztitasat és fetSlenitésel letve a szlrk cseréjet. Csakis komplett 65 serdlésmentes

ak olyan szemely hasznéihaa, aki

[N MPOTMBOra3oBbiX hunsTpoB TUMoB A, B, E 1 K knacc dunsTpa 0603HA4aET MaKCUMArsHyio
KOHLIEHTPALVIO OTPABMSIOLLX rA30B 1 3aBIUCUT OT BPEMEHI 3aLLIMTHOTO AeACTBUS

[nsa nonymacku n nonHonuuesoit macku (EN 14387), FTOCT 12.4.235-2012,
ACTY EN 14387:2006

ik annak A a
megfelel& é 4 kel lnnie, és meg kel felainia a

tervezett hasznalatnak.
Nyilt lang, fémcseppek

Anyiténggl vagy fém cseppekke (pl. hegesztés) tértén munka kozben a szirseszkizok
miatt, ami akut toxikus

anyagok Keiotiosssanes voselhl”

ho. Obzvlast dolezité je si dokladne precitat' a

(nik «TCKOBYIA FOAUHHUK» )
Muosi cinkrpy, = BUKODWCTOBYBATH Tirlbki OAWH Pa3, He BUKOPUCTOBYBaTM
BAKOUCTOBYBANMCA AN noBTOpHO!

saxu He

PEHOBIH, MIKDOOPTaHi3MiB
60 GIOXIMIHHO aKTUBHIX
pevoBiH:

ﬂpaxosme UnTp, KOMTO ca BN BeujecTea,

HIA3MU VM GUOXMMUYHO aKTUBHM BELLECTBA Tpnﬁsa [:\a Gb[:\aT M3N0N38aHU Camo BeAHBK!

33 CwmsHa Ha unTbp

ViaBaieTe UaNONasanits UNTLP U CBANETE YNITLTHATENNTE OT ABETE CTPaHM 3a PagonakosaHms
HOB DUNTBP. 3aTerHeTe 6aBHO C pbka.

[ AP L

pokyny a informéicie tykajice sa pouziia a prevadzky pristio, Okrern toho jo pré beza6Ens
pouZitie nutné zohfadnit narodné predpisy, platné v prislusnej krajine pouzitia.
Poutitie na iné ucely alebo pouZitie vymykajice sa tejto Specifikacii sa bude povazovat za
odporujuce Gdelu pouzitia
Zaruky spolognosti MSA s ohfadom na produkt prestavajd platit, ak sa tento nepouziva
a neudrziava v sulade s pokynmi v tomto navode. Spolocnost MSA nema moznost ovplyvnit
vjber a pouzivanie filtrovacich pristrojov a je to

je preto iba kvalita tohto vyrobku.
Vyssie uvedené konstatovanie nema Ziadny vplyv na vyhlasenia tykajice sa zéruk a podmienok
predaja a dodavok.

1.2 Bezpeénostné pokyny

Obsah kyslika a koncentracia toxickych latok

Toto ochranné filtracné zariadenie nedodava kyslik.

Pre minimalnu pripustnu koncentraciu kyslika v okolitom vzduchu platia narodné predpisy.

Obsahujii rozne hodnoty pre minimalne hiadiny kyslika a toto je nutné zohladnit pri bezpecnom
pouzivani (bezne v rozsahu 17 % az 19,5 %)

Typ a koncentraciu znegistujtcich latok v okolite] atmosfére je nutné poznat v takom rozsahu,
aby bolo pripustné pouzivanie filtracného zariadenia. V pripade pochybnosti pouzivajte dychaci
pristroj s pnvodom vzduchu,

v Ky jie) alebo s moznostou vybuchu (napriklad z
dévodu rozpuéfadlel) je nutné postupovat opatrne.
Nebezpeéné plyny, ktoré st tazsie ako vzduch, méZu mat vy$8iu koncentraciu tesne nad
zem
v nas\edujucnch pripadoch opustite kontaminovany priestor: ak citite zapach, chut alebo
v pripade dychania; zavratov alebo Gzkosti.

Toxické plyny bez pachu
Filtre pouZivané pre toxické plyny, kioré nie je mozné rozoznat podfa pachu na strane s gistym
vzduchom, vyZaduit Specialne pravidia pouzivania s ohladom na cas pouZivania a samotné

jie. Ak mate akekolvek ohladom zlozenia toxickych plynov, je nutné pouzivat
dychaci pristroj s privodom vzduchu.
Pred pou:
Pri pouzivani plynovych filtrov zabezpette, aby neboli pritomné Ziadne toxick latky Gasticového
typu a aby pri pouzivani &asticovych filtrov neboli pritomné Ziadne toxické plyny. V opaénom
pripade sa musia pouZivat kombinované filtre.
Filtre musia byt uzavreté a neporusens.
Podmienky pouzitia
Filtratné pristroje sa nesmu pouZivat v uzavretych priestoroch (nadrze, kanaly, jamy, atd.).
Pre niektoré aplikacie by sa mala zvaZit dalSia ochrana oéi a tela.

ed a po pouziti skontrolujte respirator a v pripade potreby ho vygistite, dezinfikuite a pcuzlte

nové filtre. Vzdy pouzivaite iba upiny a
denia musi byt kvalifikovany a vyskoleny pre jeho pouzlvame Zvo\eny filter a spravna aska
musia byt v bezchybnom stave a vhodné pre zamyslané pouZitie.
Otvoreny oheii, kovové castice
Poutzitie filtragnych zariadeni pogas prace s otvorenym ohfiom a kovovymi Easticami (napriklad
zvaranie) moze spdsobit vazne riziko z dovodu zapalenia filtraéného média, ktoré moze vytvarat
akutne koncentrécie toxickych latok.

2 Vyber filtra

Musia sa dodrziavat prislusné narodné predpisy. Ako pomocka io k dispozicii norma EN 529:2005
tykajlice sa volby, Gdrzby).

21 Plynové a kombinované filtre

6 ochranné filtre su é podra noriem EN 14387, EN 143:2000/A1:2006 a
maju vyznateny typ filtra (kédové pismeno a kodova farba) a triedu filtra (kédové Gislo). Informa-
cie o type filtra, triede filtra a referencnej norme su vyznacené na kazdom filti

BHumanme!
Tpu UsXBLPNAHE Ha (UNTPY TPAGBA Aa Ce CA3BaT ChOTBETHUTE HaLMOHANHI

@
UuHOM, He NoTpeByloTe oﬁcnyraayaaunﬁ

insTpu MSA, o 36epi ‘

SuntLp

RO MSA
1 Reglementari privind siguranta
11 Utilizarea corectd

Filtrele de protectie a respiratiei (filtre de gaz, filtre de particule, filtre combinate) sunt utilizate
impreuna cu un dispoxzitiv de protectie a felei (masca pentru intreaga fata, semi-masca sau in
legatura cu dispoziive turbo de filtrare) ca dispozitive de filtrare pentru protectia respiratiei in
cazul In care atmosfera inconjuratoare contine materiale periculoase, de exemplu gaze sau
vapori periculosi (gaze toxice), dar si particule (praf, fum, ceatd, spray).

Produsul descris in acest manual de utilizare este in conformitate cu Directiva 89/686 CE.
Testarea prototipului a fost realizata de: Institut fiir Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung (Institutul pentru Sanatate in Munca al Societétii Germane de Asigurari
Sociale in Caz de Accident), IFA, D 53757 St. Augustin, nr. de referinta 0121

Este obligatoriu ca acest manual de operare s fie citt si respectat cand se foloseste acest dis-
pozitiv. In special instructiunile de siguranta, precum si informatiile pentru utiizarea si operarea
aparatului, trebuie citite cu atentie si respectate. In plus, trebuie sa se {ina cont de reglementarile
nationale aplicabile Tn tara utilizatorului pentru o utilizare in siguranta.

O alta utilizare sau utilizarea in afara acestei vafi aca a
Garantiile oferite de MSA cu privire la produs sunt anulate daca produsul nu este utilizat si
intretinut in conformitate cu instructiunile din acest manual. Alegerea si utilizarea dispozitivelor
de protectie a respiratiei intr in responsabilitatea utilizatorului si sunt in afara controlului MSA.
De aceea, responsabilitatea MSA se refera strict la nivelul de calitate al acestui produs.

Cele de mai sus nu afecteaza declaraiile referitoare la garantji si condiii de vanzare si livrare.
1.2 Instructiuni de siguranta

Continutul de oxigen si concentratia materialului toxic

Acest dispozitiv de protectie a respiratiei nu furnizeaza oxigen.

Concentratia minimé de oxigen permisé in aerul ambiental este reglementaté de Ieg\s\agla natj-
onala. Exista diferite nivele pentru valoarea minima de oxigen, care trebuie luata

PabpuuiHo sanedaranm o7 -5 740 +50 °C, makc. 90 % OTHOCHTENHA BNAKHOCT
Fa30BM WY KOMOUHUPAHY | = TPaiiHOCT: BIDKTE WH(POPMALWIATA BbPXY (UITPHTE
urpu (cxema ,TACbHeH HAaCOBHMK')

B 3aTBOpEH HAVINOHOB NNWK N 3TBOPEH C OpUTMHarnHa
Kanaika

U Nemagkoj, filter za gas i kombinovani filteri za ugljen-monoksid se Kiasifikuju prema
DIN 58620:2007: mali kapacitet (klasa 20), srednji kapacitet (klasa 60) i veliki kapacitet
(Klasa 180).

Klasa odgovara nominalnom trajanju u minutima.

Vazno obavestenje: U nekim zemljama upotreba CO-filtera nije dozvoljena. Stoga se
moraju postovati nacionalni propisi.

22 Filteri za Eestice

Filteri za Zestice su klasifikovani u skladu sa EN 143:2000 u 3 klase: P1, P2, P3 sa rastu¢im
redosledom performansi filtera.

Vaino obavestenje: U svakom slutaju so moraju postovali vazesi nacionaln propisi
posebno da bi se odredila maksimaina dozvoljena koncentracija Gestica kada se kori-
ste filteri u sa ili punim maskama za lice.

Uvek vazi najniza koncentracija.

Paznjal

Kada se koriste filteri Gestica protiv radioaktivnih supstanci, mikroorganizmi (virusi,
bakterie, gljivice i spore) i biohemijski aktivne materije (enzimi, hormoni), smeju se
koristiti samo P?3 filteri sa punim maskama za lice.

Filteri mogu da se koriste samo jednom.

Visa Klasa filtera za Cestice ukljucuje zastitni opseg (sposobnost zadrzavanja) nego
niza lasa filtera za Cestice kada se koriste u kombinaciji sa istom maskom. Predfilteri
mogu da se koriste za sprecavanje preranog zacepljenja sa krupnim Cesticama (npr.
kada se farba sprejem), zato éesca zamena predfiltera moze biti neophodna, ako se
povecava otpor disanja.

Dodatna oznaka ‘R’ (za visekratnu upotrebu) znadi, da su dodatni testovi u skladu sa

EN 143:2000/A1:2006 uradeni i potvrdili da je filter za ¢estice ili deo za Eestice kombinovanog
fiitera kvalifikovan da se upotrebljava posle izlaganja aerosolima i da moze da se upotrebljava
vise od jedne smene. Filter oznacen sa “NR" (nije za visekratnu upotrebu) sme da se koristi
samo u jednoj smeni i samo protiv Sestica.

23 Ogranic¢enja specijalnih filtera

Specijalni filteri za ugljen-monoksid ili azotne gasove, isparenja i pare, iz fabricki zapecacenin
pakovanja mogu da se koriste samo jednom (vidi piktogram) u nominalnom trajanju i ako nema
prisutnih opasnih agenasa, osim ako je drugaije navedeno u njihovom uputstvu

OTBOpeHM ra30BM WM | = B 3aTBOPEH HAINIOHOB MWK

KOMBUHMPaHM unTpU 3a | = oT 5 40 +50 °C, Makc. 90 % OTHOCHTENHA BIAKHOCT

nOBTOpHa yroTpeGa: TPaiHOCT: NOAMEHETe Hait-KbCHO 6 Mecelia crieq Mpsata
ynotpetal

vek trajanja filtera protiv Zive je 50 safi (vidi piktogram). Ovo vazi ako
pre toga u filter nije prodro drugi opasni agens. Filter uvek mora da se zameni u slucaju prodora
opasnih agenasa.

Ako su ugljen-monoksid il Ziva prodrii u filter, to ne moZe da se otkrije mirisom, ukusom il

PabpuuiHo 3aTeEopeHN = 5700 +50 °C, MaKc. 90 % OTHOCHTENHa BNAXHOCT
npaxoBm unTpU: (BMTe CxemiTe)

TpaitHooT: BIKTe UHGopMaLtATa BLPXY unTpUTE
(cxema ,MsiCbHeH YacoBHMK’)

Mpaxosy punTpu = Camo 3a eaHOKpaTHa yNoTPeGa, He ManonasaiiTe MOBTOPHO!
3a ynoTpeta cpetuy B3 N0-HATATBLLIHO CLXPaHEHHe.

PajiMoakTMBHU BellecTsa,

MUKDOODTaHU3MM 1
GYOXVIMV|HO aKTUBHM
Beujectsa:

W npagunHo unTpu MSA He ce

HYKAAST OT NOAAPBKKA.

Kz MSA

1 Kayincispikri cakray epexenepi
11 Maiipanany epexenepi
KopuaraH aTMoctepaHbIH KypambiHAA 3USHALI 3aTTap, SFHY rasaap meH Gynap (ynsl rasaap),

pentru folosirea n siguranta (de obicei in domeniul 17% - 19,5%).

Tipul si concentratia gazelor cu potential de risc in atmosfera inconjuratoare trebuie cunoscute pentru
a determina masura in care utilizarea unui dispozitiv de filtrare este permisa. In cazul in care exista
dubi, utiliza un aparat de respirat cu aer.

Trebuie luate mésuri de precautie in cazul a
atmosfere potential explozive (de exemplu datorita solventjlor).

Gazele cu potential de risc care sunt mai grele decat aerul pot avea o concentratie mai mare
in apropierea solului

Parasiti zona contaminaté in urmatoarele cazuri: daca mirositi, simfiti sau suntetj iritat de
substanta contaminanta, respirati dificil sau va simiiti ameit sau epuizat.

Gaze toxice care nu miros

Filtrele folosite pentru gazele toxice, care nu pot fi detectate dupé miros pe partea cu aer
proaspat necesita instructiuni speciale de folosire cu privire la timpul de folosire si folosirea
ui efectiva. Dacé existd vreun dubiu cu privire la compozitia gazelor toxice, trebuie utilizat un
aparat de respirat cu aer.

inainte de utilizare

Cand folosij filtre de gaz, asigurati-va c& nu exista substante toxice sub forma particulelor, si, cand
folosili fltre de praf, c& nu exista gaze toxice. Daca nu este cazul, trebuie folosite filtre combinate

Filtrele trebuie sa fie etanse si intacte.
Conditii de utilizare
Dispozitivele de filtrare nu trebuie utilizate in spafii inchise (containere, canale, puturi, etc.)

Pentru unele utilizéri, trebuie luata in unei protectji pentru
ochi si corp.

cu oxigen sau

, KaTThi , binFan, epiingi) 6onca
KopFay cyarinepi (rasfa Kapcbl Cyarinepi, aapo3ornbepre Kapchi cyarinep, GipikTipinreH
Cyariniep) MaCKaMeH (XapThinaii MackameH Gipre Hemece epikcia aya 6epy Kypanbi 6ap cy3eTin
pecnupatop kypamsiraa) 6ipre TOKKK peTitze Konnasinas!

Byn naiganany Hyckaynbifbiiaa cunaTTantas kypanaap 89/686 EC avpextvsachiva caiikec
Keneni. CbiHama yFiGiHiH GaikayriapbiH 6TKisy OpHbl: Institut fiir Arbeitsschutz der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung, IFA, D 53757 St. Augustin, Ref-No. 0121

©naipywi 6yn yokayneliaa canarranran ‘oHiMHiIH KeieH ofarbiHbIH ,Keke KopraHbIC 3aTTapb!
Typanei* TP TC 01972011 KoHe Keke KopraHbIC
3aTTapbIHBIH i iwinaeri CoiikeC ekeHairiH Keninaeraipeni.
OHimMai BYpbiH OCbI MIHAETTI TYPAE TaHbICkIM, OHbIH.
iLLiHzle KepCeTinreH HyCKayNap/ibl GYXbITNal OpbiHAay kepex. Kayincisaik GoiibiHia Hyckaynap,

, oHiMAl MEH Kongany epeKuwe Hasap ayaapy Kaxer.
CoHbimeH kaTap, Kayincia nai, YWwiH YNTTBIK cakTay Kepek.
By HYCKY/IbikKa Kepi HEMECe AYPLIC eMeC naliAanaky Coiikeccis Gonbin KapacTslpsinassl.

Kypbinrbl 6yn cunarranran 6y3a oTbipbin
HOMECS KaIMET KBpCeTiNTeHAe MSA KOMNGHURCH GepeTin oHiu Keninifi kywii X

Za kombinovane filtere tipa Reaktor primenjuju se posebni propisi za korisnike, kada se upotreb-
ljavaju protiv radioaktivnih opasnosti
Specijalni filteri se mogu upotrebiti samo jednom
3 Upotreba
31 Elementi za lice
Vidi uputstvo za rukovanje koriséenog elementa za lice.
Sa elementima za lice MSA:
Pune maske za lice 3S, 3S Basic Plus, ADVANTAGE 3100,
ULTRAELITE sa standardnim navojem prema EN 148-1 mogu se koristi sledeci MSA filteri:
= filter sa standardnim navojem EN 148-1
= filteri tezine od 300 g do 500 gr (samo za pune maske za lice)
90 ABEK?2, 92 ABEK2 Hg/St, 93 ABEK2 Hg/St, 93 ABEK CO NO Hg/St, 93 NO CO/st,
95 ABEKZHg/S( black, ABEK P3-NBC i 95 ABE!
= filteri do 300 gr (takode i za polumaske, na pnmerAdvamage 410)
serije 90, 92, 93 i filter za ¢estice PlexTec
Za pune maske MSA sa navojem M 45 x 3 prema EN 148-3:
ULTRAELITE P-F.
= filteri sa navojem EN 148-3 MA 45 x 3 PA (serije F93/St):

puna maska za lice 3SP-F,

Zbog povecanog otpora izdisanja maske, koristite samo za rad posle gasenja pozara
ili za dekontaminaciju hemijskih zastitnih odela u vatrogasnoj brigadi

3.2 Vek trajanja

Vek trajanja resp\ratcmm zastitnih uredaja zavisi od uslova upotrebe. Isticanje veka trajanja
filtera za gas, odnosno gasnog dela kombinovanog filtera, najéesce se prepoznaju po mirisu na
strani Cistog vazduha. Filter tada mora da se zameni

Isticanje veka trajanja filtera za Gestice, odnosno Gestiéni deo kombinovanog filtera, najcesce se
moze osetiti povecanim otporom pri dlsanju Flller tada mora da se zameni.

Filteri za Zestice koji su ih supstanci, mil ili
biohemijskih aktivnih supstanci mogu # upmrebm samo jednom!

33 Zamena filtera

Zamenite upotreblien filter i uklonite pedat sa obe strane novog neotpakovanog filtera. Polako
rukom zategnite filter.
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Bapribik orapbina Keningik MiHger caTy XeHe xeTkiay
KafaainapbiHa eareplc eunaﬁew;u

1.2 i 6oii

OrtTeriHiH 6onybl XaHe ynbl 3aTTapAbl WOFbLIPNaHyb!
Byn TOKXKK oTerikin GepinyiH kamTamaceis eTneiiai.
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8 TEGHUE HOMVHAILHOTO BpeMeti, AaXE MpU OTCYTCTEMM OMACHbIX BEUIECTS, ECTM He ykasaHo
WHave

Németorszagban a szén-monoxid ellen vald géz- és kombinalt szir6k besorolésa a
DIN 58620:2007 szabvany szerint torténik: kis kapacitas (20-as osztaly), kizepes kapacitas
(60-as osztaly) és nagy kapacitas (180-as osztaly).

Az osztaly megfelel a percekben mért névleges idétartamnak.

Fontos megjegyzés: Egyes orsza a CO-sziir6k alata nem megenge-
dett. Ilyenkor tartsa be az orszagosan érvényes szabalyozasokat.

2.2 Részecskesziirok

Arészecskesziirdk az EN 143:2000 szerint 3 osztalyba csoportosithatok:
P1, P2, és P3, novekvs szirbteljesitménnyel.

Fontos megjegyzés: A vonalkozs orszégos szabilyozasok minden esetben

hatarozasahoz. mikor 8 SZOTOKet fék: negyed Vagy tojesalarcoal egylit alkaimazzak.
Mindig a : venni.

DéleZité upozornenie: V niektorych krajinach nie je pouzivanie filtrov CO povolené.
Preto sa musia dodrziavat prislu$né narodné predpisy.

2.2 Casticové filtre
Casticové filtre st Klasifikované podra normy EN 143:2000 v 3 triedach:
P1, P2, P3 vo vzostupnom poradi vykonnost filtra.

Délezité upozornenie: V kazdom pripade sa musia dodrziavat prislusné ndrodné
predpisy, najmé na zistenie maximalnych pripustnych koncentracil castic pri pouzivani
filtrov spolu s naustkami alebo maskami.

Vzdy plati najnizsia koncentracia.

Pentru filtrele de gaz A, B, E si K, clasa filtrului de utilizat depinde de concentratia maximé
posibila a gazului periculos si de durata de funcfionare solicitata.

Pentru semi-mésti si mésti pentru intreaga fata (EN 14387)
clasa 1 1.000 ppm (0,1% vol.)

clasa 2 5.000 ppm (0,5% vol.)

clasa 3 10.000 ppm (1,0% vol.)

Nots importants i toate cazurile trebuie respectata legislatia nationala, in special
ru a determina concentratiile maxime admise de gaze toxice atunci cand se
unhzeaza filtre impreuna cu semi-masti, sfert de masti sau masti pentru intreaga fata.

[ se fine cont de cea mai mic.

Upozorneni

Pri pouzivani gasticovych filtrov proti ra (virusy,
baktérie, huby a ich spory) a biochemicky aknvnym e (enzymy, hormony) sasmi
pouzivat iba filtre P3 s celotvarovymi maskami

Filtre sa smd pouZit iba raz

n Germania, fitrele de gaz sau combinate impotriva monoxidului de carbon sunt clasificate in
conformitate cu DIN 58620:2007: capacitate redusa (clasa 20), capacitate medie (clasa 60) si
capacitate ridicata (clasa 180).

Clasa echivaleaz cu durata nominala in minute.

Nota importanté: in unele tari, utilizarea fitrelor CO nu este permisa. De aceea
trebuie respectata legislatia nationala

CYari MeH CaltkeC MaCKaHbIH 3aKbIMAAPbI GONMal, TaraitbiHAANFaH KONAHBIC YLUiH Kapamab!
Gonybl Tuic.

xoHe Kana YwiH
KOCbIMIWa aKnapar:
Maiinanarywsinap pecnupaTopnbik eHiMaepai TaHaay, naiaanaHy xoHe TexHUKansIK
KbIaMET KepCeTyre GaiinaHbICTbl Hyckayniapabl any yuwin ASNZS1715 cyarinepimen
TaHbICybi THIC
TonkIK beTTiK Mackara GekiTineris 1 knacc xaHe 2 A, B, E xane K knacsiHaarbi
ASNZS1716 cyarinepi NacTaiTbiH 3aTTbIH PYKCAT ETINMEH WEKTIK acepiHeH 50 XoHe
100 ecenik KOpFay K03(MULMEHTIH KAMTAMACEI3 eTeqi. 1 XaHe 2 KNacTafb! ras XaHe
apanac cyarinep caikeciHwe 1000 xaHe 5000 6/M TeH ra3 GynapbiHbiH LIOFbIPNAHYbIHA
ecenTenre.
Benrini cyarikiK Tvimainiri rgmeic opraa K0l OPbIH @NaTbIH MaiNbI TYMaH CUSIKTbI
3aTTapabiy Gonyb! ip aran eTKeH XeH.

AuwbiK oT, 6anksiFaH MeTann GenwekTepi

Awblk OT neH Gankeiran MeTann GenekTepiki xabiiaa cysetin TOKKK naiipanady (Mbicans!,
[1BHEKepey Ke3iHE) CY3TiHIH ILLIHAET MATepUarIbIH XaHybIH TYAbIPIN, YIKEH ToyeKenre
‘SKenei, 6y ynbl 3aTTapMbIH KOFapb! WOFbIpAaHYbIHbIH CE6e6i 60yl MyMKIH

Paznja!
Za uklanjanje filtera moraju se postovati vazeci nacionalni propisi

Filter Pravilno ¢uvanje

Fabricki zapecaceni filteri za gas | = -5 do +50 °C, maks. 90 % relativne viaznosti
ili kombinovani filteri: Rok trajanja: vidi informacije na filterima (piktogram
pestani sat’
4 zatvoren plastiénoj kesif zatvoren sa orginelnim
epom

Otvoren filteri za gas ili kombi-
novani filteri koji ¢e se ponovo
koristiti:

u zalvoreno] plastiénoj vrecici
5 do +50 °C, maks. 90 % relativne viaznosti
Rok Irajanja Zameniti najkasnils & meseei posle prve
upotrebe!
0 +50 °C, maks. 90 % relativne viaznosti vazduha
widi 1 pikiograme)
Rok rajanja: vidi informacie na fiterima (pikto-
gram ,pescani sat’)
Filteiza gesiioe kojisu upalreb- |+ Jednokraina upalrete, ne smeju se ponovo koristil
ljeni za radioaktivne supstance Ne treba ih vise cuvati.
mikroorganizme ili biohemijski
aktivne

Fabricki zapecaceni filteri za
Cestice:

Fabriéki zatvorenim i propisno éuvanim respiratornim filterima nije potrebno
odrzavanje.




