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TEGERA®  85801  
Jednorázová rukavice, 0,15 mm nitril, nepudrovaná, Cat. 
III, fialová, mimořádně dlouhá, neobsahuje latex, pro 
přesnou práci 
 

VLASTNOSTI 
Dobrá citlivost konečků prstů, mimořádně přizpůsobivá, 
dokonale padne 

 
SPECIFIKACE

TYP RUKAVICE Jednorázové a/nebo chemicky odolné 
rukavice 

KATEGORIE Cat. III 

VELIKOSTI (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

MATERIÁL Nitril 

TLOUŠŤKA 0,15 mm 

VNITŘNÍ ČÁST Nepudrovaná 

ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 5 

TYP MANŽETY Rolovaný okraj 

ROZSAH DÉLEK 280 mm 

BARVA Fialová 

POČET KRABIC NA KARTON 60 

AQL 1.5 

PREZENTACE ZBOŽÍ Sáček s eurovýsekem 

VELIKOST Č. VÝR. Č. EAN

6 85801-6 7340118324296

7 85801-7 7340118324319

8 85801-8 7340118324333

9 85801-9 7340118324357

10 85801-10 7340118324258

11 85801-11 7340118324272
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VLASTNOSTI 
Ochrana proti rozstřiku chemikálií, schválena k manipulaci s 
potravinami, mimořádně dlouhá, neobsahuje latex 
 

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY 
Infekce, poleptání, kontakt s chemikáliemi, kontakt s 
mokrem, kontakt s vlhkostí 
 

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ 
Prostředí s chemickým rizikem, prostředí s mikrobiologickým 
rizikem, jednorázové použití, mokrá prostředí, vlhká 
prostředí, znečištěná prostředí 
 

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ 
Jemná montáž, inspekční práce, natírání, práce v 
petrochemickém průmyslu, práce s chemikáliemi, práce s 
chemickými technologiemi, laboratorní práce, stříkání barev, 
práce v papírenském průmyslu, dekontaminace, asanace, 
úklid, manipulace s potravinami, manipulace s jídlem, 
kuchyňské práce, zdravotnictví, ošetřovatelství, servisní 
práce 
 

HLAVNÍ ODVĚTVÍ PRO POUŽITÍ 
Food processing, chemical, HoReCa, service 
 

TYP PRÁCE 
Lehké práce

      2777        Cat. III

TEGERA®  85801  
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TEGERA®  85801  
TYPOVÁ ZKOUŠKA EU 
2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business 
Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland 

 
 CHEMICKÁ ODOLNOST  
Podle normy EN 16523-1:2015. Podrobné informace získáte 
od společnosti Ejendals. 

 
 POPIS SHODY 

EN 420:2003 + A1:2009 Ochranné rukavice - Všeobecné 
požadavky a metody zkoušení

EU 2016/425

Vhodné ke kontaktu s potravinami

EN ISO 374-5:2016 Ochranné rukavice proti nebezpečným 
chemikáliím a mikroorganismům– Část 5: Terminologie a 
požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů

EN ISO 374-1:2016/Type B Ochranné rukavice proti 
nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 1: 
Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika. 

Zkouška podle normy EN ISO 374-1:2016

Zkoušená chemikálie J K P T

Úroveň permeace 2 6 3 4

Degradace v % 39,3 -1,7 29,7 33,4

Úrovně permeace vycházejí z doby průniku, jak je uvedeno níže

Úroveň permeace 1 2 3 4 5 6

Minimální doby průniku (min) 10 30 60 120 240 480

Definice doby průniku dlaní rukavice (1 ugm/cm²/min)

J: n-Heptan (číslo CAS 142-82-5)

K: Hydroxid sodný, 40% (číslo CAS 1310-73-2)

P: Peroxid vodíku 30% (číslo CAS 7722-84-1)

T: Formaldehyd 37% (číslo CAS 50-00-0)


